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土木工事等建設資材単価表について 

 

１ はじめに 

  この「土木工事等建設資材単価表」（以下「資材単価表」という。）は，茨城県土木

部が発注する土木工事及び建築工事の積算に用いる建設資材単価（以下「資材単価」

という。）のうち，茨城県土木部が独自の調査に基づき設定した資材単価の一覧表で

す。 

 

 

２ 内 容 

  （財）建設物価調査会及び（財）経済調査会（以下「物価調査機関」という。）か

ら市販されている「月刊・建設物価」及び「月刊・積算資料」（以下「物価資料」と

いう。）に掲載されていない資材について，市場取引価格の実態調査（以下「市況調

査」という。）を実施し，その結果を基に設定した資材単価を掲載しています。 

  なお，前記の資材単価以外で物価資料に資材単価が掲載されている資材については，

その掲載されている単価（２つの物価資料に掲載されている場合は平均値）を用いて

いるため，資材単価表にはこれらの単価は掲載していません。 

 

 

３ その他 

  本資材単価表に掲載している資材単価は，平成２３年度に茨城県土木部が発注する

土木工事及び建築工事の積算に適用している資材単価です。 

  なお，この資材単価については，市場価格の変動により年度途中で変更することが

あります。 
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＜ 土木工事等建設資材単価表の閲覧の注意事項 ＞ 

① 資材単価表の貸し出しは行いません。 

② 資材単価表の具体的な内容に関する電話等による問い合わせに

は応じません。 
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各土木事務所、各工事事務所、工務所区分である。

事務所名 地区名 施工地区

水戸土木Ａ 笠間市，城里町

水戸土木Ｂ 水戸市，茨城町

水戸土木Ｃ 小美玉市，大洗町

大宮土木Ａ 常陸大宮市，那珂市，東海村

大宮土木Ｂ ひたちなか市

常陸太田工事事務所 常陸太田工 常陸太田市

大子工務所 大子工 大子町

高萩工事事務所 高萩工 日立市，高萩市，北茨城市

鉾田工事事務所 鉾田工 行方市，鉾田市

潮来土木事務所 潮来土木 鹿嶋市，潮来市，神栖市

竜ヶ崎工Ａ 牛久市，美浦村，阿見町

竜ヶ崎工Ｂ 龍ヶ崎市，取手市，守谷市，稲敷市，河内町，利根町

土浦土木Ａ 石岡市

土浦土木Ｂ 土浦市，つくば市，かすみがうら市

土浦土木Ｃ つくばみらい市

筑西土木Ａ 桜川市

筑西土木Ｂ 結城市，筑西市

常総工事事務所 常総工 下妻市，常総市，八千代町

境工Ａ 古河市，坂東市，境町

境工Ｂ 五霞町

県内全地域

筑西土木事務所

境工事事務所

全県

水戸土木事務所

常陸大宮土木事務所

竜ヶ崎工事事務所

土浦土木事務所



砕石類単価

平成23年10月1日適用 単位：円／ｍ３

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 粒度調整砕石 路床用砕石

C-80 C-40 M-30 B-40

水戸土木 水戸土木A 笠間市，城里町 2,000 2,000 2,400 1,800

水戸土木B 水戸市，茨城町 2,100 2,100 2,500 1,900

水戸土木C 小美玉市，大洗町 2,250 2,250 2,650 2,050

常陸大宮土木 大宮土木A 常陸大宮市，那珂市，東海村 2,250 2,250 2,650 2,050

大宮土木B ひたちなか市 2,250 2,250 2,650 2,050

常陸太田工事 常陸太田工 常陸太田市 2,250 2,250 2,650 2,050

大子工 大子工 大子町 2,500 2,500 2,900 2,300

高萩工事 高萩工 日立市，高萩市，北茨城市 2,250 2,250 2,650 2,050

鉾田工事 鉾田工 行方市，鉾田市 2,600 2,600 3,000 2,400

潮来土木 潮来土木 鹿嶋市，潮来市，神栖市 3,300 3,300 3,700 3,100

竜ヶ崎工事 竜ヶ崎工A 牛久市，美浦村，阿見町 2,800 2,800 3,200 2,600

竜ヶ崎工B
龍ヶ崎市，取手市，守谷市，稲敷市
河内町，利根町 3,000 3,000 3,400 2,800

土浦土木 土浦土木A 石岡市 2,250 2,250 2,650 2,050

土浦土木B 土浦市，つくば市，かすみがうら市 2,450 2,450 2,850 2,250

土浦土木C つくばみらい市 2,800 2,800 3,200 2,600

筑西土木 筑西土木A 桜川市 2,200 2,200 2,600 2,000

筑西土木B 結城市，筑西市 2,300 2,300 2,700 2,100

常総工事 常総工 下妻市，常総市，八千代町 2,600 2,600 3,000 2,400

境工事 境工A 古河市，坂東市，境町 2,500 2,500 2,900 2,300

境工B 五霞町 2,450 2,450 2,850 2,250

資材名称

規格

事務所 地区名 施工地区

1 



砕石類単価

平成23年10月1日適用 単位：円／ｍ３

単粒度砕石 単粒度砕石 単粒度砕石 単粒度砕石 単粒度砕石

3号
40-30mm

4号
30-20mm

5号
20-13mm

6号
13-5mm

7号
5-2.5mm

水戸土木 水戸土木A 笠間市，城里町 3,100 3,100 3,200 3,300 3,400

水戸土木B 水戸市，茨城町

水戸土木C 小美玉市，大洗町

常陸大宮土木 大宮土木A 常陸大宮市，那珂市，東海村 3,100 3,100 3,200 3,300 3,400

大宮土木B ひたちなか市

常陸太田工事 常陸太田工 常陸太田市 3,200 3,200 3,300 3,400 3,500

大子工 大子工 大子町 3,300 3,300 3,400 3,500 3,600

高萩工事 高萩工 日立市，高萩市，北茨城市 3,200 3,200 3,300 3,400 3,500

鉾田工事 鉾田工 行方市，鉾田市 3,500 3,500 3,600 3,700 3,800

潮来土木 潮来土木 鹿嶋市，潮来市，神栖市 4,300 4,300 4,400 4,500 4,600

竜ヶ崎工事 竜ヶ崎工A 牛久市，美浦村，阿見町 3,700 3,700 3,800 3,900 4,000

竜ヶ崎工B
龍ヶ崎市，取手市，守谷市，稲敷市
河内町，利根町

土浦土木 土浦土木A 石岡市 3,200 3,200 3,300 3,400 3,500

土浦土木B 土浦市，つくば市，かすみがうら市

土浦土木C つくばみらい市

筑西土木 筑西土木A 桜川市 3,100 3,100 3,200 3,300 3,400

筑西土木B 結城市，筑西市

常総工事 常総工 下妻市，常総市，八千代町 3,400 3,400 3,500 3,600 3,700

境工事 境工A 古河市，坂東市，境町 3,200 3,200 3,300 3,400 3,500

境工B 五霞町

資材名称

規格

事務所 地区名 施工地区

2 



平成23年10月1日適用 単位：円／ｍ３

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

ＲＣ－４０ ＲＢ－４０

水戸土木 水戸土木A 笠間市，城里町 1,900 1,800

水戸土木B 水戸市，茨城町

水戸土木C 小美玉市，大洗町

常陸大宮土木 大宮土木A 常陸大宮市，那珂市，東海村 1,900 1,800

大宮土木B ひたちなか市

常陸太田工事 常陸太田工 常陸太田市 1,900 1,800

大子工 大子工 大子町 2,200 2,100

高萩工事 高萩工 日立市，高萩市，北茨城市 1,900 1,800

鉾田工事 鉾田工 行方市，鉾田市 1,900 1,800

潮来土木 潮来土木 鹿嶋市，潮来市，神栖市 1,900 1,800

竜ヶ崎工事 竜ヶ崎工A 牛久市，美浦村，阿見町 2,050 1,950

竜ヶ崎工B
龍ヶ崎市，取手市，守谷市，稲敷市
河内町，利根町

土浦土木 土浦土木A 石岡市 2,050 1,950

土浦土木B 土浦市，つくば市，かすみがうら市

土浦土木C つくばみらい市

筑西土木 筑西土木A 桜川市 1,900 1,800

筑西土木B 結城市，筑西市

常総工事 常総工 下妻市，常総市，八千代町 1,900 1,800

境工事 境工A 古河市，坂東市，境町 1,900 1,800

境工B 五霞町

注）再生砕石単価は，製造工場から４０ｋｍの範囲内の単価である。

コンクリート再生砕石類単価

事務所 地区名 施工地区

規格

資材名称

3 



砂・砂利類単価

平成23年10月1日適用 単位：円／ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 砂 砂

砂利25㎜（洗い） 砂（洗い） クッション用 埋め戻し用
ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ用
（Ｐ≦５％）

水　　戸　　土木事務所 2,800 3,600 - 1,700 2,100

常陸大宮　　土木事務所 2,600 3,350 - 1,800 2,200

常陸太田　工事事務所 2,600 3,350 - 1,700 2,100

大　　子　　　工　務　所 2,750 3,500 - 1,900 2,300

高　　萩　　工事事務所 2,750 3,600 - 1,700 2,100

鉾　　田　　工事事務所 3,400 3,200 - 1,600 2,000

潮　　来　　土木事務所 3,750 3,000 1,800 1,600 2,000

竜ヶ崎　　　工事事務所 3,150 3,400 2,000 1,800 2,200

土　　浦　　土木事務所 3,050 3,400 2,100 1,900 2,300

筑　　西　　土木事務所 2,400 3,100 - 2,100 2,500

常　　総　　工事事務所 2,750 3,350 - 2,200 2,600

　　境　　　　工事事務所 2,900 3,400 - 2,300 2,700

資材名称

規　格

事務所

4 



スラグ類単価

平成23年10月1日適用 単位：円／ｍ３

高炉スラグ 高炉スラグ 高炉スラグ 高炉スラグ

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
（ＣＳ　40-0）

粒調
（ＭＳ　25-0）

ＨＭＳ　25-0 路床用水砕スラグ

鉾　　田　　工事事務所 2,500 2,850 3,750 1,700

潮　　来　　土木事務所 2,500 2,850 3,750 1,700

竜ヶ崎工事ＡＢ※  　事務所 2,800 3,100 4,000 1,700

※竜ヶ崎工事ＡＢとは、美浦村、利根町、河内町、龍ヶ崎市、稲敷市を示す。

資材名称

規格

事務所

5 



土砂類単価

平成23年10月1日適用 単位：円／ｍ３

購入土 目土・客土

盛土用（現場着）
公園植栽用

（赤土又は半黒土）

水　　戸　　土木事務所 1,550 3,650

常陸大宮　　土木事務所 1,750 3,650

常陸太田　工事事務所 1,700 3,610

大　　子　　　工　務　所 1,800 3,610

高　　萩　　工事事務所 1,700 3,610

鉾　　田　　工事事務所 1,600 3,800

潮　　来　　土木事務所 1,600 3,610

竜ヶ崎　　　工事事務所 1,800 3,560

土　　浦　　土木事務所 1,800 3,750

筑　　西　　土木事務所 1,750 3,700

常　　総　　工事事務所 2,050 3,800

　　境　　　　工事事務所 1,900 3,800

規　格

資材名称

事務所

6 



割栗石単価

平成23年10月1日適用 単位：円／ｍ３

割栗石 割栗石

50-150㎜ 150-200㎜

水　　戸　　土木事務所 3,250 3,250

常陸大宮　　土木事務所 3,350 3,350

常陸太田　　工事事務所 3,400 3,400

大　　子　　工　務　所 3,650 3,650

高　　萩　　工事事務所 3,400 3,400

鉾　　田　　工事事務所 3,650 3,650

潮　　来　　土木事務所 4,350 4,350

竜ヶ崎　　工事事務所 4,050 4,050

土　　浦　　土木事務所 3,550 3,550

筑　　西　　土木事務所 3,250 3,250

常　　総　　工事事務所 3,700 3,700

　　境　　　工事事務所 3,500 3,500

資材名称

規　格

事務所

7 



捨石単価

平成23年10月1日適用 単位：円／ｍ３

捨石
（陸送現場着）

捨石
（陸送現場着）

捨石
（陸送現場着）

100kg/個
以下程度

100～500kg
/個程度

500～1000kg
/個程度

捨石Ａ地区 （高萩工　）：北茨城市、高萩市、日立市 3,500 3,400 3,400

捨石Ｂ地区
（常陸大宮土木Ａ）：東海村
（常陸大宮土木Ｂ）：ひたちなか市 4,200 4,100 4,100

捨石Ｃ地区
（水戸土木Ｃ）：大洗町
（鉾田工　）：鉾田市 4,200 4,100 4,100

捨石Ｄ地区 （潮来土木）：鹿嶋市、神栖市 4,700 4,600 4,600

単位：円／ｍ３

捨石
（海上捨て込み）

捨石
（海上捨て込み）

捨石
（海上捨て込み）

100kg/個
以下程度

100～500kg
/個程度

500～1000kg
/個程度

捨石Ａ地区 （高萩工　）：北茨城市、高萩市、日立市 5,100 5,100 5,200

捨石Ｂ地区
（常陸大宮土木Ａ）：東海村
（常陸大宮土木Ｂ）：ひたちなか市 5,500 5,500 5,500

捨石Ｃ地区
（水戸土木Ｃ）：大洗町
（鉾田工　）：鉾田市 5,500 5,500 5,500

捨石Ｄ地区 （潮来土木）：鹿嶋市、神栖市 5,700 5,700 5,700

規格

資材名称

施工地区地区区分

規格

資材名称

地区区分 施工地区

8 



生コンクリート単価表
【公表】　（設計強度と水セメント比対応呼び強度との関係）

水セメント比対応規格

設計強度 60%以下(無筋) 設計強度 60%以下(無筋) 55%以下(鉄筋)

規格 呼び 呼び 規格 呼び 呼び

18-8-25(20) 22.5N 25.5N 18-8-25(20) 21N 24N

18-8-40 18-8-40

18-15-25(20) 18-12-40

18-15-40 19.5-8-40

18-18-25(20) 21-5-40

18-18-40 21-8-25(20)

21-8-25(20) 21-8-40

21-8-40 21-12-25(20)

21-12-25(20) 21-12-40

21-12-40 24-8-25(20) 24N

21-15-25(20) 24-8-40

21-15-40 24-12-25(20)

21-18-25(20) 30-15-25(20) 30N 30N

21-18-40 18-8-25(20) 指定無

24-8-25(20) 24N 18-8-40

24-8-40 19.5-8-40

24-12-25(20) 21-8-25(20)

24-12-40 21-8-40

24-15-25(20) 曲4.5-2.5-40 指定無

24-15-40 曲4.5-5-40

24-18-25(20) 曲4.5-6.5-40

24-18-40 21-8-25(20) 22.5N 25.5N

27-15-25(20) 27N 27N 24-8-25(20) 24N

27-15-40 30-8-25(20) 30N 30N

30-8-25(20) 30N 30N 35-8-25(20) 35N 35N

30-8-40 40-8-25(20) 40N 40N

30-15-25(20)

単位：m3

（注１）　高炉指定無とは、水セメント比の指定のない製品である。

（注２）　本表は，粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注３）　25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注４）　小型車割増額は4ｔ車を基準とし，原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

10,300

別途
見積り

ーー

13,70013,700

12,600

11,800

11,600

9,900

10,500 9,900 10,300

12,000

12,600

9,750

9,600

11,20011,200

10,500

10,600

10,600

10,600

10,500

2,000

2011/10/1 2011/10/1

11,200

11,100

10,800

10,100

10,300

10,200

2011/10/1

10,800

10,400

11,100

水戸（旧玉里村を除く）・常陸大宮Ｂ

普通セメント

土木エリア

普
通

高
炉

55%以下(鉄筋)

10,100

2011/10/1

 単位  （円/m3）

水セメント比対応規格 高炉セメント

小型車割増（注４）

高
炉
指
定
無

高
炉
転
圧

早
強

10,200

11,200
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生コンクリート単価表
【公表】　（設計強度と水セメント比対応呼び強度との関係）

水セメント比対応規格

設計強度 60%以下(無筋) 設計強度 60%以下(無筋) 55%以下(鉄筋)

規格 呼び 呼び 規格 呼び 呼び

18-8-25(20) 22.5N 25.5N 18-8-25(20) 21N 24N

18-8-40 18-8-40

18-15-25(20) 18-12-40

18-15-40 19.5-8-40

18-18-25(20) 21-5-40

18-18-40 21-8-25(20)

21-8-25(20) 21-8-40

21-8-40 21-12-25(20)

21-12-25(20) 21-12-40

21-12-40 24-8-25(20) 24N

21-15-25(20) 24-8-40

21-15-40 24-12-25(20)

21-18-25(20) 30-15-25(20) 30N 30N

21-18-40 18-8-25(20) 指定無

24-8-25(20) 24N 18-8-40

24-8-40 19.5-8-40

24-12-25(20) 21-8-25(20)

24-12-40 21-8-40

24-15-25(20) 曲4.5-2.5-40 指定無

24-15-40 曲4.5-5-40

24-18-25(20) 曲4.5-6.5-40

24-18-40 21-8-25(20) 22.5N 25.5N

27-15-25(20) 27N 27N 24-8-25(20) 24N

27-15-40 30-8-25(20) 30N 30N

30-8-25(20) 30N 30N 35-8-25(20) 35N 35N

30-8-40 40-8-25(20) 40N 40N

30-15-25(20)

単位：m3

（注１）　高炉指定無とは、水セメント比の指定のない製品である。

（注２）　本表は，粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注３）　25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注４）　小型車割増額は4ｔ車を基準とし，原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

10,700

別途
見積り

ーー

14,10014,100

13,000

12,200

12,000

10,300

10,900 10,300 10,700

12,400

13,000

10,150

10,000

11,60011,600

10,900

11,000

11,000

2011/10/1

11,600

11,500

11,200

11,000

2,000

2011/10/1 2011/10/1

10,900

10,600

10,500

10,700

11,200

10,800

2011/10/1

小型車割増（注４）

高
炉
指
定
無

高
炉
転
圧

早
強

10,600

11,600

11,500

 単位  （円/m3）

常陸大宮A

普通セメント

土木エリア

普
通

高
炉

55%以下(鉄筋)

水セメント比対応規格 高炉セメント

10,500
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生コンクリート単価表
【公表】　（設計強度と水セメント比対応呼び強度との関係）

水セメント比対応規格

設計強度 60%以下(無筋) 設計強度 60%以下(無筋) 55%以下(鉄筋)

規格 呼び 呼び 規格 呼び 呼び

18-8-25(20) 22.5N 25.5N 18-8-25(20) 21N 24N

18-8-40 18-8-40

18-15-25(20) 18-12-40

18-15-40 19.5-8-40

18-18-25(20) 21-5-40

18-18-40 21-8-25(20)

21-8-25(20) 21-8-40

21-8-40 21-12-25(20)

21-12-25(20) 21-12-40

21-12-40 24-8-25(20) 24N

21-15-25(20) 24-8-40

21-15-40 24-12-25(20)

21-18-25(20) 30-15-25(20) 30N 30N

21-18-40 18-8-25(20) 指定無

24-8-25(20) 24N 18-8-40

24-8-40 19.5-8-40

24-12-25(20) 21-8-25(20)

24-12-40 21-8-40

24-15-25(20) 曲4.5-2.5-40 指定無

24-15-40 曲4.5-5-40

24-18-25(20) 曲4.5-6.5-40

24-18-40 21-8-25(20) 22.5N 25.5N

27-15-25(20) 27N 27N 24-8-25(20) 24N

27-15-40 30-8-25(20) 30N 30N

30-8-25(20) 30N 30N 35-8-25(20) 35N 35N

30-8-40 40-8-25(20) 40N 40N

30-15-25(20)

単位：m3

（注１）　高炉指定無とは、水セメント比の指定のない製品である。

（注２）　本表は，粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注３）　25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注４）　小型車割増額は4ｔ車を基準とし，原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

別途
見積り

ーー

10,100

9,950

9,800

11,40011,400

10,500

12,200

12,800

13,90013,900

12,800

12,000

11,800

10,800

10,700 10,100 10,500

10,700

10,700

10,800

10,800

2,000

2011/10/1 2011/10/1 2011/10/1 2011/10/1

11,400

11,300

11,000

10,300

10,500

10,400

10,600

11,400

11,300

11,000

55%以下(鉄筋)

水セメント比対応規格 高炉セメント

10,400

10,300

 単位  （円/m3）

小型車割増（注４）

普通セメント

土木エリア

普
通

高
炉
指
定
無

高
炉
転
圧

早
強

常陸太田・高萩・鉾田（旧北浦町・麻生町・大洋村を除く）

高
炉
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生コンクリート単価表
【公表】　（設計強度と水セメント比対応呼び強度との関係）

水セメント比対応規格

設計強度 60%以下(無筋) 設計強度 60%以下(無筋) 55%以下(鉄筋)

規格 呼び 呼び 規格 呼び 呼び

18-8-25(20) 22.5N 25.5N 18-8-25(20) 21N 24N

18-8-40 18-8-40

18-15-25(20) 18-12-40

18-15-40 19.5-8-40

18-18-25(20) 21-5-40

18-18-40 21-8-25(20)

21-8-25(20) 21-8-40

21-8-40 21-12-25(20)

21-12-25(20) 21-12-40

21-12-40 24-8-25(20) 24N

21-15-25(20) 24-8-40

21-15-40 24-12-25(20)

21-18-25(20) 30-15-25(20) 30N 30N

21-18-40 18-8-25(20) 指定無

24-8-25(20) 24N 18-8-40

24-8-40 19.5-8-40

24-12-25(20) 21-8-25(20)

24-12-40 21-8-40

24-15-25(20) 曲4.5-2.5-40 指定無

24-15-40 曲4.5-5-40

24-18-25(20) 曲4.5-6.5-40

24-18-40 21-8-25(20) 22.5N 25.5N

27-15-25(20) 27N 27N 24-8-25(20) 24N

27-15-40 30-8-25(20) 30N 30N

30-8-25(20) 30N 30N 35-8-25(20) 35N 35N

30-8-40 40-8-25(20) 40N 40N

30-15-25(20)

単位：m3

（注１）　高炉指定無とは、水セメント比の指定のない製品である。

（注２）　本表は，粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注３）　25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注４）　小型車割増額は4ｔ車を基準とし，原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

12,700

ーー

13,500

14,60014,600

13,500

11,200

12,900

10,800

10,600

10,500

12,100

11,200

別途
見積り

12,500

11,500

11,400 10,800

11,500

12,100

11,400

11,500

11,400

2011/10/1 2011/10/1 2011/10/1

12,100

12,000

11,700

2,000

11,100

2011/10/1

11,200

11,000

11,700

11,300

12,100

55%以下(鉄筋)

水セメント比対応規格

土木エリア

高炉セメント普通セメント

大子

12,000

 単位  （円/m3）

小型車割増（注４）

早
強

普
通

高
炉

高
炉
指
定
無

高
炉
転
圧

11,100

11,000
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生コンクリート単価表
【公表】　（設計強度と水セメント比対応呼び強度との関係）

水セメント比対応規格

設計強度 60%以下(無筋) 設計強度 60%以下(無筋) 55%以下(鉄筋)

規格 呼び 呼び 規格 呼び 呼び

18-8-25(20) 21N 24N 18-8-25(20) 21N 24N

18-8-40 18-8-40

18-15-25(20) 18-12-40

18-15-40 19.5-8-40

18-18-25(20) 21-5-40

18-18-40 21-8-25(20)

21-8-25(20) 21-8-40

21-8-40 21-12-25(20)

21-12-25(20) 21-12-40

21-12-40 24-8-25(20) 24N

21-15-25(20) 24-8-40

21-15-40 24-12-25(20)

21-18-25(20) 30-15-25(20) 30N 30N

21-18-40 18-8-25(20) 指定無

24-8-25(20) 24N 18-8-40

24-8-40 19.5-8-40

24-12-25(20) 21-8-25(20)

24-12-40 21-8-40

24-15-25(20) 曲4.5-2.5-40 指定無

24-15-40 曲4.5-5-40

24-18-25(20) 曲4.5-6.5-40

24-18-40 21-8-25(20) 22.5N 25.5N

27-15-25(20) 27N 27N 24-8-25(20) 24N

27-15-40 30-8-25(20) 30N 30N

30-8-25(20) 30N 30N 35-8-25(20) 35N 35N

30-8-40 40-8-25(20) 40N 40N

30-15-25(20)

単位：m3

（注１）　高炉指定無とは、水セメント比の指定のない製品である。

（注２）　本表は，粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注３）　25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注４）　潮来地区の単価は，砕石を粗骨材に使用した場合の単価である。なお，高炉スラグ砕石を粗骨材として使用する場合は，設計図書に「高炉スラグ        

　　　骨材を粗骨材に使用したﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを使用すること」と明示し，本単価表に記載した単価から100円/m3引きして使用するものとする。

（注５）　小型車割増額は4ｔ車を基準とし，原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

ーー

14,000

14,60014,600

14,000

12,700

12,500

11,300

11,200 10,800

11,200

11,200

12,900

10,800

10,600

10,500

12,10012,100

11,200

別途
見積り

11,200

11,300

11,300

2011/10/1 2011/10/1 2011/10/1

12,100

12,000

11,700

2,000

10,900

2011/10/1

11,200

10,800

11,700

11,300

12,100

55%以下(鉄筋)

水セメント比対応規格

土木エリア

高炉セメント普通セメント

潮来・鉾田（旧北浦町・麻生町・大洋村）

12,000

 単位  （円/m3）

小型車割増（注５）

早
強

普
通

高
炉

高
炉
指
定
無

高
炉
転
圧

10,900

10,800
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生コンクリート単価表
【公表】　（設計強度と水セメント比対応呼び強度との関係）

水セメント比対応規格

設計強度 60%以下(無筋) 設計強度 60%以下(無筋) 55%以下(鉄筋)

規格 呼び 呼び 規格 呼び 呼び

18-8-25(20) 22.5N 25.5N 18-8-25(20) 22.5N 25.5N

18-8-40 18-8-40

18-15-25(20) 18-12-40

18-15-40 19.5-8-40

18-18-25(20) 21-5-40

18-18-40 21-8-25(20)

21-8-25(20) 21-8-40

21-8-40 21-12-25(20)

21-12-25(20) 21-12-40

21-12-40 24-8-25(20) 24N

21-15-25(20) 24-8-40

21-15-40 24-12-25(20)

21-18-25(20) 30-15-25(20) 30N 30N

21-18-40 18-8-25(20) 指定無

24-8-25(20) 24N 18-8-40

24-8-40 19.5-8-40

24-12-25(20) 21-8-25(20)

24-12-40 21-8-40

24-15-25(20) 曲4.5-2.5-40 指定無

24-15-40 曲4.5-5-40

24-18-25(20) 曲4.5-6.5-40

24-18-40 21-8-25(20) 22.5N 25.5N

27-15-25(20) 27N 27N 24-8-25(20) 24N

27-15-40 30-8-25(20) 30N 30N

30-8-25(20) 30N 30N 35-8-25(20) 35N 35N

30-8-40 40-8-25(20) 40N 40N

30-15-25(20)

単位：m3

（注１）　高炉指定無とは、水セメント比の指定のない製品である。

（注２）　本表は，粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注３）　25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注４）　小型車割増額は4ｔ車を基準とし，原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

11,100

ーー

11,900

13,00013,000

11,900

9,800

11,300

9,200

9,050

8,900

10,500

9,600

別途
見積り

10,900

9,900

9,800 9,400

9,900

10,500

9,800

9,900

9,800

2011/10/1 2011/10/1 2011/10/1

10,500

10,400

10,100

2,000

9,500

2011/10/1

9,600

9,400

10,100

9,700

10,500

55%以下(鉄筋)

水セメント比対応規格

土木エリア

高炉セメント普通セメント

竜ヶ崎・土浦・水戸（旧玉里村）・筑西A（旧真壁町・大和村）

10,400

 単位  （円/m3）

小型車割増（注４）

早
強

普
通

高
炉

高
炉
指
定
無

高
炉
転
圧

9,500

9,400
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生コンクリート単価表
【公表】　（設計強度と水セメント比対応呼び強度との関係）

水セメント比対応規格

設計強度 60%以下(無筋) 設計強度 60%以下(無筋) 55%以下(鉄筋)

規格 呼び 呼び 規格 呼び 呼び

18-8-25(20) 22.5N 25.5N 18-8-25(20) 22.5N 25.5N

18-8-40 18-8-40

18-15-25(20) 18-12-40

18-15-40 19.5-8-40

18-18-25(20) 21-5-40

18-18-40 21-8-25(20)

21-8-25(20) 21-8-40

21-8-40 21-12-25(20)

21-12-25(20) 21-12-40

21-12-40 24-8-25(20) 24N

21-15-25(20) 24-8-40

21-15-40 24-12-25(20)

21-18-25(20) 30-15-25(20) 30N 30N

21-18-40 18-8-25(20) 指定無

24-8-25(20) 24N 18-8-40

24-8-40 19.5-8-40

24-12-25(20) 21-8-25(20)

24-12-40 21-8-40

24-15-25(20) 曲4.5-2.5-40 指定無

24-15-40 曲4.5-5-40

24-18-25(20) 曲4.5-6.5-40

24-18-40 21-8-25(20) 22.5N 25.5N

27-15-25(20) 27N 27N 24-8-25(20) 24N

27-15-40 30-8-25(20) 30N 30N

30-8-25(20) 30N 30N 35-8-25(20) 35N 35N

30-8-40 40-8-25(20) 40N 40N

30-15-25(20)

単位：m3

（注１）　高炉指定無とは、水セメント比の指定のない製品である。

（注２）　本表は，粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注３）　25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注４）　小型車割増額は4ｔ車を基準とし，原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。
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2011/10/1

9,100

8,900

9,600
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55%以下(鉄筋)

水セメント比対応規格

土木エリア

高炉セメント普通セメント

筑西B・常総・境

9,900

 単位  （円/m3）

小型車割増（注４）

早
強

普
通

高
炉

高
炉
指
定
無

高
炉
転
圧

9,000

8,900
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生コンクリート単価表
【公表】　（設計強度と水セメント比対応呼び強度との関係）

水セメント比対応規格

設計強度 60%以下(無筋) 設計強度 60%以下(無筋) 55%以下(鉄筋)

規格 呼び 呼び 規格 呼び 呼び

18-8-25(20) 22.5N 25.5N 18-8-25(20) 22.5N 25.5N

18-8-40 18-8-40

18-15-25(20) 18-12-40

18-15-40 19.5-8-40

18-18-25(20) 21-5-40

18-18-40 21-8-25(20)

21-8-25(20) 21-8-40

21-8-40 21-12-25(20)

21-12-25(20) 21-12-40

21-12-40 24-8-25(20) 24N

21-15-25(20) 24-8-40

21-15-40 24-12-25(20)

21-18-25(20) 30-15-25(20) 30N 30N

21-18-40 18-8-25(20) 指定無

24-8-25(20) 24N 18-8-40

24-8-40 19.5-8-40

24-12-25(20) 21-8-25(20)

24-12-40 21-8-40

24-15-25(20) 曲4.5-2.5-40 指定無

24-15-40 曲4.5-5-40

24-18-25(20) 曲4.5-6.5-40

24-18-40 21-8-25(20) 22.5N 25.5N

27-15-25(20) 27N 27N 24-8-25(20) 24N

27-15-40 30-8-25(20) 30N 30N

30-8-25(20) 30N 30N 35-8-25(20) 35N 35N

30-8-40 40-8-25(20) 40N 40N

30-15-25(20)

単位：m3

（注１）　高炉指定無とは、水セメント比の指定のない製品である。

（注２）　本表は，粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注３）　25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注４）　小型車割増額は4ｔ車を基準とし，原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

別途
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早
強

普
通

高
炉

高
炉
指
定
無

高
炉
転
圧
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9,000

10,100

 単位  （円/m3）

55%以下(鉄筋)

水セメント比対応規格

土木エリア

高炉セメント普通セメント

筑西A（旧岩瀬町）
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再生アスファルト混合物単価

平成23年10月1日適用 単位：ｔ

アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材

再生粗粒度 再生密粒度 再生密粒度 再生細粒度 再生ＡＳ

アスコン20 アスコン２０ アスコン１３ アスコン１３ 安定処理４０

水戸土木 水戸土木A 笠間市，城里町 10,200 10,400 10,400 10,600 10,000

水戸土木B 水戸市，茨城町

水戸土木C 小美玉市，大洗町

常陸大宮土木 大宮土木A 常陸大宮市，那珂市，東海村 10,300 10,500 10,500 10,700 10,100

大宮土木B ひたちなか市

常陸太田工事 常陸太田工 常陸太田市 10,500 10,700 10,500 10,900 10,300

大子工 大子工 大子町 10,600 10,800 10,800 11,000 10,500

高萩工事 高萩工 日立市，高萩市，北茨城市 10,500 10,700 10,700 10,900 10,300

鉾田工事 鉾田工 行方市，鉾田市 10,300 10,600 10,600 10,900 10,200

潮来土木 潮来土木 鹿嶋市，潮来市，神栖市 10,900 11,100 11,100 11,300 10,700

竜ヶ崎工事 竜ヶ崎工A 牛久市，美浦村，阿見町 10,100 10,400 10,400 10,600 10,000

竜ヶ崎工B
龍ヶ崎市，取手市，守谷市
稲敷市，河内町，利根町 10,200 10,500 10,500 10,700 10,100

土浦土木 土浦土木A 石岡市 10,200 10,500 10,500 10,700 10,100

土浦土木B
土浦市，つくば市
かすみがうら市

土浦土木C つくばみらい市

筑西土木 筑西土木A 桜川市 10,000 10,200 10,200 10,500 9,900

筑西土木B 結城市，筑西市

常総工事 常総工 下妻市，常総市，八千代町 9,900 10,100 10,100 10,400 9,800

境工事 境工A 古河市，坂東市，境町 10,000 10,200 10,200 10,500 9,900

境工B 五霞町 9,900 10,100 10,100 10,400 9,800

規格

資材名称

施工地区地区名事務所
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アスファルト混合物単価

平成23年10月1日適用 単位：ｔ

アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材

粗粒度 密粒度 密粒度 細粒度 ＡＳ

アスコン20 アスコン２０ アスコン１３ アスコン１３ 安定処理４０

水戸土木 水戸土木A 笠間市，城里町 11,200 11,400 11,400 11,600 11,000

水戸土木B 水戸市，茨城町

水戸土木C 小美玉市，大洗町

常陸大宮土木 大宮土木A 常陸大宮市，那珂市，東海村 11,300 11,500 11,500 11,700 11,100

大宮土木B ひたちなか市

常陸太田工事 常陸太田工 常陸太田市 11,500 11,700 11,700 11,900 11,300

大子工 大子工 大子町 11,600 11,800 11,800 12,000 11,400

高萩工事 高萩工 日立市，高萩市，北茨城市 11,500 11,700 11,700 11,900 11,300

鉾田工事 鉾田工 行方市，鉾田市 11,400 11,600 11,600 11,800 11,200

潮来土木 潮来土木 鹿嶋市，潮来市，神栖市 11,900 12,100 12,100 12,300 11,700

竜ヶ崎工事 竜ヶ崎工A 牛久市，美浦村，阿見町 11,200 11,400 11,400 11,600 11,000

竜ヶ崎工B
龍ヶ崎市，取手市，守谷市
稲敷市，河内町，利根町 11,300 11,500 11,500 11,700 11,100

土浦土木 土浦土木A 石岡市 11,300 11,500 11,500 11,700 11,100

土浦土木B
土浦市，つくば市
かすみがうら市

土浦土木C つくばみらい市

筑西土木 筑西土木A 桜川市 11,100 11,300 11,300 11,500 10,900

筑西土木B 結城市，筑西市

常総工事 常総工 下妻市，常総市，八千代町 11,000 11,200 11,200 11,400 10,800

境工事 境工A 古河市，坂東市，境町 11,100 11,300 11,300 11,500 10,900

境工B 五霞町 11,000 11,200 11,200 11,400 10,800

資材名称

規格

事務所 地区名 施工地区
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アスファルト混合物単価

平成23年10月1日適用 単位：ｔ

アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材

開粒度 密粒度 密粒度 粗粒度 密粒度

アスコン１３ ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ１３
ﾎﾟﾘﾏ-改質Ⅰ型
ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13

ﾎﾟﾘﾏ-改質Ⅱ型
アスコン２０

ﾎﾟﾘﾏ-改質Ⅱ型
アスコン２０

水戸土木 水戸土木A 笠間市，城里町 11,300 11,300 12,600 13,100 13,300

水戸土木B 水戸市，茨城町

水戸土木C 小美玉市，大洗町

常陸大宮土木 大宮土木A 常陸大宮市，那珂市，東海村 11,400 11,500 12,700 13,200 13,400

大宮土木B ひたちなか市

常陸太田工事 常陸太田工 常陸太田市 11,600 11,600 12,900 13,400 13,600

大子工 大子工 大子町 11,700 11,700 13,000 13,500 13,700

高萩工事 高萩工 日立市，高萩市，北茨城市 11,600 11,600 12,900 13,400 13,600

鉾田工事 鉾田工 行方市，鉾田市 11,500 11,500 12,800 13,300 13,500

潮来土木 潮来土木 鹿嶋市，潮来市，神栖市 12,000 12,000 13,300 13,800 14,000

竜ヶ崎工事 竜ヶ崎工A 牛久市，美浦村，阿見町 11,300 11,300 12,600 13,100 13,300

竜ヶ崎工B
龍ヶ崎市，取手市，守谷市
稲敷市，河内町，利根町 11,400 11,400 12,700 13,200 13,400

土浦土木 土浦土木A 石岡市 11,400 11,400 12,700 13,200 13,400

土浦土木B
土浦市，つくば市
かすみがうら市

土浦土木C つくばみらい市

筑西土木 筑西土木A 桜川市 11,200 11,200 12,500 13,000 13,200

筑西土木B 結城市，筑西市

常総工事 常総工 下妻市，常総市，八千代町 11,100 11,100 12,400 12,900 13,100

境工事 境工A 古河市，坂東市，境町 11,200 11,200 12,500 13,000 13,200

境工B 五霞町 11,100 11,100 12,400 12,900 13,100

規格

資材名称

施工地区地区名事務所
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アスファルト混合物単価

平成23年10月1日適用 単位：ｔ

開粒度 開粒度 大粒径 砕石 砕石 大粒径

アスコン１３ アスコン20 アスコン３０ ﾏｽﾁｯｸ５ ﾏｽﾁｯｸ１３ ﾏｽﾁｯｸ３０

水戸土木 水戸土木A 笠間市，城里町 15,900 15,900 14,600 19,200 18,200 17,100

水戸土木B 水戸市，茨城町

水戸土木C 小美玉市，大洗町

常陸大宮土木 大宮土木A 常陸大宮市，那珂市，東海村 16,000 14,600 19,200 18,200 17,100

大宮土木B ひたちなか市

常陸太田工事 常陸太田工 常陸太田市 16,200 - - - -

大子工 大子工 大子町 16,300 - - - -

高萩工事 高萩工 日立市，高萩市，北茨城市 16,200 - - - -

鉾田工事 鉾田工 行方市，鉾田市 16,100 16,100 14,000 18,600 17,600 16,500

潮来土木 潮来土木 鹿嶋市，潮来市，神栖市 16,600 16,600 14,500 19,100 18,100 17,000

竜ヶ崎工事 竜ヶ崎工A 牛久市，美浦村，阿見町 15,900 16,000 13,800 18,300 17,600 16,300

竜ヶ崎工B
龍ヶ崎市，取手市，守谷市
稲敷市，河内町，利根町 16,000 16,100 13,900 18,500 17,600 16,400

土浦土木 土浦土木A 石岡市 16,000 16,000 13,900 18,500 17,500 16,400

土浦土木B
土浦市，つくば市
かすみがうら市

土浦土木C つくばみらい市

筑西土木 筑西土木A 桜川市 15,800 16,000 14,200 18,700 17,700 16,700

筑西土木B 結城市，筑西市

常総工事 常総工 下妻市，常総市，八千代町 15,700 14,100 18,600 17,600 16,600

境工事 境工A 古河市，坂東市，境町 15,800 14,200 18,700 17,700 16,700

境工B 五霞町 15,700 14,100 18,600 17,600 16,600

資材名称

規格

事務所 地区名 施工地区 排水性アスファルト合材 耐流動性合材
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平成23年10月1日適用

建設副産物処理料金

単位：円／t

資材名称
ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材処理費
(中間処理施設)

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材処理費
(中間処理施設)

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材処理費
(中間処理施設)

ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理費
(中間処理施設)

ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理費
(中間処理施設)

規　格
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

(無筋)30㎝以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

(有筋)30㎝以下
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品
(ﾒｯｼｭ筋)60㎝以下

切削材 掘削材　40㎝以下

全　県 1,000 1,500 2,500 1,350 1,350

50


