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番号：

ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ

概要
（簡潔に
箇条書き
とする）

□１.軟弱地盤対策 □５.その他

□２.舗装関係

■３.バリアフリー・ユニバーサルデザイン

□４.省スペース化 番号：

従来技術名：

1.経済性 ■1.向上（30.6 ％）　□2.同程度　□3.低下（　％）　番号： 1

2.工程 ■1.短縮（24％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　 番号： 1

3.品質・出来型 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1

4.安全性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1

5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1

6.環境 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1

7.その他 □1.　（　　　　　　　　　　） 番号：

開発体制 ■1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学) 番号：

開発者名

会社名： 住所：

技術
□1.県内 担当部署： TEL：

■2.県外 （内線）

2 担当者名： FAX：

E-mail：

会社名： 住所：

営業
■1.県内 担当部署： TEL：

□2.県外 （内線）

1 担当者名： FAX：

E-mail：

施工実績 県内現場 件　←自動計算のため入力しないこと

　当該新技術等に関する説明会・現地見学会等の開催の可否（県内開催に限定）

■1.発注者側の希望日・希望場所で開催可能

□2.開発側で日程等を準備する。

□3.実施しない（県内での開催は無理，又は，個別に対応する，など） 番号：

新技術等
のＰＲ

6

3

集水性能に優れた連続スリット構造の蓋版と底版に開口部を備えたＵ型側溝とを組み合
わせた「スリット付きＵ型自由勾配側溝」です。蓋版は落とし蓋タイプ、固定タイプ、
また本体の規格も多種で様々な現場に対応可能です。

茨城県笠間市湯崎1243-144

新技術等
の効果

関東営業部

B-17076

登録番号

開発年 2001

登録No.

登録年月日

機能性・施工性を追求した道路用側溝

評価結果

問合せ先
（所在地
が県内or
県外を必
ず選択）

エヌアイシー株式会社

エヌアイシー株式会社

東京都港区芝2丁目29-11　高浦ビル2Ｆ

営業推進部

前田　将臣

活用促進技術

橋本　智浩

1

配慮事項
（県の地
域特性
等）

共通工-排水構造物工 2001.06.26 ＳＫ-010015-ＶＥ

NETISへの
登録状況

工種区分 (レベル1，2まで記入)

0296-78-1711

0296-78-1712

1

有限会社　サムズ

現場打ちＵ型側溝

30.60%

24%

03-5444-7826

03-5439-6991

新技術等　申請資料（１／５）　表紙（概要）

新技術等
名称

かんたん側溝
収受受付年月日 2017/3/24

処理区分 積極活用

新技術等
の区分

□1.工法　□2.機械　□3.材料　■4.製品　□5.その他 4



かんたん側溝 登録No.

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） 1（1）,1（2）

（適用条件）

A-2

①基礎工
②側溝本体吊り込み設置
③中詰めコンクリート、調整コンクリート打設
④蓋版の取り付け
⑤埋戻し
※蓋版固定用のかんたん側溝は、蓋版の取り付け後に埋戻しを行う。

■1(1).歩掛あり（標準）　■1(2).歩掛あり（独自）　□2.歩掛なし

側溝本体の据付け歩掛りは、市場単価（排水構造物）を適用。
蓋版の据付け歩掛りは施工調査に基づく、自社歩掛である。

①適用可能な範囲
歩道端や車道端の排水構造物として使用可能。
本体種類・・・固定蓋式、落とし蓋式、かかと版付
蓋版種類・・・スリットタイプ、グレーチングタイプ、縁石タイプ、排水舗装タイプなど
水路形状（幅×高さ）
・300mm×300mm～1100mm,400mm×400mm～1200mm
・500mm×400mm～1400mm,600mm×400mm～2000mm
・その他（700～1000mm×500mm～2000mm）

新技術等　申請資料（２／５）

新技術等名称 B-17076

①どこに新規性があるのか（従来工法との比較、改善点）
・側溝の蓋版に連続したスリットまたはスリット状のグレーチングを設けることで集水性能
を向上させた。
・蓋版長さを2ｍとし、蓋版と本体を固定することでガタツキによる騒音と製品継目の段差を
少なくした。

②期待される効果（新技術のメリット）
・蓋版の連続スリット又は連続グレーチングによる排水性の向上。
・蓋版と本体を固定することで、ガタツキによる騒音の低減。
・製品継ぎ目の段差を少なくしたことで歩行性の向上。
・スリットタイプ、グレーチングタイプ、縁石付タイプなど様々なバリエーションが豊富
で、様々な現場条件への対応が可能。



登録No. B-17076

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

実験資料等

積算資料等

施工管理基準資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:3784820）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4

特許番号

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4

新案番号

制度名、番号 制度名、番号

その他の

制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明

証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

・固定蓋タイプは調整コンクリート打設後、蓋版を設置固定してから埋戻しを行う。
・深型タイプの埋戻しは慎重に行う。
・現場の荷重条件に応じた製品を使用する。

・曲線部に対応した製品開発
・現場条件に適用した製品ラインナップの追加

・実物大実験により側溝の安全性を確認した。
・現在の設計計算手法で行っても安全であることを確認した。

・スリット付可変側溝の土圧試験
・超多機能側溝の開発に関する研究

別紙施工単価表参照

土木工事施工管理基準

新技術等名称 かんたん側溝

A-3

新技術等　申請資料（３／５）
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登録No. B-17076

実績件数　   県内現場数→ 6 件　　　　　　　　　　　　　　　県外現場数→ 615

発　注　者 工　期
工　事　名

及び
路河川等名称

工事請負者

（記載例）

県水戸土木事務所

2003/9/1～
2004/3/15

道路改良工事
水戸神栖線

茨城県庁（株）

水戸市役所
河川都市排水課

2017/3/30～ 都市下水路流下機能改善工事
（浜田1丁目）

海老沢建設(株)

水戸市役所
河川都市排水課

2017/1/24～
2017/3/31
（標準260日）

駅南4・45号線道路改良、電線共
同溝及び駅南地区流下機能改善
（その1）（その2）工事

田口建設工業(株)
菅原建設(株)

水戸市役所
河川都市排水課

2017年度第一四半
期発注

仮）仙波潮周辺側溝流下機能改
善事業

未定

水戸市役所
河川都市排水課

2017年度第一四半
期発注

酒門6号線酒門44号線
側溝流下機能改善事業

未定

水戸市役所
河川都市排水課

2017年度第二四半
期発注

市道幹線10号線排水路 未定

水戸市役所
河川都市排水課

2017年度発注予定 都市下水路流下機能改善工事
市道駅南53号線（平和公園）

未定

京都府
京都市環境局

2006/5/1～
2006/9/30

京都市焼却灰溶融施設建設工事 -

山口県
土木建築事務所

2006/5/1～
2006/9/30

維新百年記念公園都市整備工事 -

国土交通省
四国地方整備局
香川河川国道事務所

2005/11/1～
2005/11/30

琴電琴平線改良工事 -

国土交通省
中国地方整備局
岡山国道事務所

2002/10/1～
2003/2/20

岡山西バイパス西長瀬田中地区
改良工事

-

新技術等　申請資料（４／５）　施工実績

新技術等名称 かんたん側溝

実績数が多い場合は，別添としても可。なお，その際も件数についてはこの表に記入すること。

施
工
実
績

県
外

県
内



スリット縁石タイプ

本体据付 中詰め・調整コンクリート打設

かかと版付

スリットタイプ グレーチングタイプ

新技術等　申請資料（５／５）　（写真等）

新技術等名称 かんたん側溝 登録No.B-17076
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