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　機械設備計画書（1）

茨城県植物園　リニューアル事業 M-01-1NON SCALE

2024/03/28

SEMBA

Ａ．給排水衛生設備

□計画概要

１．衛生器具設備

２．給水設備

３．給湯設備

４．排水通気設備

・井水を有効活用し、飲料用に関する給水は市上水にて供給する。

・汚水、雑排水は合流方式とし、各系統毎に直近で屋外排水桝を新設し、既設汚水配管系統まで接続する。

・汚水主管は敷地西側の市下水道本管まで新たに布設する。

機 械 設 備 計 画 書 （１）
□工事名称

□工事場所

□建物概要

□主要用途

□基本方針

□設備項目

Ａ．給排水衛生設備

　Ｂ．空気調和設備

１．空気調和設備

1-2　空調配管設備

1-1　空調機器設備

□別途工事及び項目

１．消火器

３．引渡しまでの上下水道料金

１．用途、機能、規模を把握し、バランスのとれた機能性の高い設備とします。

２．将来対応の容易なシステムとします。

３．周辺環境との調和、建物の美観への配慮をした快適性の高い設備とします。

４．防災、防犯対策に配慮します。

５．より安全性の高い高品質のシステムとします。

６．保守、点検、メンテナンスに配慮します。

７．ＣＯＰ（成績系数）を考慮します。

１．衛生器具設備

２．給水設備

３．給湯設備

４．排水設備

２．上水道、下水道は既設接続とします。

茨城県植物園・県民の森リニューアル事業

茨城県那珂市戸４５８９

木造デッキ床・テント

宿泊施設(グランピング）

・本施設へは給湯設備は設けない。

・本施設へ設置するシンクは別途建築工事とする。

・上記シンクへの給排水接続は本工事とする。

・雨水は汚水雑排水とは別系統で、建物の第一雨水桝から自然流下で、雨水最終系統へ放流する。

（雨水配管は建築工事）

・敷地レベルの調査検討により、必要に応じて排水槽を設け、ポンプアップ排水とする。
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　機械設備計画書（2）

茨城県植物園　リニューアル事業 M-01-2NON SCALE

2024/03/28

SEMBA

機 械 設 備 計 画 書 （２）

□計画概要

Ｂ．空気調和設備

１．空気調和設備

1-1　空調機器設備

・

・

・

1-2　空調配管設備

・

・

・

・ドームテント用の空調設備として床置型ルームエアコンを設置する。

・エアコン容量は5.6ｋｗ相当とする。

・デッキ上に室外機を配置し、冷媒配管を設ける。

・ドレンはデッキより周辺外部に放流とする。





有無 一　般 発電機回路

グランピングテント テント内 150 LED 照明器具図参照 〇 〇 〇 ・空調機 〇

　開閉器盤 　屋外露出壁掛型 ELCB　２P　５０/２０　　ｘ　　２ 暫定容量　　２．０KVA

電源供給先 テント開閉器盤 幹線ケーブル　 　CV８ー３C

電気設備　諸元表－１

茨城県フラワーパーク（グランピングデッキ）新築工事

備考
照度 光源 器具形状

点　滅　方　式

調
光リモコン

自動
点滅

個別
スイッチ

熱線セン
サー

昼光セン
サー

呼出設備

テレビ
共聴

情報
(LAN)

I
T
V
設
備

入
退
室
設
備F A  X

電
気
時
計
設
備

区
分
エ
リ
ア

室　　名

照　　明　　設　　備
コンセント設備 電話設備 放送設備

一般
100V

専　　用
電話 交

換機
内線 緊急呼出アンプ 全館

ローカ
ル

インターホン
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■茨城植物園　グランピングデッキ




