
地盤沈下対策事業
小貝東部２期地区

□事業計画概要

令和６年４月
茨城県県南農林事務所 土地改良部門

地区概要
及び

事業目的

本地区の用水は昭和38～51年度に実施した開水路によりかんがいし
ているが、幹線用水路において不等沈下による逆勾配、中だるみ等の
現象が起こり、必要な通水量が確保できない状況にある。このような
被害は年々増大し、応急対策工事では解決が困難になっている。本事
業でこれらの被害解消を図るため、幹線用水路の機能回復を図り農業
経営の安定化を図ることを目的としている。

事業概要

■受益面積：2,177.3ha(田:2177.3ha)
■予定工期：平成21年度～令和8年度
■事業費 ：3,760,100千円（工事雑費、事務費除く)
■工事内容：用水路工 L=20.0km
■関係機関：福岡堰土地改良区

つくばみらい市、取手市、常総市
■進捗率（Ｒ５事業費ベース） 85.7%

負担割合 国 県
つくば
みらい市

取手市 受益者

工事費 55% 39% 4.19% 0.81% 1%

費目
負担割合

こ かいとう ぶ



地盤沈下対策事業（大規模）小貝東部2期地区 計画一般図

2
00

1
50

5
0

20
0

11
30 9
30

80 0～1 20 0

10 0 1 00

川通用水路末端

1 50 15 0

1 10 0～15 00

1 10 0～1 50 0

13 00～17 00

2
00

1
50

50

20
0

7 50～20 00

85
0～

1
20

0

10
50

～
14

00

100 100

谷井田用水路

10 50～2 30 0

10 50～2 30 0

12 50～2 50 0

20
0

1
50

50

20
0 均しｺﾝｸ ﾘ- ﾄ　F -1 8

基礎砕石　C- 40

10 0 1 00

九ヶ村用水路

15 0 1 50

　　　　　　H  6 50～11 00

90 0～1 700

12 00～20 00

6
50

～
11

00

85
0～

1
30

0

12 00～ 20 00

14 00～22 00

20
0

15
0

50

2
00

47 00

2
00

15
0

5
0

20
0
1
70

0～
1
75

0

15
00

～
1
55

0

　第4・5断面　W 470 0　　　　

100 10 0

　　　　　　H 150 0～1 550L= 30 0.00

基礎砕石　C-4 0

均しｺﾝ ｸﾘ -ﾄ　F-1 8

川通用水路

15 0 1 50

50 00

50 00

52 00

1
00

0
～

8
00

～

第 1・2断面　W 8 00～120 0

基礎砕石　C- 40

均しｺﾝｸ ﾘ- ﾄ　F- 18

　　　 　　　H 8 00～ 93 0 L= 14 28 .9 0

2
00

1
50

50

20
0

10 0 10 0

均しｺ ﾝｸ ﾘ- ﾄ　F -1 8

基礎砕石　C- 40

1 00 0～1 40 0

70
0～ 1

00
0

9
00

～ 1
20

0

第 1～5断面　W 10 00～1 400

寺下用水路

1 50 1 50

1 30 0～1 70 0

1 30 0～1 70 0

1 50 0～1 90 0

　　　 　　　H  7 00～1 000 L =1 53 0. 20

均しｺ ﾝｸ ﾘ- ﾄ　F -1 8

基礎砕石　C- 40

第1～10断面　W 7 50～20 00

　　　 　　　H 8 50～12 00

1 50 1 50

L =442 3.0 3

L =179 2. 15

第1～4断面　W 90 0～17 00

均しｺﾝｸﾘ- ﾄ　F- 18

基礎砕石　C- 40

10 0

20
0

1
50

50

20
0

1 00

900

6
50

8
50

 第4～7断面   W  9 00  

　　　　 　 H  6 50

九ヶ村用水路末端

150 1 50

1200

1200

1400

L=939 .8 5

城中用水路
第1～6断面　W 8 50

　　　　　　H  6 50L =1 58 2.2

2
00

15
0

5
0

20
0

1 00 100

均しｺ ﾝｸ ﾘ-ﾄ　F- 18

基礎砕石　C-40

1 50 1 50

1 30 0～1 700

五ヶ村用水路

　　　 　　　H  85 0～1 10 0 L=18 12 .8

第1～7断面　W 8 00～1 40 0

80 0～1 40 0

85
0～ 1

10
0

1
05

0～ 1
3
0
0

1 30 0～1 700

1 50 0～1 900

中用２２号用水路
 第1断面   W   700  

L=4 05 .6　　　　  H  7 00

7 00

100 0

90
0

7
0
0

100 0

120 0

20
0

1
50

50

2
00

均しｺﾝｸﾘ -ﾄ　F-18

基礎砕石　C-40

1 00

20
0

1
50

50

20
0

10 0

6
5
0

8
50

150 15 08 50

105 0

105 0

125 0

1 00

15 0

均しｺﾝｸﾘ- ﾄ　F -18

基礎砕石　C- 40

1 00

150

中用７２号用水路
第1～5断面　W 950～1 20 0

L =71 1. 10　　　　　H  600～7 50

1 00

15 0

均しｺﾝｸ ﾘ- ﾄ　F -1 8

基礎砕石　C- 40

10 0

1 5095 0～1 200

1 25 0～15 00

8
50

～
95

0

6
50

～
75

0

1 25 0～ 15 00

1 45 0～17 00

20
0

15
0

50

2
00

100

15 0

均しｺﾝ ｸﾘ -ﾄ　F -1 8

基礎砕石　C-4 0

15 0

中用７４号用水路
 第1断面   W   60 0  

　　　　  H  6 00L =4 53.0 0

6 00

9 00

8
0
0

60
0

1009 00

11 00

2
00

1
50

50

20
0

支線用水路１号
 第1～2断面   W   80 0 

　　　　 　 H   90 0L =4 02 .20

1
10

0

10 0

150

均しｺﾝ ｸﾘ -ﾄ　F-1 8

基礎砕石　C-4 0

1 00

15 08 00

90
0

1 10 0

1 10 0

1 30 0


