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下水道の計画 （安心で快適な生活環境づくり）

１　都道府県構想『生活排水ベストプラン』（Ｈ２１.１０第２回改定）
　生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図り，集合処理（下水道，農業集落排水施設）と
個別処理（合併処理浄化槽）の汚水処理施設の整備・維持管理を最も効率的に進めるためのマ
スタープランであり，地域の特性により，最も適した整備手法を選択し，生活排水対策を推進
していくものです。
　生活排水ベストプランでは，概ね３７年度に県内全域の汚水処理対策を概成することを目標と
して掲げています。
　生活排水ベストプランの目標値

　

アクションプランの策定
　アクションプランとは，今後１０年程度を目途に汚水処理の概成を目指した各種汚水処理施設の
整備に関する計画をいいます。県内市町村においては，今後の人口減少等の社会情勢の変化や経
済性，地域特性等をふまえ，各汚水処理施設の整備計画を策定し早期普及を図ります。

中期（Ｈ３７）整備完了短期（Ｈ２７）基準年（Ｈ１８）区　　　　分 普及率（%）整備人口（人）普及率（%）整備人口（人）普及率（%）整備人口（人）
８３.１２,４１９,１４９６４.２１,８９３,８５５５１.７１,５４４,４７１下 水 道集

合
処
理

８.７２５３,９６７６.５１９０,９４９５.１１５０,９８５農業集落排水施設等
０.１２,６３５０.２７,００００.５１５,３７５コミュニティプラント
９１.９２,６７５,７５１７０.９２,０９１,８０４５７.３１,７１０,８３１小計
１.７４９,１６６０.６１８,８０７０.１４,０７１市町村設置型合

併
処
理

浄
 化
 槽

個
別
処
理

６.４１８７,７８３５.０１４６,１４７１５.０４４６,８３０個 人 設 置 型
――１１.５３３７,９９４――段 階 整 備 分
８.１２３６,９４９１７.０５０２,９４８１５.１４５０,９０１小計

１００.０２,９１２,７００８８.０２,５９４,７５２７２.４２,１６１,７３２生 活 排 水 処 理 合 計
―２,９１２,７００―２,９５０,０００―２,９８６,１１５茨 城 県 総 人 口

１

・主として各戸単位で設
　置し，生活排水を処理

・面的に整備し，生活排水，
　営業排水，事業場排水等，
　多様な排水を処理

農村部は集落単位で
「農業集落排水」

を整備

人家のまばらな区域
は「浄化槽」で整備

家庭が密集した市街地
等は「下水道」で整備



２　流域別下水道整備総合計画（下水道法第２条の２）
　環境基本法第１６条に基づく水質環境基準の類型指定水域について，水域内の環境基準を維持
達成するための下水道整備に関する総合的な基本計画です。本県では，常磐海域，利根川，那
珂川・久慈川，霞ヶ浦の４つの水域においてそれぞれ流域別下水道整備総合計画（流総計画）
を策定しています。

備　　考目標年度基準年度策定年月日
計画処理水質（㎎/Ｌ）

処理場別流 総 計 画 名
全りん全窒素ＣＯＤＢＯＤ

見直中Ｈ３２Ｈ１２Ｈ１８.３.３１

－－－１５流域下水道

常 磐 海 域 流 総 －－－１５広域組合

－－－１５単独公共下水道

Ｈ３８Ｈ１８Ｈ２５.４.２３

－－－４～６流域下水道

利 根 川 流 総 －－－６広域組合

－－－６単独公共下水道

Ｈ３７Ｈ２１Ｈ２６.２.１３

－－－１５流域下水道

那珂川・久慈川流総 －－－１５広域組合

０.７１２８５単独公共下水道

見直中Ｈ３７Ｈ１６Ｈ２２.８.３０
０.２３６－流域下水道

霞 ヶ 浦 流 総
０.５１０８－単独公共下水道

２



下　　　水　　　道　　　事　　　業
行政人口
※１
（人）

市街化区域及び
用途区域面積
（ha）

市町村名 接続率※３
（％）

接続人口
（人）

下水道
普及率※２
（％）

処理人口①
（人）

事　業　計　画全　体　計　画

処理水量
（弱／日）

処理人口
（人）

処理面積
（ｈａ）

処理水量
（弱/日）

処理人口
（人）

処理面積
（ｈａ）

８５.１１７８,６１４７７.０２０９,９７２１１２,２１９２０４,２１１５,５４０.０１２８,８０５２３４,３００８,５９８.０２７２,５１６４,２５１水戸市

９８.９１８２,１１１９８.０１８４,２０３１２１,１３３１６８,２９４５,２８７.０１１４,４０６１６６,２００５,９７１.６１８７,９３１５,０４６日立市

９３.４１１８,５０８８７.８１２６,８５５６８,０３８１２７,９５０４,４９０.７７４,９７５１３８,６００６,０１７.２１４４,５３２３,２９０土浦市

８３.７６９,９８４５７.６８３,５６３３９,９６６８６,０９８２,４３２.５６９,５９５１１８,０８１５,４４０.０１４４,９７２２,９２２古河市

８３.４３５,３３９５４.５４２,３９３２２,８７８４８,０９９１,６９１.５３３,８４０６２,２２７３,２６３.０７７,８１９１,６１５石岡市

９２.７２４,７８０５０.７２６,７３７１５,１２５２５,６００９９８.０１９,７３０３６,７００１,９１６.７５２,７００８２６結城市

９２.２６０,２３０８２.８６５,３５４３５,５７２６９,０５０１,５７５.５４１,２０１６９,７６０１,８６２.８７８,９４１１,３６６龍ケ崎市

６６.８８,５２９２８.４１２,７６６６,００９１４,０２０６１２.１２１,２２８４４,４００２,０８０.３４４,８９５５１０下妻市

６３.９１１,４２０２７.４１７,８６２１２,７０９１７,０７６６９４.８３３,６４８５７,７０３２,３７４.９６５,２３２６７０常総市

８２.２１８,１０８３９.９２２,０３６１３,４５０２２,４２２８７７.０１８,２２０３２,９００１,４０７.１５５,１９４５７３常陸太田市

８７.３２３,４５０８８.８２６,８６２１５,７５５３０,６００１,０９３.０１１,６６８２５,８００１,１４９.５３０,２６４８４５高萩市

７２.４２,８０２８.５３,８７２３,５２３５,７４９２４９.３３１,３８０４０,４３２２,０４３.０４５,７６６１,２５６北茨城市

８１.７２９,６００４６.３３６,２４６２１,６８５３９,３９０１,６５９.０２８,５２２５２,３００２,８１３.０７８,３４４９４９笠間市

９４.０７２,３２１７０.５７６,９６８３５,５７７８１,３７７１,７５８.４５４,４９３１０９,９３０３,７６１.０１０９,１８４１,８０９取手市

９８.８７２,４６４８６.９７３,３１８３３,１２７７７,０１９１,３２８.７４１,６４０８８,６３０２,２８１.０８４,３５３１,２０６牛久市

９４.３１７１,０２１８２.３１８１,２８２１４４,８２３２０３,４２５８,６５３.０１６０,６２６２２９,８６９９,８５６.３２２０,１６６５,３４７つくば市

９５.１８７,４２９５７.７９１,９４１７４,８３９１６４,０３９３,５８６.３１２６,４８９２５３,０２２６,５５８.１１５９,２１２４,１３４ひたちなか市

８９.７３０,１３８４９.４３３,５９３１６,６３０３５,２８０１,６７９.０１７,８００３４,６００１,６７９.０６８,０２７２,３５５鹿嶋市

８６.３１７,７４７７０.１２０,５７１９,５１５２１,０７０９３８.６９,４９２２０,９００９６３.０２９,３３６７４８潮来市

９９.１６３,７５０９９.０６４,３０９４６,１１６６９,６３７２,０３９.０４６,１５９８０,０００２,３２９.０６４,９３３９８５守谷市

８２.４８,０６０２２.０９,７８７４,１６１１０,１５０４６８.０７,４５１１２,７００８４６.０４４,４７３５０６常陸大宮市

９５.０２５,９９５４９.１２７,３５０１６,００６２８,４４０１,７１０.６２２,８４５４１,８００３,２５７.８５５,６４７９７６那珂市

８２.１２８,６９９３２.２３４,９５３２５,７８８４５,２０９１,４４５.４５０,６５２８０,７３０２,９９９.５１０８,４４０１,５２２筑西市

７１.０１３,５２２３３.９１９,０４９１３,９９７２１,０００１,０２５.０１６,４５５２６,５４０１,４１９.５５６,２１０７５３坂東市

５５.７１０,３９２４２.３１８,６５９１５,１９６２６,１６８１,４４６.１２１,３９０３６,６３０１,９８５.０４４,０８２３５５稲敷市

９１.０２３,３３９５９.１２５,６４６１２,１３１２４,４５２１,０１２.８１８,３３１３３,８００２,０７２.６４３,３７２７５４かすみがうら市

４７.３３,２６０１５.４６,８８８４,１２２１０,０５９３６９.２１１,５１６２３,８００１,２２９.０４４,７６６８５１桜川市

９５.３３５,４３４３９.４３７,１７０２２,８５５４３,０９０１,８１６.０５０,９５２８１,４９０３,６２９.５９４,３１０４,６４６神栖市

５７.４４,６２８２１.８８,０５７３,４２４７,９１０３６５.０８,０６７１４,９００９９０.０３７,０１３２４６行方市

１３.３３１８４.７２,３８９１,６７５４,１１８１９８.４２,６５９６,５３０３４８.０５０,６９６２８８鉾田市

９０.７３０,３９９６７.５３３,５１３１２,６７９２８,６１１１,１９９.６１７,３７０３８,９９０２,１２０.４４９,６４３７７３つくばみらい市

７８.２１７,２４７４１.８２２,０５０１８,０８８２４,３７４１,２６７.０２７,１７９３８,７００２,３５１.０５２,６９０５１２小美玉市

８９.９１,４７９,６３８６１.１１,６４６,２１４９９８,８１１１,７８３,９８７５９,５０７１,３３８,７８４２,３３２,９６４９５,６１３２,６９５,６５９５２,８８５市部計

７８.２５,７９２２２.０７,４０３５,５００８,９６５４２０.３５,５００１６,８００１,４７８.３３３,６０９５０３茨城町

６０.１５,５６１５２.２９,２５５６,６２２７,１３７２８２.７１４,６４１１５,２００６７０.０１７,７２７５６７大洗町

７０.７７,６６５５１.８１０,８３９５,２１５１０,５０６６４９.５６,８５８１３,８００９３７.０２０,９１３１５５城里町

９２.７３０,３０３８５.２３２,７０６１２,２７７３４,８７０１,５１６.９１３,０４２３４,９８０１,８３６.０３８,３９３１,１０３東海村

――――――――――１８,９１４９３大子町

５０.４３,４０３４０.８６,７５５７,７１１８,８６０４７９.４９,９２４１２,２００６１２.９１６,５５０３３１美浦村

９５.７３１,２１６６８.６３２,６１１１５,２６３３１,７０３１,２８０.７２０,４５６３９,５００２,４６２.６４７,５２４１,３９２阿見町

５５.６２,０８３３８.９３,７４８２,０２３４,３６８１９７.２４,３９１９,５００４７０.７９,６４３０河内町

４４.２１,４３１１４.１３,２３９２,４００５,３４０２５１.６５,８７２１２,６０１９１０.５２３,００２１３６八千代町

７９.１４,９６４６９.０６,２７６３,９６０８,２００２７３.０３,９６０８,６００３８７.０９,０９２２２６五霞町

７８.７９,１４３４５.４１１,６２１４,５０２１０,７１９６９８.３１０,０００１７,０００１,１６２.６２５,６０９３１４境町

９６.０１４,２４６８７.０１４,８３４６,１５５１３,５６７４３４.０７,１６２１５,７９８８０５.０１７,０４４２１１利根町

８３.１１１５,８０７５０.１１３９,２８７７１,６２８１４４,２３５６,４８４１０１,８０６１９５,９７９１１,７３３２７８,０２０５,０３１郡部計

８９.４１,５９５,４４５６０.０１,７８５,５０１１,０７０,４３９１,９２８,２２２６５,９９０１,４４０,５９０２,５２８,９４３１０７,３４５２,９７３,６７９５７,９１６茨城県計

９３.６６６,５９７９３.１７１,１４１４６,９００７７,５００２,５４４.５３３,７６６６５,１００２,７４３.７７６,４３３―日立・高萩広域下水道組合

９２.６８１,２２２６７.２８７,６７０４０,０８３９２,１０６２,１３１.０６２,０４２１２７,１１２４,６４４.４１３０,５１６―取手地方広域下水道組合

１００.０４８２９７.６４８２５,４８１５９,５４８１,１９５.１１１,７０２９０,１４７１,５４９.５４９４―ひたちなか・東海広域事務組合

９３.１１４８,３０１７６.８１５９,２９３９２,４６４２２９,１５４５,８７１１０７,５１０２８２,３５９８,９３８２０７,４４３―組合計

日立市には日高組合分を含む。高萩市は日高組合のみ。取手市は取手組合のみ。つくばみらい市には取手組合分を含む。ひたちなか・東海村にはひ東組合分を含む。
流域関連市町村の全体計画・事業計画は，該当する流域下水道事業計画書による。
※１　行政人口は平成２７年３月３１日現在の住民基本台帳に基づく　　　※２　下水道普及率（％）＝処理人口／行政人口×１００
※３　下水道接続率（％）＝接続人口／処理人口×１００　　　　　　　　※４　汚水処理人口普及率（％）＝汚水処理人口合計／行政人口×１００

１ 平成２６年度　茨城県市町村別公共下水道概要

３

下水道の普及状況 （安心で快適な生活環境づくり）



汚水処理人口コミュニティプラント合併処理浄化槽農業集落排水

市町村名 未普及率
（100％－
普及率）
(%)

普及率
 ※４
（％）

合　計
①～④
（人）（%）

処　理
人口④
（人）（%）

処　理
人口③
（人）

基数
（基）（%）

処　理
人口②
（人）

供　用
地区数
（地）

放　流　先
供 用
開 始
年 月

事業
開始
年度

処理場名

１０.６８９.４２４３,５５５０.００８.６２３,３０４１０,７４１３.８１０,２７９１３桜川・市管理排水路(下江川)・
湿気川・太平洋Ｓ４９.０７Ｓ２８水戸市浄化センター、水府青柳浄化センター、

内原浄化センター、（那珂久慈流域関連）水戸市

０.９９９.１１８６,２６１０.００１.１２,０５８６６３０.０００泉川・小石川・太平洋Ｓ４８.０４Ｓ４４池の川処理場、（日高組合関連）、
（那珂久慈流域関連）日立市

５.３９４.７１３６,９０００.００４.０５,８３４１,２２８２.９４,２１１６霞ヶ浦Ｓ５４.０１Ｓ４１（湖北流域関連）土浦市

２１.０７９.０１１４,５５２０.００１２.８１８,５２６５,７９３８.６１２,４６３１１利根川・下大野都市下水路・
長井戸沼中央排水路Ｓ６０.０１Ｓ４９古河市古河浄化センター、古河市総和水処理センター、

（利根左岸さしま流域関連）古河市

１８.４８１.６６３,４７８０.００２０.４１５,９０１３,４９５６.７５,１８４６恋瀬川・霞ヶ浦Ｓ５８.０４Ｓ４８八郷水処理センター、（湖北流域関連）石岡市

２２.８７７.２４０,６６１１.０５２７１９.８１０,４３９２,５８５５.６２,９５８３鬼怒川Ｓ５３.１１Ｓ４６結城市下水浄化センター結城市

８.６９１.４７２,１８６０.００８.１６,３６７１,４３９０.６４６５１利根川Ｓ５５.０８Ｓ５０（常南流域関連）龍ケ崎市

３９.２６０.８２７,３１８０.００３２.４１４,５５２３,６０６０.０００鬼怒川・小貝川Ｈ１１.０７Ｈ０４（鬼怒小貝流域関連）、（小貝川東部流域関連）下妻市

２３.２７６.８５０,１０５０.００４０.４２６,３５５４,３９７９.０５,８８８５鬼怒川・
鬼怒川右岸一号雨水幹線Ｈ１１.０４Ｈ０３大生郷終末処理場、水海道浄化センター、

内守谷浄化センター、（鬼怒小貝流域関連）常総市

１９.０８１.０４４,６８５０.５２８５２９.３１６,１７５３,７６５１１.２６,１８９９農業用排水路(湯の沢川)・
太平洋Ｈ０２.０４Ｓ５９久米浄化センター、（那珂久慈流域関連）常陸太田市

８.１９１.９２７,８０６０.００３.１９４４４０９０.０００小石川Ｈ０１.０４Ｓ５７（日高組合関連）高萩市

３９.３６０.７２７,７８４０.００５０.０２２,８９４２,３１８２.２１,０１８※
５  １尻無川Ｈ１７.１０Ｈ０４北茨城浄化センター北茨城市

２９.７７０.３５５,１１３０.００１６.０１２,５５０４,７６０８.１６,３１７６涸沼川Ｈ０４.０３Ｓ５５浄化センターともべ、浄化センターいわま笠間市

１５.４８４.６９２,４１３０.００１４.０１５,３３７３,７１９０.１１０８１利根川Ｓ６０.１０Ｓ５５（取手広域組合関連）取手市

７.７９２.３７７,８８７０.００５.４４,５６９１,８２６０.０００利根川Ｓ５１.０８Ｓ５０（常南流域関連）牛久市

９.８９０.２１９８,６７１０.００７.９１７,３８９３,１９１０.０００利根川・小貝川Ｓ５１.０７Ｓ４７（常南流域関連）、（小貝川東部流域関連）つくば市

１６.６８３.４１３２,８３１０.００２５.２４０,０６８９,１４４０.５８２２２那珂川・太平洋Ｓ５５.０５Ｓ４５ひたちなか市下水浄化センター、
（那珂久慈流域関連）ひたちなか市

１４.６８５.４５８,０９４０.００３３.１２２,５０６６,５８７２.９１,９９５３太平洋Ｓ６０.１０Ｓ５０鹿嶋市浄化センター鹿嶋市

１８.５８１.５２３,８９９０.００７.８２,３００５７８３.５１,０２８１常陸利根川Ｓ５２.０８Ｓ４７（水郷流域関連）潮来市

０.０１００.
０６４,９３３０.０００.０００１.０６２４１利根川Ｓ５６.０９Ｓ４９守谷浄化センター守谷市

３２.９６７.１２９,８３１０.００２７.３１２,１５３３,７０９１７.７７,８９１１３太平洋Ｈ０７.０４Ｈ０１（那珂久慈流域関連）常陸大宮市

２１.４７８.６４３,７１２０.００１６.９９,３９０３,０４７１２.５６,９７２６太平洋Ｈ０１.０４Ｓ５７（那珂久慈流域関連）那珂市

２８.１７１.９７７,９３８５.４５,８５１１８.０１９,５２７４,７７７１６.２１７,６０７２６小貝川・鬼怒川Ｓ５５.０９Ｓ４９下館水処理センター、川島水処理センター
（鬼怒小貝流域関連）（小貝川東部流域関連）筑西市

３０.２６９.８３９,２２９０.００２４.０１３,４６９２,９８９１１.９６,７１１６利根川・長井戸沼中央排水路Ｈ０５.０３Ｓ５３岩井浄化センター、（利根左岸さしま流域関連）坂東市

２４.３７５.７３３,３６５０.００１２.４５,４７４２,３３０２０.９９,２３２８荒沼中央排水路・霞ヶ浦・
伊崎幹線排水路・利根川Ｈ０８.０３Ｈ０１江戸崎公共下水道終末処理場、古渡西部浄化センター、

あずま浄化センター、（常南流域関連）稲敷市

１２.０８８.０３８,１８９０.００１０.４４,５３０１,２１４１８.５８,０１３８農業用排水路（霞ヶ浦）・
霞ヶ浦Ｓ５７.１２Ｓ５１田伏浄化センター、（湖北流域関連）かすみがうら市

３２.９６７.１３０,０２３１.２５３０３３.７１５,０７５２,５８９１６.８７,５３０８小貝川Ｈ１５.０４Ｈ０９（小貝川東部流域関連）桜川市

４０.３５９.７５６,２９５０.００２０.３１９,１２５４,４６４０.０００太平洋Ｓ５３.０３Ｓ５１（鹿島特公関連）神栖市

４３.９５６.１２０,７５２０.００２６.２９,７００２,６９９８.１２,９９５２農業用排水路（霞ヶ浦）・
常陸利根川Ｈ０９.０９Ｈ０２玉造浄化センター、（水郷流域関連）行方市

５０.１４９.９２５,３０２０.００４０.１２０,３４１５,３８７５.１２,５７２３田中川Ｈ２５.０４Ｈ１６鉾田水処理センター鉾田市

１２.０８８.０４３,６８５３.２１,５６６６.２３,０６１１,０２１１１.２５,５４５８鬼怒川・利根川Ｈ０１.０４Ｓ５９小絹水処理センター、（取手広域組合関連）つくばみらい市

２９.４７０.６３７,２１９０.００２１.２１１,１７６２,３２２７.６３,９９３４霞ヶ浦Ｈ０５.０７Ｈ０１（湖北流域関連）小美玉市

１７.８８２.２２,２１４,６７２０.３８,７５９１５.６４２１,０８９１０６,７９２５.１１３８,６１０１６１市部計

３７.３６２.７２１,０８９０.００２７.５９,２４７２,２２４１３.２４,４３９４涸沼川Ｈ１６.０４Ｈ０６茨城町浄化センター茨城町

２６.７７３.３１２,９９０４.３７７０１６.７２,９６５６４２０.０００太平洋Ｈ０８.０４Ｓ６３（那珂久慈流域関連）大洗町

１７.７８２.３１７,２０４１.１２２１９.４１,９７３７７１１９.９４,１７１５桂川・太平洋Ｈ１０.０４Ｈ０３かつら水処理センター、（那珂久慈流域関連）城里町

１１.５８８.５３３,９７４０.００３.３１,２６８３３００.０００太平洋Ｈ０１.０４Ｓ５８（那珂久慈流域関連）東海村

６１.１３８.９７,３５１０.００３８.９７,３５１２,３２４０.０００――――大子町

１９.０８１.０１３,４０５０.００５.５９０７１,０２０３４.７５,７４３５農業用排水路（高橋川）Ｈ１７.１２Ｈ１０美浦水処理センター美浦村

９.７９０.３４２,９２１０.００１６.８７,９９８１,７５３４.９２,３１２４霞ヶ浦Ｓ５９.０４Ｓ５４（湖北流域関連）阿見町

４０.２５９.８５,７６４０.００２０.９２,０１６４８１０.０００利根川Ｈ０５.０３Ｈ０１（常南流域関連）河内町

４７.８５２.２１１,９９６０.００１４.７３,３７７１０３８２３.４５,３８０１２鬼怒川Ｈ１７.１０Ｈ０７（鬼怒小貝流域関連）八千代町

０.４９９.６９,０５４０.０００.４３６１２３０.２２,７４２４冬木落川Ｓ６１.０３Ｓ５６五霞町環境浄化センター五霞町

３０.９６９.１１７,７０２０.００６.４１,６４９６３０１７.３４,４３２４長井戸沼中央排水路Ｈ０９.０６Ｈ０２（利根左岸さしま流域関連）境町

６.２９３.８１５,９８１０.００６.７１,１４７３４２０.０００利根川Ｓ５２.０６Ｓ５０（常南流域関連）利根町

２４.７７５.３２０９,４３１０.４９９１１４.４３９,９３４１１,５６７１０.５２９,２１９３８郡部計

１８.５８１.５２,４２４,１０３０.３９,７５０１５.５４６１,０２３１１８,３５９５.６１６７,８２９１９９茨城県計

小石川Ｈ０１.０４Ｓ５７伊師浄化センター日立・高萩広域下水道組合

利根川Ｓ６０.１０Ｓ５５県南クリーンセンター取手地方広域下水道組合

太平洋Ｈ０３.０４Ｈ０１（那珂久慈流域関連）ひたちなか・東海広域事務組合

組合計

（平成２６年度末） 

※５　北茨城市は，漁業集落排水
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下水道の普及率・接続率の推移

人口ランク別下水道実施状況
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２　地域別下水道普及率

２７

２７

２０

１１

３０

（計画なし）

４３市町村

（平成２７年４月１日現在）

（平成２６年度末） 

県全体に占める割合地域別普及率処　理　人　口
（人）

行　政　人　口
（人）地　　域

１３.４％６２.７％３９８,７５７６３５,７９４県　 　 北

９.９％６２.２％２９５,７６５４７５,７９９県　 　 央

３.４％３６.４％１０１,７８０２７９,３８２鹿　 　 行

２５.８％７６.０％７６６,２４５１,００７,７８６県　 　 南

７.５％３８.８％２２２,９５４５７４,９１８県　 　 西

　６０.０％１,７８５,５０１２,９７３,６７９計
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３　流域下水道別普及率

２７

那珂久慈浄化センター

○鹿島下水道事務所
　深芝処理場

潮来浄化センター

○流域下水道事務所
　霞ケ浦浄化センター

利根浄化センター

県西浄化センター
きぬアクアステーション

霞ケ浦水郷

霞ケ浦常南

霞ケ浦湖北

小貝川東部浄化センター

さしまアクアステーション

（平成２６年度末） 

接続率接続人口
（人）構成市町村流 域 別

普 及 率
処理人口
（人）

計画人口
（人）

行政人口
（人）流域下水道名

９２.５％２１８,５４６５市町　７２.２％２３６,３７８２８９,３００３２７,２１８霞 ケ 浦 湖 北
９４.５％３２１,３００６市町　８２.０％３４０,１３８４１９,４８８４１４,６７６霞 ケ 浦 常 南
８９.４％２７５,０４０９市町村７３.８％３０７,６７７３７７,３８０４１６,８０９那 珂 久 慈
８１.８％２０,３３９２市　　５６.７％２４,８６８２８,４００４３,８４８霞 ケ 浦 水 郷
６８.４％１６,５２４３市町　３１.２％２４,１４６５０,０４１７７,４２３利根左岸さしま
６０.５％１６,８５６４市町　２８.８％２７,８６５８６,３０１９６,６２４鬼 怒 小 貝
４５.０％６,４１４４市　　１９.６％１４,２６６５０,４３４７２,８９７小 貝 川 東 部

８９.７％８７５,０１９６７.３％９７５,３３８１,３０１,３４４１,４４９,４９５計
※関係市町村は一部重複するため，全体の市町村数と合計が一致しない。
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４　都道府県別下水道事業（普及率・処理人口・処理面積）
（平成２６年度末） 

順 位
下水道
処理面積※
（ha）

順 位
下水道
処理人口
（千人）

順 位
下水道

処理人口普及率
（％）

都道府県名

２１３４,６２２７４,８８８６９０.４%北 海 道
３３２８,２１９３１７７６３３５７.７%青 森 県
２７３６,４０２３３７２８３６５６.３%岩 手 県
１２６６,６５８１３１,８４１１２７９.３%宮 城 県
２９３４,５５９３５６５７２９６２.６%秋 田 県
２１４０,８９０３０８５２１７７５.１%山 形 県
２５３７,８７１－－－－福 島 県
８９５,０６１１４１,７８６３２６０.０%茨 城 県
１９４６,４０３１８１,２７３２７６３.７%栃 木 県
２０４３,００２２３１,０４３３７５１.９%群 馬 県
４１２９,４３３４５,７９０１３７９.２%埼 玉 県
９９３,９４０８４,５０９２０７２.１%千 葉 県
１１４５,７６０１１３,２６６１９９.５%東 京 都
７１１５,８４９２８,７９３２９６.４%神奈川県
１３６５,７７６１６１,６８２１９７２.３%新 潟 県
２４３８,７３４２８９０１８８３.３%富 山 県
３１２８,７８２２５９５１１０８２.３%石 川 県
３５２２,６６９３７６１２１５７６.５%福 井 県
３２２８,３３１３９５４８２６６４.３%山 梨 県
１１８０,８４７１５１,７６１９８２.３%長 野 県
１６５３,０５３１７１,５４３１８７４.２%岐 阜 県
１５６２,１２０１１２,３２６３０６１.６%静 岡 県
５１２６,５８５５５,６５６１６７５.６%愛 知 県
２２３９,２４１２６９３９３９５０.７%三 重 県
１４６３,５４４１９１,２５２７８８.２%滋 賀 県
１８４６,７９９１０２,４０１４９３.３%京 都 府
３１３２,０７５３８,４１４３９５.０%大 阪 府
６１２３,６８５６５,１９０５９２.３%兵 庫 県
２６３７,１７１２２１,０８９１４７８.２%奈 良 県
４５６,４８１４５２４６４５２４.６%和歌山県
４３１２,８２３４２３９４２３６７.９%鳥 取 県
３６１８,１７４４３３１９４１４５.４%島 根 県
２３３９,０２３２０１,２５２２５６４.７%岡 山 県
１７４８,２９１１２２,０６１２１７２.０%広 島 県
３４２６,１８９２７９０７２８６３.６%山 口 県
４７３,５７５４６１３３４６１７.２%徳 島 県
３８１７,２０５４１４３８４２４３.７%香 川 県
３９１５,４８２３２７３０３８５１.４%愛 媛 県
４６５,８１７４４２６８４４３６.１%高 知 県
１０８４,４３４９４,０７４１１７９.８%福 岡 県
４４１２,４１３４０４８２３４５７.２%佐 賀 県
３７１７,５６７２９８５３３１６０.８%長 崎 県
３０３３,２３１２１１,１９８２４６６.２%熊 本 県
４２１３,１４５３８５７４４０４８.４%大 分 県
４０１５,３５５３６６４１３５５６.８%宮 崎 県
４１１３,４０７３４６８８４３４１.０%鹿児島県
２８３４,６０７２４１,０２４２２７０.６%沖 縄 県

２,４１５,３０１９７,７４９７７.６%全 国
※下水道処理面積は平成２５年度の実績値
※福島県は東日本大震災の影響により調査不能な市町村があるため対象外としている。
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９

５　雨水対策・合流改善

○雨水対策
　雨水の排除に当たっては，単に浸水区域の解消を図るための局所的，災害復旧的な対応では
なく，大局的，災害予防的な対応をする必要があります。そのため，都市全域の総合的な『雨
水対策計画』の策定を進めています。本県では，２６市町村で雨水対策事業を実施しており，浸
水被害軽減を図るため，雨水対策を計画的に推進しています。

○合流改善
・合流式下水道とは（合流式と分流式）
　下水道の整備には合流式と分流式があり，合流式は，汚水と雨水を１本の下水管で集めて
処理する方法であり，分流式は雨水と汚水を別々の下水管で集めて処理する方法です。合流
式下水道は，汚水の集水と雨水の排除が１本の下水管の布設で済み，整備費用が安いという
利点があるため，早くから下水道整備に取りかかった自治体で多く採用されました。

・合流改善事業
　合流式下水道は，雨天時において未処理下水の一部が直接河川等の公共用水域へ放流され
ることがあり，環境面や衛生面に対する影響が懸念されています。特に降雨初期は，下水管
に流入してきた雨水が下水管内に堆積していた汚濁物質を洗い流す（ファーストフラッシュ
といいます。）ため，汚濁物質の濃度はより高くなります。そのため汚濁負荷量の削減や夾
雑物の削減のため，貯留施設（貯留管，滞水池）やスクリーンが合流改善事業として整備さ
れます。合流改善事業は，水戸市，土浦市，ひたちなか市で実施されています。

雨天時に汚水と雨水が混ざる合流式下水道

晴天時 雨天時

雨水吐き室
（うすいばきしつ）

吐き口
（はきぐち）

処理場へ

雨水吐き室 吐き口

処理場へ

河川へ

汚水 汚水
雨水

合流改善事業のイメージ

分流化

降雨時に一時的に下水
を貯留し，晴天時に処
理場へ送る

処理場へ
送る量を増やす

不純物等を捕捉

雨天時に河川等に
流出する汚れを抑制

雨水吐き口

処理場

雨水吐き室

ろ過
スクリーン

簡易な
処理施設

合流管

雨水 汚水

雨水滞水池

オイル
フェンス

雨水

汚水

雨水

汚水



１０

１　都道府県別汚水処理人口普及率
（平成２６年度末）

順位
未普及人口
（千人）
①－②

汚水処理
人口合計
（千人）
②

総人口
（千人）
①

汚水処理人口
普及率
（％）

都道府県名順位 コミュニティ
プラント
（千人）

合併処理
浄化槽
（千人）

農業集落
排水施設等
（千人）

下水道
（千人）

４５３７２３０２１３,２６６１３,３００１３,３３７９９.７東 京 都１
３９７８７２１０９１７５５,１９０５,５４５５,６２３９８.６兵 庫 県２
４６２５０４１１０１１,２５２１,３９４１,４１９９８.３滋 賀 県３
２８２０４０１２２３８,７９３８,９１８９,１２２９７.８神奈川県４
４１５９１１２１１９８１,７６１２,０８１２,１４０９７.３長 野 県５
４０７２０５６４５２,４０１２,５０２２,５７４９７.２京 都 府６
２４２６６０１７９１８,４１４８,５９５８,８６１９７.０大 阪 府７
４４４４３３８９５９０１１,０３８１,０８２９５.９富 山 県８
２１２８４０１６０７３４,８８８５,１２２５,４０６９４.７北 海 道９
４２５２０４０９６６１２７４８８００９３.５福 井 県１０
３８８２３５１７０９５１１,０７４１,１５６９２.９石 川 県１１
４３５００３２１０４３９４５３０５８０９１.４鳥 取 県１２
３０１９４４２１８１２０１,５４３１,８８６２,０８０９０.７岐 阜 県１３
６４８５１３４７８５７４,０７４４,６２３５,１０８９０.５福 岡 県１４
３７１１２０８７８４８５２１,０２３１,１３５９０.１山 形 県１５
４７２８１６８９９９５,７９０６,５７８７,３０６９０.０埼 玉 県１６
２５２４４７１５４７５１,８４１２,０７７２,３２１８９.５宮 城 県１７
２８６６１１７８４１６７５,６５６６,６１８７,４８４８８.４愛 知 県１８
３２１７５４１１６８１,０８９１,２１７１,３９２８７.５奈 良 県１９
９４０３１５３２７５６２,０６１２,４５９２,８６２８５.９広 島 県２０
１８８６８７９８５２４,５０９５,３６８６,２５４８５.８千 葉 県２１
１３３３８０１２６１８０１,６８２１,９８８２,３２６８５.５新 潟 県２２
２７２１６０２３２７０９０７１,２０９１,４２５８４.９山 口 県２３
２２２７８１２５８７６１,１９８１,５３３１,８１１８４.７熊 本 県２４
２６２２１０１４７５８１,０２４１,２２９１,４５０８４.７沖 縄 県２５
３５１６３０１１８１１２６５７８８７１,０５０８４.５秋 田 県２６
１６３２５１３０９９２１,２７３１,６７５２,０００８３.７栃 木 県２７
１７３１８０３１５４９１,２５２１,６１７１,９３５８３.６岡 山 県２８
３１１９３０２４２５３６４１９３６１,１２９８３.０宮 崎 県２９
１４３３０３４７９１０１９３９１,５２２１,８５２８２.２三 重 県３０
５５５０１０４６１１６８１,７８６２,４２４２,９７４８１.５茨 城 県３１
３４１６６６１１６１６５４８６８６８５２８０.６山 梨 県３２
３３１６９１１２１７０４８２６７４８４３７９.９佐 賀 県３３
１９３０８５１８８５０８５３１,０９６１,４０４７８.１長 崎 県３４
２０２８７２１６３１１４７２８１,００７１,２９４７７.８岩 手 県３５
３８３９１４５６５３２２,３２６２,９３７３,７７６７７.８静 岡 県３６
７４５１２５３６１１２８１,０４３１,５５７２,００８７７.５群 馬 県３７
３６１６２４１０６１１３３１９５４１７０３７７.０島 根 県３８
１８３１８０１２９１２２７７６１,０２６１,３４４７６.４青 森 県３９
１０３９６５５４７４３６８８１,２８３１,６７９７６.４鹿児島県４０
１１３５１６２９０４４７３０１,０７０１,４２１７５.３愛 媛 県４１
２３２６７１２７８１８４３８７３５１,００２７３.４香 川 県４２
２９１９８１２５２２３２６８５４４７４２７３.３高 知 県４３
１５３２８１２４６３７５７４８５８１,１８６７２.３大 分 県４４
８４１００２９６４９２４６５９０１,０００５９.０和歌山県４５
１２３４３８２６８２１１３３４３０７７３５５.７徳 島 県４６
－－－－－－－－－福島県※－

１３,２７１２３８１１,２４３３,５２０９７,７４９１１２,７５０１２６,０２１８９.５全 国
　※福島県は，東日本大震災の影響により調査不能な市町村があるため対象外としている。

普及・接続支援 （安心で快適な生活環境づくり）



２　市町村下水道整備支援事業
　市町村下水道の整備促進を図るため，市町村が実施する公共下水道事業に対して補助を行っ
ています。
●補助対象市町村・・前年度の財政力指数（３ヵ年平均）が０.７５未満で前々年の下水道普及率

が７５％未満の市町村・組合。
●補助対象事業・・・管渠事業（単独事業相当）及び処理場事業（国補事業相当）

３　湖沼水質浄化下水道接続支援事業
　霞ヶ浦・涸沼・牛久沼の水質を改善するため，森林湖沼環境税を活用し，下水道への接続補
助を行う市町村に助成し，県民の負担軽減及び接続率の向上を図ります。
　　●補助要件　・霞ヶ浦・涸沼・牛久沼流域内で，供用開始後３年以内の接続を対象。
　　　　　　　　・補助額は２万円／戸を限度（市町村交付額の1／2を限度とする）。
　　　　　　　　・財政力指数が１.０以上の市町村は交付率90％。

４　市町村公共下水道受託事業
　県では，つくばエクスプレス沿線及び圏央道阿見東ＩＣ周辺の新市街地開発事業関連公共下水
道事業として，関連市町村から公共下水道事業を受託しています。

１１

委　　　託　　　者期　　　　　　間地　　　区　　　名

つ く ば 市平 成 １ ４ 年 度 ～ ３ ６ 年 度島 名 ・ 福 田 坪 地 区

つ く ば 市平 成 １ ４ 年 度 ～ ３ ６ 年 度上 河 原 崎 ・ 中 西 地 区

阿 見 町平 成 １ ８ 年 度 ～ ３ １ 年 度阿 見 吉 原 地 区

接続補助対象

公共下水道（市町村が設置・管理する部分）



１　排水基準
○下水道終末処理施設からの放流水に係る排水基準 ※カッコ書きは日間平均値　

１２

湖沼の水質改善 （安心で快適な生活環境づくり）

水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例，茨城県霞ケ浦水質保全条例水質汚濁防止法法令

利根川霞ヶ浦・
北　浦桜川涸沼那珂川久慈川県北常磐

地先県央地先鹿島灘水域

他処
理場常南処理場処理場処理場処理場処理場処理場他処

理場
他処
理場

那珂
久慈

他処
理場深芝項目（単位） 処理場

５.８～
８.６

５.８～
８.６

海域以外 ５.８～８.６
海域　　 ５.０～９.０水素イオン１　

有
害
物
質
以
外
の
も
の

（２０）１５（１０）１５（１０）（２０）（２０）（２０）（２０）（２０）（２０）２５（２０）２５（２０）（２０）１６０（１２０）生物化学的酸素要求量BOD（mg/L）２

（２０）２０（１５）２０（１５）（２０）（２０）（２０）（２０）（２０）（２０）２５（２０）２５（２０）（２０）５０（４０）１６０（１２０）化学的酸素要求量COD（mg/L）３

（４０）２０（１５）２０（１５）（４０）（４０）（４０）（４０）（４０）（４０）４０（３０）３０（２０）（４０）５０（４０）２００（１５０）浮遊物質量（mg/L）４

３３３（２）５Ｎ－ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）（mg/L）５

１０５５１０１０１０１０１０１０１０３１０３（２）３０Ｎ－ヘキサン抽出物質含有量
（動植物油脂類含有量）（mg/L）６

１０.５０.１１１１１１１１１１５フェノール類（mg/L）７

１３銅（mg/L）８

１２亜鉛（mg/L）９

１１０溶解性鉄（mg/L）１０

１１１１１１１１１１１１０溶解性マンガン（mg/L）１１

１１０.１１１１１１１１１１２クロム（mg/L）１２

（１,０００）３,０００大腸菌群数１３

２０１２０（６０）全窒素（mg/L）１４

１１６（８）全リン（mg/L）１５

０.０１０.０３カドミウム（mg/L）１６　
有
害
物
質

検出され
ないこと１シアン（mg/L）１７
検出され
ないこと１有機リン（mg/L）１８

０.１鉛（mg/L）１９

０.０５０.５六価クロム（mg/L）２０

０.０５０.１ヒ素（mg/L）２１

０.００５総水銀（mg/L）２２

検出されないことアルキル水銀２３

０.００３ＰＣＢ（mg/L）２４

０.１トリクロロエチレン（mg/L）２５

０.１テトラクロロエチレン（mg/L）２６

０.２ジクロロメタン（mg/L）２７

０.０２四塩化炭素（mg/L）２８

０.０４１,２－ジクロロメタン（mg/L）２９

１１,１－ジクロロエチレン（mg/L）３０

０.４シス－１，２－ジクロロメタン（mg/L）３１

３１,１,１－トリクロロエタン（mg/L）３２

０.０６１,１,２－トリクロロエタン（mg/L）３３

０.０２１，３－ジクロロプロペン（mg/L）３４

０.０６チウラム（mg/L）３５

０.０３シマジン（mg/L）３６

０.２チオベンカルブ（mg/L）３７

０.１ベンゼン（mg/L）３８

０.１セレン（mg/L）３９
海域以外 １０
海域 　  ２３０ホウ素（mg/L）４０

０.８８８８海域以外  ８
海域  　  １５フッ素（mg/L）４１

１００アンモニア性窒素等（mg/L）４２

０.５１,４ジオキサン（mg/L）４３

１０ダイオキシン類（pg－TEQ/L）４４

※全窒素，全リンは環境大臣が定める湖沼，海域，及びこれらに流入する公共用水域へ排出される場合のみ適用



○下水道への下水の排除基準（下水道法施行令第９条の４）

霞ヶ浦

霞ヶ浦・北浦水域

常磐地先水域

県央地先水域

鹿島灘水域

１３

項目（単位）
５フェノール類（mg/L）１

有害物質以外のもの
３銅（mg/L）２
２亜鉛（mg/L）３
１０溶解性鉄（mg/L）４
１０溶解性マンガン（mg/L）５

１１,１－ジクロロエチレン（mg/L）２００.０３カドミウム（mg/L）６

有害物質

０.４シス－１，２－ジクロロメタン（mg/L）２１１シアン（mg/L）７
３１,１,１－トリクロロエタン（mg/L）２２１有機リン（mg/L）８
０.０６１,１,２－トリクロロエタン（mg/L）２３０.１鉛（mg/L）９
０.０２１，３－ジクロロプロペン（mg/L）２４０.５六価クロム（mg/L）１０
０.０６チウラム（mg/L）２５０.１ヒ素（mg/L）１１
０.０３シマジン（mg/L）２６０.００５総水銀（mg/L）１２
０.２チオベンカルブ（mg/L）２７検出されないことアルキル水銀１３
０.１ベンゼン（mg/L）２８０.００３ＰＣＢ（mg/L）１４
０.１セレン（mg/L）２９０.１トリクロロエチレン（mg/L）１５

海域以外 10
海域 230ホウ素（mg/L）３００.１テトラクロロエチレン（mg/L）１６

０.２ジクロロメタン（mg/L）１７
海域以外 ８
海域 １５フッ素（mg/L）３１０.０２四塩化炭素（mg/L）１８

０.０４１,２－ジクロロメタン（mg/L）１９

○水質汚濁防止法に基づく条例に規定する各区域図



２　霞ヶ浦・涸沼・牛久沼流域別下水道普及率
（平成２６年度末） 

市町村数接続率
（％）

接続人口
（人）

流域内普及率
（％）

処理人口
（人）

流域内人口
（人）流　　域

１９市町村８９.５ ５２０,９４９６６.３ ５８２,０２４８７７,６６３西 浦
霞ヶ浦 ８市町８０.７ １２,１４０１６.９ １５,０４４８８,８９５北 浦

２２市町村８９.３ ５３３,０８９６１.８ ５９７,０６８９６６,５５８計
６市町７７.０ ５４,４１５４３.２ ７０,６９５１６３,４６３涸   沼
４市９５.３ ９２,９１２７８.３ ９７,５４０１２４,５０６牛 久 沼

－８８.９ ６８０,４１６６１.０ ７６５,３０３１,２５４,５２７計

１４

茨城県の３湖沼流域界

①霞ヶ浦（西浦）

②霞ヶ浦（北浦）

③涸　沼

④牛久沼

■湖沼流域図

③涸沼③涸沼

①霞ヶ浦（西浦）①霞ヶ浦（西浦）

②霞ヶ浦②霞ヶ浦
（北浦）（北浦）④牛久沼④牛久沼

③涸沼

①霞ヶ浦（西浦）

②霞ヶ浦
（北浦）④牛久沼

（参考１）　主な湖沼の面積と水深
平深
（ｍ）

最深
（ｍ）

面積
（挨）湖沼名面積

順位
４１１０３６６９琵琶湖１
４７２２０霞ヶ浦２
８.７２０１５０サロマ湖３
５１９４１０４猪苗代湖４
４.５６.４７９宍道湖　
４.７７.２１３諏訪湖　
２.１６.５９涸沼　
１３６牛久沼　

（参考２）湖沼水質保全計画の目標水質と現況水質 （単位：mg/L） 
牛久沼（３期：Ｈ２４～２８）涸沼（３期：Ｈ２２～２６）霞ヶ浦（全水域平均）※湖沼等

項目 環境基準目標水質
（Ｈ２８）

現 況
（Ｈ２６）環境基準目標水質

（Ｈ２６）
現 況
（Ｈ２６）環境基準目標水質

（Ｈ２７）
現 況
（Ｈ２６）

５.０７.８―５.０――３.０８.２―ＣＯＤ（７５％）
―７.２６.８―５.５６.３―７.４７.０ＣＯＤ（年平均）
０.６１.３１.６０.６１.４１.８０.４０１.０１.２全窒素
０.０５０.０５９０.０６４０.０５０.０６００.０７９０.０３０.０８４０.０９０全りん

（※６期：Ｈ２３～２７）



１５

１　広報啓発活動
　下水道の役割を周知し理解を深めるため，県と市町村で協力して広報啓発活動に取り組んで
います。
　①　茨城県下水道促進週間
　下水道の日（９月１０日）を含む１週間を「茨城県下水道促進週間」とし，各市町村で様々
なＰＲ活動を行っています。県では，県庁内でマンホール蓋やパネルの展示を行っています。

　②　茨城県下水道促進週間コンクール
　県内の小中学生等を対象に，絵画・ポスター，作文，書道，新聞，標語の５部門で下水道
に関する作品を募集し，平成２６年度は５４,３３０点もの応募をいただきました。応募作品は
「下水道いろいろコンクール」（日本下水道協会・日本水道新聞社主催）にも同時に応募し
ており，茨城県の応募数は全国一（約５６％）となっています。

広報啓発活動 （安心で快適な生活環境づくり）

デザインマンホール蓋の展示 パネルの展示

知事賞特選

良いくらし
　地下で支える
　　　　下水道

知
事
賞
特
選

知
事
賞
特
選
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③　夏のアクア施設体験ツアー
　県内の小学校３～６年生の児童とその保護者を対象として，下水処理場の見学や霞ケ浦の
水質観察，小貝川ふれあい公園や涸沼自然公園での水辺の環境体験学習等を行っています。
（平成２７年度は７月に霞ヶ浦コース，８月には県西コースと涸沼コースを実施）

　
④　下水道接続推進キャンペーン
　市町村と連携して，スーパーや駅前での街頭キャンペーンや未接続世帯への戸別訪問を実
施しています。また，取手市では，コンクール入賞作品の絵画でマンホール蓋を作成し，Ｐ
Ｒを行っています。

　
⑤　「いばらき水の天使」
　下水道の役割や水環境保全の大切さをより広く発信するため，平成２７年1月に茨城県下水
道イメージアップ協力員「いばらき水の天使」を委嘱しました。委嘱にあたっては，茨城県
下水道整備促進協議会，茨城県下水道協会及び全国町村下水道推進協議会茨城県支部のご理
解とご協力を頂きました。市町村等が実施する下水道フェアや店頭での下水道ＰＲなど様々
な場面で，下水道を身近に感じてもらうことを目的に活動を行っています。

下水処理場見学の様子 下水道学習　実験の様子 下水処理場見学の様子

霞ヶ浦コース　湖上体験涸沼コース　体験学習の様子涸沼コース　講師による講義

取手市のマンホール蓋によるＰＲ街頭キャンペーンの様子
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１　流域・特定公共下水道事業概要

霞ケ浦水郷流域下水道那珂久慈流域下水道霞ケ浦常南流域下水道霞ケ浦湖北流域下水道事 業 名
１,５９３.０ｈａ１９,９１４.６ｈａ１５,３８４.０ｈａ１４,９６６.４ｈａ計 画 面 積

潮来市，行方市の一部
（２市）

水戸市の一部，
日立市の一部，
常陸太田市の一部，
ひたちなか市の一部，
常陸大宮市の一部，
那珂市，大洗町，
城里町の一部，東海村
（９市町村）

龍ケ崎市，牛久市，
つくば市の一部，
稲敷市の一部，河内町，
利根町
（６市町）

土浦市，石岡市の一部，
かすみがうら市の一部，
小美玉市，阿見町
（５市町）

構成市町村

※下線は
処理場のある市町村

２８,４００人３７７,３８０人４１９,４８８人２８９,３００人計 画 人 口
１４,１００逢/日２３６,２００逢/日２５８,０００逢/日１６４,８００逢/日計画汚水量
１１.４㎞８２.８㎞６３.３㎞５７.０㎞管 渠

－－２号炉：９０ｔ/日（Ｈ１１.３）２号炉：５０ｔ/日（Ｈ７.４）
３号炉：５０ｔ/日（Ｈ１２.７）

焼 却 炉
（稼働年月日）

潮来浄化センター那珂久慈浄化センター利根浄化センター霞ケ浦浄化センター名 称

処
　
　
　
　
　
理
　
　
　
　
　
場

４.３佐３５.０佐３３.６佐２５.０佐面 積
霞ヶ浦

（常陸利根川）太平洋利根川霞ヶ浦放 流 先

昭和６１年４月平成元年４月昭和５１年６月昭和５４年１月処理開始

ＢＯＤ  －
ＣＯＤ ２０（１５）葵/Ｌ以下
ＳＳ ２０（１５）葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｎ ２０葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｐ １．０葵/Ｌ以下

ＢＯＤ  －
ＣＯＤ ２５（２０）葵/Ｌ以下
ＳＳ ３０（２０）葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｎ １００葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｐ  －

ＢＯＤ １５（１０）葵/Ｌ以下
ＣＯＤ  －
ＳＳ ２０（１５）葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｎ １００葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｐ  －

ＢＯＤ  －
ＣＯＤ ２０（１５）葵/Ｌ以下
ＳＳ ２０（１５）葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｎ ２０葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｐ １．０葵/Ｌ以下排水基準

（根拠法令）

※排水基準
の（　）は
日間平均値

排水基準
［水質汚濁防止法第３条］

排水基準の上乗せ
［水質汚濁防止法に基づき
 排水基準を定める条例］

窒素，りんの上乗せ基準
［茨城県霞ヶ浦水質保全条例］

排水基準
［水質汚濁防止法第３条］

排水基準の上乗せ
［水質汚濁防止法に基づき
 排水基準を定める条例］

排水基準
［水質汚濁防止法第３条］

排水基準の上乗せ
［水質汚濁防止法に基づき
 排水基準を定める条例］

排水基準
［水質汚濁防止法第３条］

排水基準の上乗せ
［水質汚濁防止法に基づき
排水基準を定める条例］

窒素，りんの上乗せ基準
［茨城県霞ヶ浦水質保全条例］

常陸利根川（湖沼Ａ，Ⅲ）
ｐＨ ６.５以上８．５以下
ＣＯＤ ３葵/Ｌ以下
ＳＳ ５葵/Ｌ以下
ＤＯ ７.５葵/Ｌ以上
大腸菌群数
 １０００ＭＰＮ/１００ｍＬ以下
Ｔ－Ｎ ０.４葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｐ ０.０３葵/Ｌ以下

太平洋（海域Ｂ）
ｐＨ ７.８以上８．３以下
ＣＯＤ ３葵/Ｌ以下
ＳＳ  －
ＤＯ ５葵/Ｌ以上
大腸菌  －
n-ヘキサン 検出されないこと
Ｔ－Ｎ  －
Ｔ－Ｐ  －

利根川（河川Ａ）
ｐＨ ６.５以上８.５以下
ＣＯＤ ２葵/Ｌ以下
ＳＳ ２５葵/Ｌ以下
ＤＯ ７.５葵/Ｌ以上
大腸菌群数
 １０００ＭＰＮ/１００ｍＬ以下

霞ヶ浦（湖沼Ａ，Ⅲ）
ｐＨ ６.５以上８.５以下
ＣＯＤ ３葵/Ｌ以下
ＳＳ ５葵/Ｌ以下
ＤＯ ７.５葵/Ｌ以上
大腸菌群数
 １０００ＭＰＮ/１００ｍＬ以下
Ｔ－Ｎ ０.４葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｐ ０.０３葵/Ｌ以下

環境基準

霞ヶ浦流総那珂川・久慈川流総霞ヶ浦流総霞ヶ浦流総流 総 計 画

昭和５８年度　　　
　　　～平成３０年度

昭和５２年度　　　
　　　～平成３０年度

昭和４８年度　　　
　　　～平成３２年度

昭和４８年度　　　
　　　～平成２８年度許 可 期 間

２３０億円１,２７０億円１,４００億円１,２６０億円総 事 業 費

流域・特定公共下水道 （安全で計画的な施設の構築と運営）



１８

鹿島臨海特定公共下水道那珂久慈ブロック広域汚泥小貝川東部流域下水道鬼怒小貝流域下水道利根左岸さしま流域下水道
５,９３１.８ｈａ－２,８２０.０ｈａ４,３２１.８ｈａ２,９４７.１ｈａ

神栖市水戸市，ひたちなか市，
日立市，笠間市，
北茨城市，茨城町，
城里町，
日立・高萩広域下水道
組合（８団体）

下妻市の一部，
つくば市の一部，
筑西市の一部，桜川市
（４市）

下妻市の一部，
常総市の一部，
筑西市の一部，
八千代町
（４市町）

古河市の一部，
坂東市の一部，境町
（３市町）

８１,４９０人－５０,４３４人８６,３０１人５０,０４１人
３３０,０００逢/日計画汚泥量３０３.１ｔ/日２７,０００逢/日６２,０００逢/日２８,６００逢/日
４２.０㎞－４９.７㎞３１.６㎞２１.８㎞

１号炉：６０ｔ/日（Ｈ６.４）
２号炉：６０ｔ/日（Ｈ８.４）

１号炉：１００ｔ/日（Ｈ１０.４）
２号炉：１００ｔ/日（Ｈ１８.４）－－－

深芝処理場那珂久慈ブロック
広域汚泥処理センター小貝川東部浄化センターきぬアクアステーションさしまアクアステーション

１５ｈａ－１６.９ｈａ１４.７ｈａ６.８ｈａ

太平洋－小貝川鬼怒川
（二本紀排水路）

利根川
（長井戸沼中央排水路）

昭和４５年９月平成１０年４月平成１５年４月平成１１年７月平成９年６月

ＢＯＤ 　　　－
ＣＯＤ ５０（４０）葵/Ｌ以下
ＳＳ ５０（４０）葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｎ １００葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｐ 　　　－

ＢＯＤ ２０葵/Ｌ以下
ＣＯＤ 　　　－
ＳＳ ４０葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｎ １００葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｐ 　　　－

ＢＯＤ ２０葵/Ｌ以下
ＣＯＤ 　　　－
ＳＳ ４０葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｎ １００葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｐ 　　　－

ＢＯＤ ２０葵/Ｌ以下
ＣＯＤ 　　　－
ＳＳ ４０葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｎ １００葵/Ｌ以下
Ｔ－Ｐ 　　　－

排水基準
［水質汚濁防止法第３条］

排水基準の上乗せ
［水質汚濁防止法に基づき
 排水基準を定める条例］

排水基準
［水質汚濁防止法第３条］

排水基準の上乗せ
［水質汚濁防止法に基づき
 排水基準を定める条例］

排水基準
［水質汚濁防止法第３条］

排水基準の上乗せ
［水質汚濁防止法に基づき
 排水基準を定める条例］

排水基準
［水質汚濁防止法第３条］

排水基準の上乗せ
［水質汚濁防止法に基づき
 排水基準を定める条例］

太平洋（海域Ｃ）
ｐＨ ７.０以上８.３以下
ＣＯＤ ８葵/Ｌ以下
ＳＳ 　　　－
ＤＯ ２葵/Ｌ以上
大腸菌群数　 －
n-ヘキサン 　　　－
Ｔ－Ｎ 　　　－
Ｔ－Ｐ 　　　－

小貝川（河川Ａ）
ｐＨ ６.５以上８.５以下
ＢＯＤ ２葵/Ｌ以下
ＳＳ ２５葵/Ｌ以下
ＤＯ ７.５葵/Ｌ以上
大腸菌群数
 １０００ＭＰＮ/１００ｍＬ以下

鬼怒川（河川Ａ）
ｐＨ ６.５以上８.５以下
ＢＯＤ ２葵/Ｌ以下
ＳＳ ２５葵/Ｌ以下
ＤＯ ７.５葵/Ｌ以上
大腸菌群数
 １０００ＭＰＮ/１００ｍＬ以下

利根川（河川Ａ）
ｐＨ ６.５以上８.５以下
ＢＯＤ ２葵/Ｌ以下
ＳＳ ２５葵/Ｌ以下
ＤＯ ７.５葵/Ｌ以上
大腸菌群数
 １０００ＭＰＮ/１００ｍＬ以下

霞ヶ浦流総利根川流総利根川流総利根川流総

昭和４４年度　　　
　　　～平成２９年度

平成６年度　　　
　　　～平成３０年度

平成８年度　　　
　　　～平成３０年度

平成４年度　　　
　　　～平成３２年度

平成２年度　　　
　　　～平成３０年度

７９３億円１５３億円３９６億円４９３億円２５７億円

（平成２７年５月現在）
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霞ケ浦湖北流域下水道
１　計画概要
　土浦市・石岡市の一部・かすみがうら市の一部・小美玉市・阿見町の５市町を対象として，
昭和４８年に事業に着手し，昭和５４年1月から供用開始しています。

２　構成市町村概要（全体計画）
処理水量（弱/日）処理人口（人）処理面積（ｈａ）市町村名

７４,９７５１３８,６００ ６,０１７.２土 浦 市
２４,７３８４１,４００ ２,１６０.０石 岡 市
１７,３８１ ３１,１００ １,９７５.６かすみがうら市
２７,１７９ ３８,７００ ２,３５１.０小 美 玉 市
２０,４５６ ３９,５００ ２,４６２.６阿 見 町
１６４,７２９２８９,３００１４,９６６.４計

新川

霞ヶ浦

■霞ケ浦浄化センター計画平面図

Ｎ

２６年度末まで全体計画
７,３６５.９ｈａ１４,９６６.４ｈａ処 理 面 積
２３６,３７８人
（２１８,５４６人）２８９,３００人処 理 人 口

※（ ）内数字は接続人口
５７.０㎞５７.０㎞幹 線 管 渠

１４,０００弱/日×１系列
１３,０００弱/日×４系列
１４,０００弱/日×１池（０.５系列）
 ９,０００弱/日×１池（０.５系列）
１８,０００弱/日×１池
計　１０７,０００弱/日

１８,０００弱/日×２系列
１６,０００弱/日×４系列
５４,０００弱/日×１系列
１０,８００弱/日×１系列

計　１６４,８００弱/日

処 理 能 力

８６,６９０弱/日（日平均）１６４,８００弱/日処 理 水 量
霞ケ浦浄化センター　２５.０ｈａ処 理 場 名 ・ 面 積

土浦市湖北所 在 地
［凝集剤添加活性汚泥法／Ａ２Ｏ法／凝集剤併
用型循環式硝化脱窒法／担体投入型修正
Ｂａｒｄｅｎｐｈｏ法］＋急速ろ過法

担体投入型修正Ｂａｒｄｅｎｐｈｏ法＋急速ろ過法
＋オゾン酸化法＋好気性ろ床法処 理 方 法

霞ヶ浦（湖沼Ａ類型）放 流 先

流 水 ・ 放 流 水 質
（２６年度）

２号炉（５０ｔ）：流動炉，平成７年４月稼働開始
３号炉（５０ｔ）：流動炉，平成１２年７月稼働開始焼 却 炉

１,２６０億円総 事 業 費

ＴＰ
［ｍｇ/Ｌ］

ＴＮ
［ｍｇ/Ｌ］

ＳＳ
［ｍｇ/Ｌ］

ＣＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ＢＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ｐＨ
［－］

４.８１３３.２２１２１０１２１７７.２流入水
０.１９５.８２.６７.０１.９６.８放流水



２０

Ｐ５

小美玉市

石岡市

かすみがうら市土浦市

阿見町

小川幹線

ＪＲ
常
磐
線

出島準幹線

Ｒ３５４

新治幹線

Ｒ１２５

Ｒ３５４

土浦幹線

Ｒ１２５

圏央道

石
岡
幹
線

出島幹線

阿見幹線

常
磐
道

Ｒ
６

霞ヶ浦
（西浦）

Ｐ４
Ｐ３

Ｐ２

Ｐ１

Ｔ

Ｐ５
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１　計画概要
　つくば市の一部・龍ケ崎市・牛久市・稲敷市の一部・利根町・河内町の６市町を対象とし
て，昭和４８年度に事業を着手し，昭和５１年６月から供用開始しています。

２　構成市町村概要（全体計画）

霞ケ浦常南流域下水道

処理水量（弱/日）処理人口（人）処理面積（ｈａ）市町村名
４１,２０１６９,７６０１,８６２.８龍 ケ 崎 市
４１,６４０８８,６３０２,２８１.０牛 久 市
１５７,９８７２２６,４００９,５２３.５つ く ば 市
５,１１３９,４００４４１.０稲 敷 市
４,３９１９,５００４７０.７河 内 町
７,６１２１５,７９８８０５.０利 根 町

２５７,４９４４１９,４８８１５,３８４.０計

２６年度末まで全体計画
１０,６４６.１ｈａ１５,３８４.０ｈａ処 理 面 積
３４０,１３８人
（３２１,３００人）４１９,４８８人処 理 人 口

※（ ）内数字は接続人口
６３.３㎞６３.３㎞幹 線 管 渠

５０,０００弱/日×４系列

計　２００,０００弱/日

 ８,０００弱/日×１系列
５０,０００弱/日×５系列
計　２５８,０００弱/日

処 理 能 力

１２６,７２７弱/日（日平均）２５８,０００弱/日処 理 水 量
利根浄化センター　３３.６ｈａ処 理 場 名 ・ 面 積
北相馬郡利根町布川所 在 地

凝集剤添加活性汚泥法＋急速ろ過法凝集剤添加活性汚泥法＋急速ろ過法処 理 方 法
利根川（河川Ａ類型）放 流 先

流 入 ・ 放 流 水 質
（２６年度）

２号炉（９０ｔ）：流動炉，平成１１年３月稼働開始焼 却 炉
１,４００億円総 事 業 費

■利根浄化センター計画平面図

特高受変電所

Ｎ

太
陽
光
発
電

利根川

ＴＰ
［ｍｇ/Ｌ］

ＴＮ
［ｍｇ/Ｌ］

ＳＳ
［ｍｇ/Ｌ］

ＣＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ＢＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ｐＨ
［－］

３.２０３０.５１３５８５２０６７.３流入水
１.０３１３.３１.４７.３１.８６.８放流水



２２

龍ケ崎市
Ｒ６

河内幹線
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学
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波
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線
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１　計画概要
 日立市の一部・ひたちなか市の一部・水戸市の一部・常陸太田市の一部・那珂市・常陸大宮
市の一部・東海村・大洗町・城里町の一部の９市町村を対象として，昭和５２年度に事業を着
手し，平成元年４月から供用開始しています。

（※）那珂久慈ブロック広域汚泥処理施設

２　構成市町村概要（全体計画）

那珂久慈流域下水道

処理水量（弱/日）処理人口（人）処理面積（ｈａ）市町村名
５９,４５６１０７,２００４,５３５.０水 戸 市
３０,１２７５２,４００２,１７２.４日 立 市
１３,５６５２３,０００１,０３７.３常 陸 太 田 市
５５,０４９８０,０００３,３６６.６ひたちなか市
７,４５１１２,７００８４６.０常 陸 大 宮 市
２２,８４５４１,８００３,２５７.８那 珂 市
１４,６４１１５,２００６７０.０大 洗 町
４,９５８９,６００６４４.０城 里 町
１６,３６５３４,９８０１,８３６.０東 海 村

１１,６６５５００１,５４９.５ひたちなか・東
海広域事務組合

２３６,１２２３７７,３８０１９,９１４.６計

２６年度末まで全体計画
１０,０８７.２ｈａ１９,９１４.６ｈａ処 理 面 積
３０７,６７７人
（２７５,０４０人）３７７,３８０人処 理 人 口

※（ ）内数字は接続人口
８２.８㎞８２.８㎞幹 線 管 渠

３７,５００弱/日×３.５系列

計　１３１,２５０弱/日

３７,５００弱/日×６系列
１１,２００弱/日×１系列
計　２３６,２００弱/日

処 理 能 力

９３,３６０弱/日（日平均）２３６,２００弱/日処 理 水 量
那珂久慈浄化センター　３５.０ｈａ処 理 場 名 ・ 面 積

ひたちなか市長砂所 在 地
標準活性汚泥法処 理 方 法
太平洋（海域Ｂ）放 流 先

流 入 ・ 放 流 水 質
（２６年度）

１号炉（１００ｔ）：流動炉，平成１０年４月稼働開始
２号炉（１００ｔ）：流動炉，平成１８年４月稼働開始焼　 却 　炉（※）

１,４２３億円（広域汚泥を含む）総 事 業 費

Ｎ

太平洋

ＴＰ
［ｍｇ/Ｌ］

ＴＮ
［ｍｇ/Ｌ］

ＳＳ
［ｍｇ/Ｌ］

ＣＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ＢＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ｐＨ
［－］

３.５２３１.６１４６９０１４３７.２流入水
１.４０１５.３３９.３５.０６.８放流水
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Ｔ

流 域 下 水 道 幹 線

処理区域(全体計画)

那珂久慈浄化センター

東海中継ポンプ 場

日立中継ポンプ 場

常陸太田中継ポンプ場

那珂中継ポンプ 場

那珂湊中継ポンプ場

那珂湊第２中継ポンプ場

大 宮中継ポンプ 場

菅谷中継ポンプ 場

立石中継ポンプ 場

戸河原中継ポンプ場

十万原中継ポンプ場

馬渡中継ポンプ 場
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汚泥消化槽汚泥消化槽

汚泥消化槽汚泥消化槽

汚泥消化槽

汚泥消化槽

常陸利根川

Ｎ
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１　計画概要
　潮来市・行方市の一部の２市を対象として，昭和５８年に潮来町単独公共下水道から流域下
水道として事業に着手し､昭和６１年４月から供用開始しています。

２　構成市町村概要（全体計画）
処理水量（弱/日）処理人口（人）処理面積（ｈａ）市町村名

　９,４９２２０,９００　　９６３.０潮 来 市
　４,５６７　７,５００　　６３０.０行 方 市
１４,０５９２８,４００１,５９３.０計

霞ケ浦水郷流域下水道

２６年度末まで全体計画
９２０.７ｈａ１,５９３.０ｈａ処 理 面 積
２４,８６８人
（２０,３３９人）２８,４００人処 理 人 口

※（ ）内数字は接続人口
１１.４㎞１１.４㎞幹 線 管 渠

Ａ系列 ４,１５０弱/日×１系列
　　　 ３,３００弱/日×１系列
Ｂ系列 ３,７８０弱/日×１系列

　　　　計　１１,２３０弱/日

Ａ系列 ４,１５０弱/日×１系列
　　　 ３,３００弱/日×１系列
Ｂ系列 ３,７８０弱/日×１系列
　　　 ２,８７０弱/日×１系列
　　　　計　１４,１００弱/日

処 理 能 力

６,１３０弱/日（日平均）１４,１００弱/日処 理 水 量
潮来浄化センター　４.３ｈａ処 理 場 名 ・ 面 積

潮来市日の出所 在 地
凝集剤併用型循環式硝化脱窒法＋急速ろ過法Ｂａｒｄｅｎｐｈｏ法＋急速ろ過法＋オゾン酸化法

＋好気性ろ床法処 理 方 法
常陸利根川（湖沼Ａ類型）放 流 先

流 入 ・ 放 流 水 質
（２６年度）

２３０億円総 事 業 費

ＴＰ
［ｍｇ/Ｌ］

ＴＮ
［ｍｇ/Ｌ］

ＳＳ
［ｍｇ/Ｌ］

ＣＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ＢＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ｐＨ
［－］

４.２０３９.１１２６９５１６４７.４流入水
０.１１６.５＜１.０５.９０.５６.８放流水



１　計画概要
　古河市の一部・坂東市の一部・境町の２市１町を対象として，平成２年度から事業に着手
し，平成９年６月に境町，平成１３年４月に坂東市，７月に古河市が供用開始しています。

２　構成市町村概要（全体計画）

長井戸沼中央
排水路

Ｎ

２６

利根左岸さしま流域下水道

処理水量（弱/日）処理人口（人）処理面積（ｈａ）市町村名
１１,０１６２２,６８１１,１３５.０古 河 市
　７,５５２１０,３６０　　６４９.５坂 東 市
１０,０００１７,０００１,１６２.６境 町
２８,５６８５０,０４１２,９４７.１計

２６年度末まで全体計画
９９８.７ｈａ２,９４７.１ｈａ処 理 面 積
２４,１４６人
（１６,５２４人）５０,０４１人処 理 人 口

※（ ）内数字は接続人口
２１.８㎞２１.８㎞幹 線 管 渠

６,０００弱/日×１.５系列
計　９,０００弱/日

６,０００弱/日×５系列
計　３０,０００弱/日処 理 能 力

６,７１９弱/日（日平均）２８,６００弱/日処 理 水 量
さしまアクアステーション　６.８ｈａ処 理 場 名 ・ 面 積

猿島郡境町所 在 地
標準活性汚泥法処 理 方 法

利根川（長井戸沼中央排水路）（Ａ類型）放 流 先

流 入 ・ 放 流 水 質
（２６年度）

２５７億円総 事 業 費

ＴＰ
［ｍｇ/Ｌ］

ＴＮ
［ｍｇ/Ｌ］

ＳＳ
［ｍｇ/Ｌ］

ＣＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ＢＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ｐＨ
［－］

３.１６２７.８１１４７９１３９７.５流入水
０.５８１０.６３.１９.６２.８７.２放流水



２７

１　計画概要
　下妻市の一部。常総市の一部・筑西市の一部・八千代町の４市町を対象として、平成４年
度から事業に着手し，平成１１年７月に下妻市，平成１３年５月に筑西市，平成１３年１０月に常
総市，平成１７年１０月に八千代町が供用開始しています。

２　構成市町村概要（全体計画）
処理水量（弱/日）処理人口（人）処理面積（ｈａ）市町村名

１９,５５０４０,４００１,９００.３下 妻 市
１２,５６０２３,５４０９５２.０常 総 市
４,３６０９,７６０　　５５９.０筑 西 市
５,８７０１２,６０１　　９１０.５八 千 代 町
４２,３４０８６,３０１４,３２１.８計

鬼怒小貝流域下水道

２６年度末まで全体計画
１,０５６.０ｈａ４,３２１.８ｈａ処 理 面 積
２７,８６５人
（１６,８５６人）８６,３０１人処 理 人 口

※（ ）内数字は接続人口
３１.６㎞３１.６㎞幹 線 管 渠

８,１２５弱/日×１系列
計　８,１２５弱/日

８,１２５弱/日×６系列
計　４８,７５０弱/日処 理 能 力

４,９５１弱/日（日平均）４２,３４０弱/日処 理 水 量
きぬアクアステーション　１４.７ｈａ処 理 場 名 ・ 面 積

下妻市中居指所 在 地
標準活性汚泥法処 理 方 法

鬼怒川（二本紀排水路）（Ａ類型）放 流 先

流 入 ・ 放 流 水 質
（２６年度）

４９３億円総 事 業 費

ＴＰ
［ｍｇ/Ｌ］

ＴＮ
［ｍｇ/Ｌ］

ＳＳ
［ｍｇ/Ｌ］

ＣＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ＢＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ｐＨ
［－］

４.８０３４.２１２２７４１６６７.３流入水
０.５０８.７１.３７.９２.２６.９放流水

Ｎ



２８

１　計画概要
　筑西市の一部・桜川市・つくば市の一部・下妻市の一部の４市を対象として，平成８年度
から事業に着手し，平成１５年４月から筑西市、桜川市の一部、平成１８年５月からつくば市の
一部が供用開始しています。

２　構成市町村概要（全体計画）
処理水量（弱/日）処理人口（人）処理面積（ｈａ）市町村名

　１,６８０　４,０００　　１８０.０下 妻 市
２,６４０３,４６４　　３２８.５つ く ば 市
１１,０８８１９,１７０１,０８２.５筑 西 市
１１,５１６２３,８００１,２２９.０桜 川 市
２６,９２４５０,４３４２,８２０.０計

小貝川東部流域下水道

２６年度末まで全体計画
６６３.２ｈａ２,８２０.０ｈａ処 理 面 積
１４,２６６人
（６,４１４人）５０,４３４人処 理 人 口

※（ ）内数字は接続人口
４９.７㎞４９.７㎞幹 線 管 渠

７,２００弱/日×１系列
計　７,２００弱/日

７,４８０弱/日×４系列
計　２９,９２０弱/日処 理 能 力

３,３９５弱/日（日平均）２７,０００弱/日処 理 水 量
小貝川東部浄化センター　１６.９ｈａ処 理 場 名 ・ 面 積

筑西市中上野所 在 地
標準活性汚泥法標準活性汚泥法処 理 方 法

小貝川（Ａ類型）放 流 先

流 入 ・ 放 流 水 質
（２６年度）

３９６億円総 事 業 費

ＴＰ
［ｍｇ/Ｌ］

ＴＮ
［ｍｇ/Ｌ］

ＳＳ
［ｍｇ/Ｌ］

ＣＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ＢＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ｐＨ
［－］

２.３８２１.８７９４８７０６.９流入水
１.６５１０.１１.７９.５１.９６.９放流水

小貝川

Ｎ



２９

　那珂久慈流域下水道と周辺の単独公共下水道から発生する下水道汚泥を集約的に処理すること
で、安定的・経済的な汚泥処理を図り、汚泥の再利用の促進を図る広域汚泥処理を実施していま
す。平成７年度に１号焼却炉，平成１４年度に２号焼却炉の建設工事に着手しています。

那珂久慈浄化センター

県北ブロック

共同施設団体

　　茨城県那珂久慈流域下水道

　　水戸市／日立市／常陸太田市／ひたちなか市／
　　常陸大宮市／那珂市／東海村／大洗町／城里町／
　　ひたちなか東海広域事務組合

　　茨城県　　　　那珂久慈浄化センター

　　水戸市　　　　水戸市浄化センター

　　　　　　　　　内原浄化センター

　　北茨城市　　　北茨城浄化センター

　　茨城町　　　　茨城町浄化センター

　　城里町　　　　かつら水処理センター

　　日立・高萩広域下水道組合　伊師浄化センター

　　日立市　　　　池の川処理場

　　ひたちなか市　ひたちなか市下水道浄化センター

　　笠間市　　　　浄化センターともべ

　　　　　　　　　浄化センターいわま

広域汚泥№１　焼却炉

那珂久慈ブロック広域汚泥処理

２６年度末まで全体計画

１号炉：能力１００ｔ/日×１基
２号炉：能力１００ｔ/日×１基

能力４００ｔ/日
（流動炉１００ｔ/日×２基＋２００ｔ/日×１基）焼 却 能 力

流動床式焼却炉焼 却 方 法

１号炉：平成１０年４月供用開始
２号炉：平成１８年４月供用開始供 用 開 始

ひたちなか市長砂所 在 地

１５３億円事 業 費



３０

１　計画概要
　鹿島臨海工業地帯および神栖市の公共下水道を対象として、昭和４４年度より事業に着手し，
昭和４５年９月から供用開始しています。

２　構成市町村概要（全体計画）
処理水量（弱/日）処理人口（人）処理面積（ｈａ）市町村名

５０,９５２８１,４９０３,６２９.５神栖市公共下水道
２７９,０４８０２,３０２.３鹿島臨海工業地帯

２６年度末まで全体計画
３,６７７.６ｈａ５,９３１.８ｈａ処 理 面 積

１２０社　１３７工場･事業所処 理 工 場
３７,１７０人８１,４９０人処 理 人 口
４２.０㎞４２.０㎞幹 線 管 渠

２５,０００弱/日×５系列
４０,０００弱/日×１系列
計　１６５,０００弱/日

３３０,０００弱/日処 理 能 力

１１５,１７９弱/日（日平均）３３０,０００弱/日処 理 水 量
深芝処理場　１０ｈａ深芝処理場　１５ｈａ処 理 場 名 ・ 面 積

神栖市北浜所 在 地
標準活性汚泥法標準活性汚泥法処 理 方 法

太平洋（海域Ｃ）放 流 先

流 入 ・ 放 流 水 質
（２６年度）

１号炉（６０ｔ）：流動炉，平成６年４月稼働開始
２号炉（６０ｔ）：流動炉，平成８年４月稼働開始焼 却 炉

７９３億円総 事 業 費

鹿島臨海特定公共下水道

■深芝処理場計画平面図

東電 放 水 路 開 渠

反応タンク

反応タンク

最 終 沈 殿 池

消 毒 槽

最 終 沈 殿 池

風力発電

最 初 沈 殿 池

緩 速 撹 拌 池
脱 臭 室

ブロワー室

沈砂池

電気室

ポンプ室
汚泥分析棟 新ブロワー室薬品注入室 脱臭塔 汚泥濃縮タンク

脱 水 機 棟

最
初
沈
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池

汚
泥
貯
留
タ
ン
ク

管
理
棟

汚
泥
焼
却
炉

鹿
石
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イ
プ

放 水 路
放 流 口

太平洋

ＴＰ
［ｍｇ/Ｌ］

ＴＮ
［ｍｇ/Ｌ］

ＳＳ
［ｍｇ/Ｌ］

ＣＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ＢＯＤ
［ｍｇ/Ｌ］

ｐＨ
［－］

５.１５２４.７９７９３８９７.２流入水
２.３６１３.５３.０１８２.０７.０放流水
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１　処理場の処理状況（平成２６年度）
放　流　先放　　流　　水　　質水　　処　　理

処　理　方　式
供 用
開 始
年 月

処　理　場　名事　業　者
（水域名※）放流先Ｔ－ＰＴ－ＮＳＳＣＯＤＢＯＤｐＨ日最大流入水量

（晴天時）
日平均流入水量
（晴天時）現有能力（Ｈ２６末）

［取／Ｌ］［取／Ｌ］［取／Ｌ］［取／Ｌ］［取／Ｌ］［－］高度処理 ［弱／日］［弱／日］［弱／日］

（桜）桜川０.３７１４.６３８.５４.４６.９６５,３４２５１,９８３７９,５００標準活性汚泥法Ｓ４９.７水戸市浄化センター

水戸市

市
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
　
村

－－－－－－－Ｈ２６.３フレックスプラン処理場廃止標準活性汚泥法Ｈ４.４双葉台浄化センター

－－－－－－－Ｈ２６.３フレックスプラン処理場廃止標準活性汚泥法Ｈ６.３けやき台浄化センター

－－－－－－－Ｈ２５.７フレックスプラン処理場廃止回分式活性汚泥法Ｈ７.６大塚・赤塚浄化センター
（那）市管理排水路
　（→下江川）１.２２３.５６７.４４.６６.６６２２４２６７５０オキシデーションディッチ法Ｈ７.３水府・青柳浄化センター

（涸）湿気川０.５１３.５２４.５４.２７.２２,０２４１,６３４２,７００オキシデーションディッチ法Ｈ９.４内原浄化センター

（常）泉川０.９７１６.４２－２.１７.２６４,２１０３８,４１８８４,０００標準活性汚泥法Ｓ４８.４池の川処理場日立市

（利）利根川０.７０８.４３.５－４.０６.６２１,２０６１８,２６８２５,７００標準活性汚泥法Ｓ６１.３古河市古河浄化センター
古河市 （利）下大野

　都市下水路１.０１１５.２１.３－２.０７.１１０,５０５９,４５１２０,２６０標準活性汚泥法Ｓ６０.１古河市総和水処理センター

（霞）恋瀬川０.５７９.８５.７９.４２.９６.７４,９７５１,７７４６,９００嫌気無酸素好気法（凝集剤併用）
＋急速砂ろ過Ｈ１４.１０八郷水処理センター石岡市

（利）鬼怒川０.２２６.４３.２９.１２.８７.２３２,８３０１２,１０１１５,１２５標準活性汚泥法Ｓ５３.１１結城市下水浄化センター結城市

（利）鬼怒川２.２０３２.１３.９１４.６４.７７.６１,３４２９２１５,５００回転円盤法Ｓ５６.７大生郷終末処理場

常総市 （利）鬼怒川右岸一号
　雨水幹線１.００９.４０.８４.９１.０７.２１,７６８１,１６８１,７１５オキシデーションディッチ法Ｈ１１.４内守谷浄化センター

（利）鬼怒川１.３０４.７１.９９.８３.５７.０３,７１９１,４８８２,０５０標準活性汚泥法Ｈ１４.１０水海道浄化センター
（久）農業用排水路
　（→湯の沢川）０.９９３.０２.７－２.１７.２５０６４３０１,２００オキシデーションディッチ法Ｈ１９.４久米浄化センター常陸太田市

（常）尻無川０.６９１.７３.３７.８２.０６.８１,０９０８８３４,０００標準活性汚泥法Ｈ１７.１０北茨城浄化センター北茨城市

（涸）涸沼川１.０３４.９１.５５.３１.３６.９１５,７４７１３,１８９１５,１００オキシデーションディッチ法Ｈ４.３浄化センターともべ
笠間市

（涸）涸沼川１.７７８.４１.６５.８１.７７.４１,６２６１,３７２２,６４０オキシデーションディッチ法Ｈ１４.４浄化センターいわま

（那）那珂川１.１７１９.５５.０１１.５２.９７.２１７,９２０１６,１２０１８,７５０標準活性汚泥法Ｓ５５.５ひたちなか市下水浄化センターひたちなか市

（鹿）太平洋０.４０１０.８６.４１２.７５.７７.１１２,８５１１１,４９７１４,３３０標準活性汚泥法Ｓ６０.１０鹿嶋市浄化センター鹿嶋市

（利）利根川２.５８１３.００.８９.４１.９７.４３８,８５０３２,８７５４８,０００標準活性汚泥法Ｓ５６.９守谷浄化センター守谷市

（利）小貝川０.３０１０.９２.１６.９５.３６.９３２,６７０７,６６３１８,４００標準活性汚泥法Ｓ５５.９下館水処理センター
筑西市

（利）鬼怒川１.２０１４.９１.２９.１２.５７.２２,３８３１,０３０３,８４０回分式活性汚泥法Ｈ８.４川島水処理センター

（利）利根川２.３０１２.５４.４１４.７２.６７.６１０,８２８５,７２１１２,０００標準活性汚泥法Ｈ５.３岩井浄化センター坂東市

（霞）霞ヶ浦０.２０４.２１.１４.１１.２７.６５３２３１３７８８急速ろ過オキシデーションディッチ法Ｈ１４.７古渡西部浄化センター

稲敷市 （霞）伊崎幹線排水路０.５０２.４１.５６.３１.９７.６２,２７１２,０７４４,４９０急速ろ過オキシデーションディッチ法Ｈ１３.５あずま浄化センター

（霞）荒沼中央排水路０.８０３.００.５７.９２.０７.４１,１９０５６７３,１７０オキシデーションディッチ法Ｈ１９.７江戸崎終末処理場
（霞）農業用排水路
　（→霞ヶ浦）１.０３１３.２４.２４.６１.１７.１９２０５５４９５０凝集剤添加＋

急速ろ過
オキシデーションディッチ法
＋３次処理Ｈ１.４田伏浄化センターかすみがうら市

（霞）農業用排水路
　（→霞ヶ浦）０.２１１.０３.０６.１１.０７.３１,８９６１,１０５２,１４０急速ろ過回分式活性汚泥法Ｈ１０.１０玉造浄化センター行方市

（霞）田中川０.７０１０.１３.０５.５２.１７.２３００１３３１,０００高度処理オキシデー
ションディッチ法Ｈ２５.４鉾田水処理センター鉾田市

（利）鬼怒川１.６２１５.８２.８８.７１.８７.０９,６１８５,６６６１４,２００回分式活性汚泥法
＋標準活性汚泥法Ｈ１.４小絹水処理センターつくばみらい市

（涸）涸沼川０.５６６.５２.９８.６１.７７.０２,４８１１,９６４５,５００標準活性汚泥法Ｈ１６.４茨城町浄化センター茨城町

（那）桂川２.６５１４.７２.８１５.１３.４６.７７２８５８９１,２００接触酸化法Ｈ１０.４かつら水処理センター城里町
（霞）農業用排水路
　（→高橋川）０.３５９.０４.５６.７１.２７.１５,９９６２,６４２６,０００凝集剤添加＋

急速ろ過
高度処理オキシデー
ションディッチ法Ｈ１７.１２美浦水処理センター美浦村

（利）冬木落川１.２０１１.６３.８８.９２.２６.８６,２５０１,７２８３,４００標準活性汚泥法Ｓ６１.３五霞町環境浄化センター五霞町

（常）小石川０.６６１３.２１.８８.１６.１６.８２８,４５５２２,６７２３９,０００標準活性汚泥法Ｈ１.４伊師浄化センター日立・高萩組合

（利）利根川０.９２１８.０５.０１１.０４.６７.０３５,３００２７,８０６４８,６００標準活性汚泥法Ｓ６０.１０県南クリーンセンター取手地方広域組合

２９６,２２５５１２,８９８市町村等合計（２５団体３４処理場）

（鹿）太平洋２.３６１３.５３.０１８.０２.０７.０１７３,２９０１１５,１７９１６５,０００標準活性汚泥法Ｓ４５.９深芝処理場鹿島臨海特定公共

県

（利）利根川１.０３１３.３１.４７.３１.８６.８３２５,１０６１２６,７２７２００,０００凝集剤添加活性汚泥法＋急速ろ過Ｓ５１.６利根浄化センター霞ケ浦常南流域

（霞）霞ヶ浦０.１９５.８２.６７.０１.９６.８１４６,７５６８６,６９０８９,０００
凝集剤添加活性汚泥法，凝集剤添
加循環式硝化脱窒法，担体投入型
修正バーデンフォ法＋急速ろ過

Ｓ５４.１霞ケ浦浄化センター霞ケ浦湖北流域

（霞）常陸利根川０.１１６.５<１.０５.９０.５６.８１６,１５３６,１３０１１,２３０循環式硝化脱窒法（凝集剤添加）
＋急速砂ろ過法Ｓ６１.４潮来浄化センター霞ケ浦水郷流域

（央）太平洋１.４０１５.３３.０９.３５.０６.８２０７,１５４９３,３６０１３１,２５０標準活性汚泥法Ｈ１.４那珂久慈浄化センター那珂久慈流域

（利）利根川０.５８１０.６３.１９.６２.８７.２１２,１５０６,７１９９,０００標準活性汚泥法Ｈ９.６さしまアクアステーション利根左岸さしま流域

（利）鬼怒川０.５０８.７１.３７.９２.２６.９１１,９２１４,９５１８,１２５標準活性汚泥法Ｈ１１.７きぬアクアステーション鬼怒小貝流域

（利）小貝川１.６５１０.１１.７９.５１.９６.９４,９３８３,３９５７,４８０標準活性汚泥法Ｈ１５.４小貝川東部浄化センター小貝川東部流域

４４３,１５１６２１,０８５県合計（８処理場）

７３９,３７６１,１３３,９８３茨城県合計　（２６団体４２処理場）

 ※水域名：鹿－鹿島灘水域，央－県央地先水域，常－常磐地先水域，北－県北水域，久－久慈川水域，那－那珂川水域，涸－涸沼水域，桜－桜川水域，霞－霞ヶ浦・北浦水域，利－利根川水域

処理場の状況 （安全で計画的な施設の構築と運営）
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２　汚泥処理処分状況
茨城県県全体

１２.２%１８,２６３建設資材化１０９,２５０焼 却自社処理脱水汚泥処分量

１１１,８９４１４９,２２８
６１.０%９０,９８７陸 上 埋 立

０.０%０そ の 他

１.８%２,６４４コンポスト化

０.６%８２１陸 上 埋 立委託処理

３７,３３４
１１.３%１６,９０９コンポスト化

９.９%１４,８４１建設資材化

３.２%４,７６３そ の 他

建設資材化(自社)　　　陸上埋立(委託)

陸上埋立(自社)　　　　コンポスト化(委託)

コンポスト化(自社)　　建設資材化(委託)

その他(自社)　　　　　その他(委託)

12.2%

茨城県全体

61.0%

9.9%

3.2%

11.3%
1.8%
0.6%

県関連下水処理場内訳
１７.８%１８,２６３建設資材化９２,３５３焼 却自社処理脱水汚泥処分量

９２,３５３１０２,６７６
７２.２%７４,０９０陸 上 埋 立

０.０%０そ の 他

０.０%０コンポスト化

０.０%０陸 上 埋 立委託処理

１０,３２３
２.２%２,２８４コンポスト化

４.８%４,９１０建設資材化

３.０%３,１２９そ の 他

建設資材化(自社)　　　陸上埋立(委託)

陸上埋立(自社)　　　　コンポスト化(委託)

コンポスト化(自社)　　建設資材化(委託)

その他(自社)　　　　　その他(委託)

72.2%

県関連下水処理場

17.8%

3.0%4.8%2.2%

市町村関連下水処理場内訳
０.０%０建設資材化１６,８９７焼 却自社処理脱水汚泥処分量

（那珂久慈広域汚泥処理施設分）１９,５４１４６,５５２
３６.３%１６,８９７陸 上 埋 立

０.０%０そ の 他０焼 却

５.７%２,６４４コンポスト化

１.８%８２１陸 上 埋 立委託処理

２７,０１１
３１.４%１４,６２５コンポスト化

３８.１％最 終 処 分 率
２１.３%９,９３１建設資材化

３.５%１,６３４そ の 他

建設資材化(自社)　　　陸上埋立(委託)

陸上埋立(自社)　　　　コンポスト化(委託)

コンポスト化(自社)　　建設資材化(委託)

その他(自社)　　　　　その他(委託)

36.3%

市町村関連下水処理場

31.4%

21.3%

3.5%

5.7%1.8%

Ｈ２６Ｈ２２
２２.１％８７.４％建 設 資 材
１３.１％１１.４％コンポスト化

 ※ ６１.６％０.８％陸 上 埋 立

Ｈ２６Ｈ２２
２２.６％９７.６％建 設 資 材
２.２％１.７％コンポスト化

 ※ ７２.２％０.１％陸 上 埋 立

Ｈ２６Ｈ２２
２１.３％６８.８％建 設 資 材
３７.１％２９.０％コンポスト化

 ※ ３８.１％２.２％陸 上 埋 立

※ 注．平成２３年３月に起きた東日本大震災の福島第一原発の放射性物質の影響により，平成２３年度以降は陸上埋立が多くなっている。

［単位 ：ｔ/年］ （平成２６年度末）
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１　長寿命化対策
　日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止するため，限
られた財源の中で，ライフサイクルコスト最小化の観点を踏まえ，耐震化等の機能向上も考
慮した，「長寿命化対策」を推進するための事業制度として，平成２０年度に「下水道長寿命化
支援制度」が創設されました。
　県では，機械・電気設備の更新が始まる供用開始の早い処理場から順次，長寿命化計画を
策定しています。管渠は，布設後５０年を経過する古い管路など今後増加する傾向であり，適
正な維持管理が必要となります。

ライフサイクルコストの低減イメージ

２　総合地震対策におけるＢＣＰ（事業継続計画）の策定
　ＢＣＰは地震などの自然災害等が発生した場合に損害を最小限にとどめ，中核となる業務を
継続しつつ早期に全業務を復旧させるために平常時に事前に立案すべき計画の事をいいます。
特に下水道施設は他のライフラインとは異なり，地震時に同等の機能を代替する手段があり
ません。
　そのため大規模地震，津波により下水道施設が被災し，機能が停止した場合に，あらかじ
め非常時対応手順，応急復旧用資機材の確保，応援体制の構築等を計画しておくことにより，
早期に機能回復を図る必要があります。ＢＣＰ策定により平均初動時間は短縮される傾向にあ
ります。今後，県と市町村においてＢＣＰを策定していく計画となっています。

長寿命化対策

基　　準　　値

使用限界値

計画的な改築のイメージ

従来の改築のイメージ

長寿命化対策 長寿命化対策

改築費（更新） 改築費（更新）

改築費（更新）

健

全

度

費

用

費

用

機能停止または事故発生

長寿命化対策

長寿命化を考慮した
計画的な改築
従来の改築

下水道の長寿命化と下水道ＢＣＰ（事業継続計画） （安全で計画的な施設の構築と運営）
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１　地方公営企業法の適用
　下水道事業は，地方財政法上の公営企業である旨位置づけされていますが，地方公営企業
法上は，法律が当然適用される事業（当然適用）ではなく，地方公共団体の自主的な決定に
より適用される事業（任意適用）となっています。
　本県では，企業的経営により事業の効率化や費用負担の明確化を図るため，鹿島臨海特定
公共下水道事業は昭和４４年度から，流域下水道事業は平成２３年度から地方公営企業法の適用
（財務適用）を行っています。

　※ここでいう公共下水道事業には，下水道法に定める公共下水道事業（特定公共下水道事業を含む。）
　　のほか，流域下水道事業等も含まれる。

２　経営計画
　茨城県下水道事業経営計画は，中期的視点に立った計画的かつ効率的に下水道事業を経営
していくために策定したもので，経営の基本となる経営方針を定め，その方針に沿って施策，
事業を実施していくこととしています。
　また経営の状況や経営計画に定めた施策の進捗状況などに対する意見を聴くため，外部有
識者等からなる経営懇談会を設置しています。
【茨城県下水道事業経営計画に定める経営方針】

３　公営企業会計と官公庁会計の相違
　官公庁会計（一般会計）は，現金の収入及び支出の事実に基づき計理記帳される現金主義
であるのに対し，公営企業会計は，債権又は債務が発生した時点で計理記帳される発生主義
となっています。
　また，官公庁会計では現金主義をとる結果，当年度の現金支出はそのまま当年度の費用と
なりますが，公営企業会計では「期間計算」が重視されます。具体的には「減価償却」とい
う費用が計上されるのが，官公庁会計とは異なる大きな点の一つです。

下水道事業の経営（公営企業会計） （安定した経営基盤の確立）

地方財政法第６条に規定する公営企業

１　水道事業（簡易水道事業を除く）
２　工業用水道事業
３　軌道事業（交通）
４　自動車運送業（交通）
５　鉄道事業（交通）
６　電気事業
７　ガス事業
８　病院事業

地方公営企業法　第２条に規定する公営企業
１　簡易水道事業
２　港湾整備事業
３　市場事業
４　と畜事業
５　観光施設事業
６　宅地造成事業

７　公共下水道事業※

経営方針１ 安心で快適な生活環境づくり
生活環境改善・水質保全

経営方針２ 安全で計画的な施設の構築と運営
施設再構築・耐震化

経営方針３ 安定した経営基盤の確立
維持管理充実・経営効率化

・公営企業会計と官公庁会計の相違点
官公庁会計（一般会計）公営企業会計区　分
租税収入料金収入（負担金収入）財　 源
現金主義，単式簿記発生主義，複式簿記計理の方法
当年度の支出がそのまま当
年度の費用となる

施設の建設改良など，支出の効果が数年にわたって持続するものは，翌
年度以降の期間損益計算の費用（減価償却費等）として計上

費 用 の
期 間 計 算

一切の収入－一切の支出損益取引に基づく計算剰余金計算
歳出の規制
収入と支出の間に関連性なし

企業の効率的運営
収入と支出の相互に関連性あり運 営 形 態
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４　公営企業会計の予算
　公営企業会計の予算は，経営活動に伴って生じる収益（収入）と費用（支出）を表す収益的
収支と，施設の新設・改築など建設改良のための費用や企業債償還金などの支出とその財源と
なる収入を表す資本的収支の２種類になります。なお，地方公営企業法施行規則別記第１号の
予算様式第３条（収益的収入及び支出）と４条（資本的収入と支出）に例示されていることか
ら，収益的収支は３条予算，資本的収支は４条予算と呼ばれています。

　収益的収支と資本的収支

収益的収支と資本的収支の関係
収益的収支（３条予算）　　　　　　　　　　　 　資本的収支（４条予算）

維 持 管 理 費
費
　
　
用

維持管理
負 担 金
な ど

収
　
　
益 支 払 利 息資

本
費 減価償却費

長期前受金
戻 入 な ど 利益（収益－費用）

施設の新築・改
築などの建設改
良費　　　　　支

　
出

国庫補助金収
　
入 建設負担金

企 業 債

企業債償還金不　足　額

内部留保資金

▲

▲

内　　　　　　　　　容費　　目　　等区　　　　　分

維持管理負担金等の主たる営業活動から生じる収益営 業 収 益収 益

（＝収入）損益取引
≒損益計算
（Ｐ／Ｌ）

経営活動に伴う
収益（収入）と
費用（支出）

収益的
収　支

３ 条
予 算

長期前受金戻入，一般会計からの繰入金，預金利息等
の主たる営業活動以外の活動によって得られる収益営 業 外 収 益 等

職員給与費，電気代等の動力費，施設の点検整備費
及び修繕費など

維　持
管理費

主たる
営業活
動のた
め生じ
る費用

営
業
費
用

費 用

（＝支出）

建設改良により構築した施設等について，その帳簿
原価を耐用年数に応じ各年度の費用として計上す
るもの

減 価
償却費

支払利息など，主として財務活動に伴う費用及び主
たる営業活動以外によって生じる費用営 業 外 費 用 等

社会資本整備交付金等の国庫支出金国 庫 補 助 金

収 入

資本取引
≒貸借対照
（Ｂ／Ｓ）

施設の新設・改築
などの建設改良
や企業債償還金
な ど の 支 出 と
その財源となる
収 入

資本的
収　支

４ 条
予 算

建設改良のための支出について，受益者が負担する
負担金建 設 負 担 金

建設改良費等の財源に充てるため借り入れする企
業債企　 業　 債

施設の新設・改築など建設改良のための支出建 設 改 良 費 等
支 出 建設改良費等の財源に充てるため借り入れた企業

債の償還金企 業 債 償 還 金

（ ）

（ ）
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５　本県の下水道事業費の推移（総事業費）

６　下水道事業の財源
　下水道事業の財源構成は，新設増設（設置）及び改築に係る建設費については，国費，地方
債，一般財源（都市計画税を含む）及び受益者負担金等により，また維持管理費については，
使用料及び一般財源によりまかなわれています。

25.2 22.4

43.6
51.9

117.1

217.1

336.8

284.5
272.4

337.8

383.7

357.7
372.4

363.5 370.0
379.0

341.0

407.0

544.0

494.0

521.0

554.0

620.0

805.0

1002.0

849.5

927.5

860.36

820.7

1050.6

772.1

793.3

679.1

620.6

553.4

471.8

501.3 501.9

420.8
425.1

347.4 344.6

289.5 287.4 288.7

774.9

21 22 23 24 25 26（年度）

1,060

1,040

1,020

1,000

980

960

940

920

900

880

860

840

820

800

780

760

740

720

700

680

660

640

620

600

580

560

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

億円

凡 例 国  費  交付金 
 地方債（県） 
 地方債（市町村） 

 
地方負担 

 受益者負担金，都市計画税，一般財源 
その他  企業等負担 

負担割合（％）
事業名 

%
10  20  30  40   50  60   70   80   90  100

管渠・処理場
低率  １／２ 1/2 4.5/10 0.5/10 

交 付 金 

充当事業 処 理 場
高率  5 . 5 / 1 0 5.5/10 4.05/10 0.45

/10

 

※ １ 

交付金 

単 独 事 業 9.5/10 0.5/10

 

 

公 共 下 水 道 

（特環を含む） 

単 独 事 業 9.5/10 0.5/10

管渠/ポンプ場/用地/処理場
低 率  １ ／ ２ 1/2 1/4 1/4 

 

※ ２ 

交付金 処 理 場
高 率  ２ ／ ３ 2/3 1/6 1/6 

 

流 域 下 水 道 

単 独 事 業 1/2 1/2 

交 付 金 3/8 5/8 特定公共下水道 

（鹿島特公） 単 独 事 業 10/10 

特 定 公 共 下 水 道 2/9 7/9 

都 市 下 水 路 4/10 1.8/10 4.2/10 

※１　汚水処理施設整備交付金・社会資本整備総合交付金
※２　社会資本整備総合交付金・地域自主戦略交付金
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１　風力発電施設
　更なる省エネ対策を推進するため，県事業とし
て初めて風力発電施設の建設に着手し，平成２４年
２月から本格稼働しています。
○計画概要
・設置場所　　深芝処理場
　　　　　　　（鹿島臨海特定公共下水道）
・総事業費　　約６億円
・設備概要　　２,０００ｋｗ発電設備　１基
　　　　　　　風車高さ　約１２０ｍ，直径　約８０ｍ
・稼働実績　　平成２６年度発電量　約３８０万ｋＷｈ
　　　　　　　（ うち約３４０万ｋＷｈを処理場で利用し，電気料金を約３０％削減。）　　　　　　　　  約４０万ｋＷｈを売電し，約７９０万円の売電収入

２　太陽光発電施設
　下水処理場の未利用地において，太陽光発電施
設を導入することで再生可能エネルギーの活用を
図るため，平成２６年３月から本格稼働しています。
発電した電気は全量売電し，下水道施設維持管理
費に充当することで，下水道の経営の安定に寄与
しています。
○計画概要
・設置場所　　利根浄化センター
　　　　　　　（霞ケ浦常南流域下水道）
・敷　　地　　約２.５ｈａ
・設備概要　　２,０００ｋＷ発電設備
　　　　　　　パネル　２５０Ｗ／枚×８,０２２枚
・総事業費　　約６.２億円
・売電期間　　２０年間
・買取単価　　国認定単価による（Ｈ２５認定単価　３６.０円／ｋＷｈ税抜）
・事業効果　　温室効果ガスの削減（約８８５トン／年の二酸化炭素を削減。）
・稼働実績　　平成２６年度発電量　約２５０万ｋＷｈ（約９,７００万円の売電収入）

再生可能エネルギー （安定した経営基盤の確立）
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（資料編）　汚水処理施設
１　汚水処理施設
下水道法上の下水道 公 共 下 水 道 挟 義 の 公 共 下 水 道

公共下水道のうち，主として市街化区域
で設置され，原則として，個々の市町村
内の下水を排除し処理するもので，市町
村自ら処理場を設置管理するものを「単
独公共下水道」，流域下水道に接続するも
のを「流域関連公共下水道」といいます。

特定環境保全公共下水道
公共下水道のうち，主として市街地区域
外で設置され，農山漁村あるいは自然公
園区域等の都市計画区域が設定されてい
ない地域でも実施可能な公共下水道です。
（対象人口が，１,０００人～１０,０００人まで）
但し，１,０００人未満でも水質保全上特に
下水道整備を必要とする区域も含みます。

農 業 集 落 排 水下 水 道 類 似 施 設

（国土交通省所管）

（農林水産省所管）農業集落におけるし尿，生活雑排水な
どの汚水または雨水を処理する施設であり，農業用排水
の水質保全，農村生活環境の改善等をはかり，併せて公
共用水域の水質保全に寄与します。

特 定 公 共 下 水 道
特定の事業者の事業活動に主として利用
される公共下水道をいいます。

流 域 下 水 道
効率的に下水を排除し処理するため，二つ以上の市町村の
公共下水道からの下水を収集し一括処理するもので，その
設置管理は県が行います。

都 市 下 水 路
主に市街地の雨水を排除するための施設で，浸水被害が著し
い地域について公共下水道の雨水管渠等の整備に先行して行
うものです。

漁 業 集 落 排 水
（農林水産省所管）漁港及び漁場の水域環境と漁業集落の
生活環境改善を図るために行う雨水，汚水の処理する施
設であり，併せて公共用水域の水質保全に寄与します。

コミュニティプラント
（環境省所管）市町村が定める一般廃棄物処理計画に沿っ
て設置され，管渠によって集められたし尿及び生活雑排
水を併せて処理する施設です。

合 併 処 理 浄 化 槽
（環境省所管）便所及び台所と連結して，し尿またはし尿
と雑排水を処理し，下水道法に規定する終末処理場を有
する公共下水道以外に放流するための設備または施設。
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（資料編）　下水道のしくみ

電力供給
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最初沈殿池

無酸素槽

硝化混合液

最終沈殿池

好気槽好気槽好気槽

最初沈殿池
好気槽

最終沈殿池

ＰＡＣ（ポリ塩化アルミニウム）

４１

　　　　　　　　　 ＜　ア　行　＞ 　　　　　　　

Ａ２Ｏ法

　窒素とりんの同時除去を目的とした方式で，最初の
嫌気槽は空気を送らず酸素も硝酸もない状態で，りん
蓄積細菌がりんを放出する。次の無酸素槽は曝気をせ
ず，好気槽末端から好気槽で生じた硝酸が流入する。
流入した硝酸は脱窒菌により窒素ガスとして除去され，
最後の好気槽では硝化菌によりアンモニアが硝酸へ酸
化されて，りん蓄積細菌によりりんが取込まれる。

汚水処理人口
　下水道，農業集落排水施設及びコミュニティプラン
トを利用できる人口に合併処理浄化槽を利用している
人口を加えたもの。

汚水処理人口普及率
　行政区域内人口のうち，下水道などにより，生活雑
排水全てを処理可能な人口割合のこと。

オゾン酸化法
　オゾンと接触させることによって有機物または無機
物を酸化処理すること。二次処理水の消毒，脱臭，脱
色及び農薬等の有害有機物の分解などの目的で用いら
れる。

　　　　　　　　 ＜　カ　行　＞ 　　　　　　　　

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）
　酸化剤によって有機物質及び無機物質を酸化・分解
するときに消費される酸素量をｍｇ／㍑で表したもの。
湖沼や海域での有機物質による汚濁や，排水中の有機
物や無機物による汚濁を測る代表的な指標の一つ。

環境基本法
　それまでの公害対策基本法，自然環境保全法では，
対応に限界があるとの認識から，地球化時代の環境政
策の新たな枠組を示す基本的な法律として，１９９３年に
制定された法律。
 

急速ろ過法　
　砂，アンスラサイトなどからなるろ過層にろ過速度
２００～３００ｍ／日で二次処理水や凝集沈殿水を通し，
その中に含まれる微細な浮遊物を除去すること。
　緩速ろ過（３～６ｍ／日）に対して用いられる言葉
であるが下水道では緩速ろ過はあまり用いられないの
で，急速ろ過を単にろ過ということもある。

夾雑物
　下水に含まれる固形物で，管渠内の堆積物の原因と
なる物質。

凝集剤添加活性汚泥法

　活性汚泥法に凝集剤（ポリ塩化アルミニウムなど）
を添加して下水を処理する方式。

凝集剤併用型循環式硝化脱窒法

　生物学的に窒素を除去するために，好気槽の硝化混
合液の一部を無酸素槽へ循環する処理方式。無酸素槽
では攪拌のみを行い，好気槽では曝気を行う。下水中
の有機態窒素やアンモニア態窒素は，好気槽で硝化菌
の働きで硝酸態窒素に変化し，さらに硝酸態窒素は活
性汚泥混合液として無酸素槽に循環すると脱窒菌の働
きで窒素ガスとして除去される。

供用開始
　公共下水道が建設され，その利用に供用を開始する
年月日で公示することになっている。

計画下水量
　下水道の計画において，管路，ポンプ場，処理場な
どの容量を定めるために用いる下水量をいう。計画目
標年次における家庭汚水量，工場汚水量に地下水量を
加え算出する。

下水道事業計画
　公共下水道または流域下水道を設置しようとする際，
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あらかじめその管理者が事業計画をつくり国土交通大
臣に届け出る計画。

下水道終末処理施設
　下水処理場ともいう。下水を最終的に処理して河川
その他の公共の水域または海域に放流するために，下
水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完
する施設をいう。

広域組合
　複数の地方公共団体が，行政サービスの一部を共同
で行うことを目的として設置する組織。

好気性ろ床法
　３～５㎜程度のアンスラサイトなどのろ材を充填し
た濾床の上部から最初沈殿池流出水を流入させ濾材間
を通過する間にろ材の表面に付着した好気性微生物に
よって有機物の分解とＳＳの捕捉を同時に行なって下
水を処理する方法。

公共桝
　公道と宅地（私道）の境目に設置される。この公設
の桝までが下水道施設の範囲。

公共用水域
　水質汚濁防止法によって定められる，公共利用のた
めの水域や水路のことをいう。河川，湖沼，港湾，沿
岸海域，公共溝渠，かんがい用水路，その他公共の用
に供される水域や水路。ただし，下水道は除く。

高度処理
　通常行われる二次処理では十分除去できない物質
（窒素やリン等）の除去率向上を目的とする処理。

合流式下水道
　雨水・汚水を分離することなく同一の管渠で排除す
る方式。

湖沼水質保全計画
　湖沼水質保全特別措置法に基づき，指定湖沼につい
て，都道府県知事が湖沼水質保全計画を策定すること
となっている。霞ヶ浦については，平成２３年度に第
６期計画を策定した。

コミュニティ・プラント
　市町村が定める一般廃棄物処理計画に沿って設置さ
れ，管渠によって集められたし尿及び生活雑排水を併
せて処理する施設。
 

　　　　　　　　 ＜　サ　行　＞ 　　　　　　　　

最終沈殿池
　処理水と汚泥を沈殿分離するための池をいう。ここ
を通過したものが処理水として消毒設備を通って放流
される。

事業計画
　全体計画に基づく下水道事業について，当面５年か
ら７年先の事業計画を具体的・技術的に取りまとめた
もので，認可を受けて下水道事業が実施される。

住民基本台帳人口
　各市町村の住民基本台帳に届出により登録されてい
る住民の数。これに対し常住人口は国勢調査の結果に
基づき，毎月の住民基本台帳と外国人登録の増減数を
加減した人口のことをいう。

受益者負（分）担金
　下水道により利益を受ける者が，その建設費の一部
を負担するという考えにより，条例で定められた額に
基づき納付する負（分）担金のことをいう。

浄化槽
　所管省庁は環境省。浄化槽は便所及び台所と連結し
て，し尿や雑排水を処理し，公共用水域に放流するた
めの施設。浄化槽には，し尿のみを処理する単独処理
浄化槽とし尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理
浄化槽がある。

森林湖沼環境税
　茨城県で森林・湖沼・河川などの自然環境を，良好
な状態で次世代に引き継ぐために平成２０年度から導入
した目的税のこと。森林の間伐や下水道の接続支援な
どに使用される。

水質汚濁防止法
　工場および事業場から公共用水域に排出される水の
排出を規制する法律。

水質環境基基準
　環境基本法に定められている，人の健康を保護し生
活環境を保全するうえで維持されることが望ましい水
質汚濁に係る基準。公共用水域及び地下水に適用され
る健康項目と，利用目的に応じ，河川・湖沼・海域ご
とに定めた類型を水域ごとに当てはめる生活環境項目
からなる。

水質保全
　飲料水，工業用水，　魚介類の成育，環境保全その
他，公共用水域の水の役割が水質汚濁により阻害され
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るのを防ぐこと。

接続率（水洗化率）
　公共下水道の終末処理場により下水の処理が開始さ
れた「処理人口」に対する下水道に接続した「接続人
口（水洗化人口）」の割合。

生活排水対策
　生活排水とは，日常生活にともなって家庭から出さ
れる排水のこと。生活排水対策としては，公共下水道
の整備を促進することや，合併処理浄化槽の普及など
の対策が効果的であるとされている。

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）
　好気性微生物が，水中の汚染物質である有機物質を
酸化・分解するために必要な酸素量をｍｇ／㍑で表し
たもの。汚染物質が多ければ酸素をより消費するため，
ＢＯＤ値は大きくなる。

全体計画
　将来的な下水道施設の規模及び配置計画を定める。

全窒素（総窒素（Ｔ－Ｎ））
　水中に存在する各形態の窒素化合物の全体のことを
いう。全窒素は，無機性窒素と有機性窒素に分類され，
そのうち無機性窒素は，アンモニア性窒素（ＮＨ４－
Ｎ），亜硝酸性窒素（ＮＯ２－Ｎ），硝酸性窒素（ＮＯ３
－Ｎ）に分類される。

全りん（総りん（Ｔ－Ｐ））
　水中に存在するりん酸イオン，ポリりん酸類など各
形態のりん化合物の全体のことをいう。りん（Ｐ）は，
窒素（Ｎ）と並んで動植物の生育にとって必須の元素
であるため，肥料や排水などに含まれるりんが過剰に

　　　　　　　　 ＜　タ　行　＞ 　　　　　　　　

単独公共下水道
　公共下水道のうち，市町村が管理する下水道終末処
理場に接続するもの。

担体投入型修正Ｂａｒｄｅｎｐｈｏ法

　バーデンフォ（Ｂａｒｄｅｎｐｈｏ）法は，南アフリカの
Ｄｒ．Ｂａｒｎａｒｄが提案を行い，開発した生物学的脱
窒・脱リン法で，第一無酸素槽から再曝気槽までの４

槽で構成された処理方式をいう。

長寿命化計画
　施設機能の継続的な確保およびライフサイクルコス
ト最小化のための対策（改築・修繕）を効果的に実施
することを目的とした計画。施設の点検・調査，診断
に基づいて策定される。

沈砂池
　下水の流速をゆるめて，下水中の土砂などを沈殿さ
せるための池をいい，通常，ポンプ施設の前に設ける
ものをいう。

特定施設・特定事業場
　工場・事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境
に被害を及ぼす恐れのある物を含んだ汚水を排出する
施設として，水質汚濁防止法施行令別表第一及びダイ
オキシン類対策特別措置法施行令別表第二に掲げる施
設のこと。特定施設を設置している工場・事業場のこ
とを特定事業場という。

　　　　　　　　 ＜　ナ　行　＞ 　　　　　　　　

７５％水質値
　類型指定された水域におけるＢＯＤ及びＣＯＤの環境
基準の達成状況の年間評価に用いる値のこと。
　生活環境項目の環境基準に対する適合性の判断方法
として，低水流量に相当する水質である７５％水質値
が用いられている。これは年間を通じて３／４
（７５％）はその値を超えない水質を示すものである。

農業集落排水施設
　所管省庁は農林水産省。農業集落におけるし尿，生
活雑排水などの汚水等を処理する施設

　　　　　　　　 ＜　ハ　行　＞ 　　　　　　　　

排除基準
　下水道法第１２条の２に基づく水質基準。特定事業
場からこの基準に適合しない下水を公共下水道に排除
することはできない。

排水区域・処理区域
　排水区域は，公共下水道により下水を排除すること
ができる地域で，公示された区域。
処理区域は，下水を終末処理場により処理することが
できる地域で，公示された区域。

ばっ気槽
　下水と活性汚泥との混合液に対して必要な酸素の供
給・混合等をするために空気吹き込むことをエアレー

最初沈殿池

嫌気槽 好気槽好気槽好気槽 再暴気槽再暴気槽
第一第一
無酸素槽無酸素槽

第二第二
無酸素槽無酸素槽 再暴気槽

第一
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第二
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メタノール
最終沈殿池

硝化混合液
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ション（ばっ気）といい，それを行う施設（槽）のこ
と。

標準活性汚泥法
　活性汚泥と呼ばれる微生物の集合体を利用した下水
の生物学的処理法。エアレーションタンク（ばっ気
槽）で下水を活性汚泥と混合し，酸素を注入すること
で微生物により有機物を取り除く処理方法。処理後，
汚泥を沈殿分離させた上澄みの水が処理水となる。

浮遊物質（ＳＳ）
　下水中の浮遊物質の量を測る目安。汚濁の有力な指
標のひとつ。

分流式下水道
　汚水と雨水を別々の管渠に集めて排除する下水道。

ポンプ場
　下水は処理場あるいは吐口まで自然流下で流れるの
が原則であるが，管渠が深い場合や放流先の水位が高
く自然排水できない場合に，ポンプで水位を上げるた
めに設ける施設をいう。

　　　　　　　　 ＜　マ　行　＞ 　　　　　　　　

マンホール
　下水管渠と地上を結ぶ設備で，下水管渠の検査また
は清掃のために人が出入りするための施設をいう。

マンホールポンプ
　地形的に自然勾配で流下させることが困難な狭小区
域の下水を排水するため，マンホール内に設置した小
型の水中ポンプのこと。
 

　　　　　　　　 ＜　ヤ　行　＞ 　　　　　　　　

溶存酸素（ＤＯ）
　水中にとけている酸素の量を（ｍｇ／㍑）で表す。
溶存酸素の濃度は河川の水質を判断するときに重要な
指標となっている。

　　　　　　　　 ＜　ラ　行　＞ 　　　　　　　　

ライフサイクルコスト
　施設などの新設・維持管理・改築・処分を含めた生
涯費用の総計のこと。

流域下水道
　２以上の市町村からの下水を受け処理するための下
水道で，終末処理場と幹線管渠からなる。

流動床式焼却炉
　焼却炉の中に砂を入れ、下から空気を大量に吹き込
むと、砂は沸騰したお湯のように踊り出す。　この状
態の砂を熱し、その中に汚泥を投入して焼却する施設。

類型指定水域
　水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境項目につ
いては、水域の利用目的に応じた類型ごとに基準値が
定められている。現在、河川は６種類、湖沼は４類型
（全窒素および全リンについては５類型）、海域は３
類型（全窒素および全リンについては４類型）に区分
されている。

●お問い合わせ先……あなたのお住まいの市町村の下水道担当課または下表の県の機関へ

下水道全般
流域下水道
公共下水道

TEL 029‐301‐４６７４
4684
4690

FAX 029‐301‐4699
〒３１０‐８５５５ 水戸市笠原町９７８番６茨城県

土木部都市局下水道課

鹿島臨海特定公共下水道（深芝処理場）T E L 0299 (96) 2617
FAX 0299 (96) 1099〒３１４‐０１０１ 神栖市北浜９鹿島下水道事務所

霞ケ浦湖北流域下水道（霞ケ浦浄化センター）
霞ヶ浦水郷流域下水道（潮来浄化センター）
流域下水道の水質管理

T E L 029 (823) 1621
FAX 029 (823) 1626〒３００‐００３２ 土浦市湖北２‐８‐１茨城県流域下水道事務所

那珂久慈流域下水道（那珂久慈浄化センター）T E L 029 (285) 7760
FAX 029 (285) 7764〒３１２‐０００４ ひたちなか市長砂１６３‐８那珂久慈浄化センター

利根左岸さしま流域下水道（さしまアクアステーション）
鬼怒小貝流域下水道　　　（きぬアクアステーション）
小貝川東部流域下水道　　（小貝川東部浄化センター）

T E L 0296 (44) 9335
FAX 0296 (44) 9337〒３０４‐００５４ 下妻市中居指９３３番地１県西浄化センター

霞ケ浦常南流域下水道T E L 0297 (68) 3301
FAX 0297 (68) 8011〒３００‐１６２２ 北相馬郡利根町布川３番割利根浄化センター

受託事業
つくば市公共下水道
 （島名・福田坪地区，上河原崎・中西地区）

T E L 029 (839) 9988
FAX 029 (839) 9750〒３００‐２６５８ つくば市島名２３３５番地ウィンズヒル２・３Ｆ土浦土木事務所つくば支所

受託事業
阿見町公共下水道（阿見吉原地区）

T E L 0297 (65) 3411
FAX 0297 (65) 1415〒３０１‐０００７ 龍ケ崎市馴柴町３５竜ケ崎工事事務所



どうしてマンホールがあるの？

なぜマンホールのふたは丸いの？

　　下水道管は地中にうまっているので，点検や掃除の時に人や機
械がはいるのに必要なのがマンホールです。また，下水道管のな
かの換気をする役目や，管と管をつなぐ役目もあります。下水道管
の中は，化学反応がおこり有害ガスが発生しますので，勝手にあ
けないでください。（今のマンホールには鍵があって，簡単にあかな
いようになってます）

　
　　マンホールのふたは，工事のときや，自転車が上を通ったはずみ
で，ふたが中に落ちてしまったら大変です。ここで，四角形を考え
て見ましょう。四角形は，四角形の中に，四角形の一辺より長い線
（対角線など）を引くことが出来ます。そのため，ふたが中に落ちて
しまう可能性が充分にあります。しかし円の場合は，円の中に直径
よりも長い線を引くことができません。なので，よっぽどのことがな
い限り，円の形をしたマンホールのふたは中に落ちることがないの
です。ただなんとなくあるようなマンホールだけど，よく考えて作ら
れています。

マンホール雑学

茨城県内の下水道マンホール茨城県内の下水道マンホール茨城県内の下水道マンホール
まいりゅう

茨城県土木部都市局下水道課ホームページ …… 茨城県下水道課 検 索

街のあらゆる所にあるマンホール…あなたの市町村のマンホールを探してみよう　その蓋には，何がデザインされているかな？

平成２７年４月１日現在


