
 

 

15－330 

 

15－331 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm 公園緑地編 

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

１ 

基 

盤 

整 

備 

３ 

敷 

地

造 

成

工 

２
表
土
保
全
工 

１ 表土掘削 
法 

長

ℓ  

ℓ ＜ 5ｍ －200  
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。施工面積1,600m2につき

１ヶ所、面積1,600m2以下のものは１

施工箇所につき2ヶ所。 

Ｌ

ｈ
 

 

ℓ ≧5ｍ 
法長の 

－4％ 

 

 

深さｈ －30 
 

  

４
＊
掘
削
工 

１ 

２ 

３ 

 

＊掘削（土砂） 

＊掘削（軟岩） 

＊掘削（硬岩） 

   第1編1-2-3-2掘削工に準ずる。   

５
＊
盛
土
工 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

＊盛土（流用土） 

＊盛土（発生土） 

＊盛土（採取土） 

＊盛土（購入土） 

   第1編1-2-3-3盛土工に準ずる。   

６
＊
路
床
・
路
体
盛
土
工 

１ 

２ 

＊路床（築堤）盛土 

＊路体盛土 

 

   第1編1-2-4-3路体盛土工,1-2-4-4路

床盛土工に準ずる。 
  

７
法
面
整
形
工 

２ ＊法面整形（盛土

部） 

   第１編1-2-4-5法面整形工（盛土部）

に準ずる。 
  

 



 

 

15－332 

 

15－333 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

１ 

基 

盤 

整 

備 

３ 

敷 

地 

造 

成 

工 

８

＊

路

床

安

定

処

理

工 

１ ＊安定処理    第3編3-2-7-2路床安定処理工に準ず

る。 

  

９
＊
置
換 

１ ＊置換    第3編3-2-7-3置換工に準ずる。   

10 

＊

サ

ン

ド

マ

ッ

ト

工 

１ ＊ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ    第3編3-2-7-6サンドマット工に準ず

る。 

  

11
＊
バ
ー
チ
カ
ル
ド
レ
ー
ン
工 

１ 

２ 

 

３ 

 

＊ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ 

＊袋詰め式ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰ

ﾝ 

＊ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ 

   第3編3-2-7-7バーチカルドレーン工

に準ずる。 

  

 



 

 

15－334 

 

15－335 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

１ 

基 

盤 

整 

備 

 

５ 

植 

栽

基

工 

３

透

水

層

工 

１ 開渠排水 
基準高 ▽ ±30 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長 40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは、１施工箇所

につき2ヶ所。 

W1

ｈ

W2
 

 

幅Ｗ1、Ｗ2 －50 
 

高さｈ －30 
 

延長Ｌ －200 
１施工箇所毎 

２ 暗渠排水 
幅Ｗ 1、Ｗ2 －50 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

W1

W2

ｈ

 

 

深さｈ －30 
 

延長Ｌ －200 

 １施工箇所毎 

４

土

層

改

良

工 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

普通耕 

深耕 

混層耕 

心土破砕 

幅Ｗ －100 

 耕耘ﾀｲﾌﾟ毎につき１箇所。 

施工面積1,60m2につき1ヶ所、面積

1,600m2以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

ｈ

W

 

 

深さｈ －50 

 

５

土

性

改

良

工 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

土性改良 

中和剤施用除塩 

除塩 

施肥 

幅Ｗ －100 

 施肥配合ﾀｲﾌﾟあるいは除塩毎につき

1ヶ所。施工面積1,600m2につき1ヶ

所、面積1,600m2以下のものは１施工

箇所につき2ヶ所。 

ｈ

W

 

 

深さｈ －50 
 

  

 



 

 

15－336 

 

15－337 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

１ 

基 

盤 

整 

備 

５ 

植 

栽 

基

工 

６ 

表 

土 

盛

土 

工 

１ 

２ 

３ 

４ 

盛土（流用表土） 

盛土（発生表土） 

盛土（採取表土） 

盛土（購入表土） 

基準高▽ －50  

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。施工面積 1,600m2につき

1ヶ所、面積1,600m2以下のものは１

施工箇所につき2ヶ所。基準高は各法

肩で測定。又は、施工面積のほぼ中

心と各法肩で測定。 

L

W1

W2

L

L

 

 

法

長

ℓ  

ℓ ＜5ｍ －100  

ℓ ≧5ｍ 
法長の 

－2％ 

 

 

幅Ｗ1、Ｗ2 －100 
 

７

人

工 

地

盤

工 

２ 押さえｺﾝｸﾘｰﾄ 
基準高 ▽ 設計値以上 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

 

 
 

 

 

厚さｔ 設計値以上 
 

幅 -25 
 

４ 人工地盤排水層 
延長Ｌ －200 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

ｈ

 

 

深さｈ －30 
 

５ 

６ 

ﾌｨﾙﾀｰ 

防根ｼｰﾄ 
延長Ｌ －200 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所所。 

  

８ 立排水浸透桝 
基準高 ▽ ±30 

 １ヶ所毎 

※は、現場打部分のある場合。 

t2W2t1

ｈ
t
3

W
1

t
4

 

 

※厚さ 

ｔ1～ｔ4 
－20 

 

※幅Ｗ1、Ｗ2 －30 
 

※高さｈ -30 

 

 



 

 

15－338 

 

15－339 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

１ 

基 

盤 

整 

備 

６ 

＊ 

法 

面 

工 

３ 

法 

面 

ネ 

ッ 

ト 

工 

１ 法面ﾈｯﾄ    第3編3-2-14-4-2法枠工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法

枠工）に準ずる。 

  

４

＊

植

生

工 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

＊種子散布 

＊植生ｼｰﾄ 

＊植生ﾏｯﾄ 

公園種子帯 

公園張芝 

公園筋芝 

公園市松芝  

＊人工張芝  

＊植生穴 

   第3編3-2-14-2植生工（種子散布工）

（張芝工）（筋芝工）（市松芝工）

（植生ｼｰﾄ工）（植生ﾏｯﾄ工）（植生

筋工）（人工張芝工）（植生穴工）

に準ずる。 

  

２ 

３ 

＊客土吹付 

＊植生基材吹付 

   第3編3-2-14-2植生工（植生基材吹付

工）（客土吹付工）に準ずる。 

  

５ 

＊ 

法

枠 

工 

１ 

４ 

＊現場打法枠 

＊吹付枠 

   第3編3-2-14-4-1法枠工（現場打法枠

工）（現場吹付法枠工）に準ずる。 

  

２ 

３ 

＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 

金属製法枠 

   第3編3-2-14-4-2法枠工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法

枠工）に準ずる。 

  

６

編

柵

工 

１ 編柵 
高さｈ ±30 

 1ヶ所／1施工箇所   

延長Ｌ －200 
 

７ 

＊ 

か

ご 

工 

１ ＊じゃかご    第3編3-2-3-27-1じゃかごに準ずる。   

２ ＊ふとんかご    第3編3-2-3-27-2ふとんかごに準ず

る。 

  

 



 

 

15－340 

 

15－341 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

１ 

基 

盤 

整 

備 

７ 

＊ 

軽 

量 

盛 

土 

工 

２ 

＊ 

軽 

量 

盛 

土 

工 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

 

＊軽量盛土 

＊ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

＊基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

＊壁体 

＊裏込砕石 

   第1編1-2-4-3路体盛土工に準ずる。   

８ 

＊ 

擁 

壁 

工 

４ 

場 

所 

打 

擁 

壁 

工 

⌒ 

構 

造 

物 

単 

位 

 

・ 

＊

場

所

打

擁 

壁 

工 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

 

＊小型擁壁 

＊重力式擁壁 

＊もたれ式擁壁 

＊逆 T型擁壁 

＊ L型擁壁 

＊鉄筋 

＊裏込砕石 

＊止水板 

＊ｺﾝｸﾘｰﾄ 

＊型枠 

＊足場 

＊目地板 

＊水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 

＊吸出し防止材 

   第3編3-2-15-1現場打擁壁工に準 

ずる。 

  

９ 

１１ 

 

＊基礎材 

＊均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

   第3編3-2-4-1一般事項（砕石基礎工）

（均しｺﾝｸﾘｰﾄ）に準じる。 

  

１０ 

１２ 

 

公園基礎材公園均し

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
幅Ｗ 設計値以上  

施工延長 40ｍ（測点間隔 25ｍの場

合は50ｍ）につき１ヶ所、延長 40ｍ

（又は50ｍ）以下のものは１施工箇

所につき2ヶ所。 

施工面積 1,600m2につき１箇所、面

積 1,600m2以下のものは１施工箇所

につき2ヶ所。 

t
2

t
1

W

 

 

厚さｔ 1、ｔ2 －30 
 

延長Ｌ 
各構造物の規

格値による。 

 

７ 擁壁高さ調整 
基準高 ▽ 基準値 

 １ヶ所／１施工箇所   

  

 



 

 

15－342 

 

15－343 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

１ 

基

盤

整

備 

８ 

＊

擁

壁

工 

５

＊

プ

レ

キ

ャ

ス

ト

擁

壁

工 

１ 

２ 

３ 

 

＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 

＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ逆T型擁壁 

＊側溝付ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁

壁 

   第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工

に準ずる。 

  

６
＊
補
強
土
壁
工 

１ 

２ 

 

３ 

 

＊補強土壁基礎 

＊帯鋼補強土壁・ｱﾝｶ

ｰ補強土壁 

＊ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土

壁 

   第3編3-2-15-3補強土壁工に準ずる。   

７
＊
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
工 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 

＊間知ﾌﾞﾛｯｸ張 

＊平ﾌﾞﾛｯｸ張 

＊連節ﾌﾞﾛｯｸ張 

＊緑化ﾌﾞﾛｯｸ積 

＊ﾌﾞﾛｯｸ植栽 

＊天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 

＊小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 

   第3編3-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工、第3編

3-2-5-4緑化ﾌﾞﾛｯｸ工に準ずる。 

  

 



 

 

15－344 

 

15－345 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

１ 

基 

盤 

整 

備 

８ 

＊ 

擁 

壁

工 

８ 

石 

積 

工 

１ 崩れ積 
基準高 ▽  ±100  

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

t

L

W

 

 

法 

長

ℓ  

ℓ ＜3ｍ －50  

ℓ ≧3ｍ －100 
 

厚さ（石積・張) 

ｔ1 
－50 

 

厚さ（裏込） 

ｔ2 
－50 

 

延長Ｌ －200 
 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

面積 

玉石積 

小端積 

こぶだし石積 

切石積 

間知石積 

雑割石積 

雑石積  

割石積  

雑割石張  

雑石張  

   第3編2-5-5石積（張）工に準ず 

る。 

  

１３ 石積高さ調整 
基準値 ▽ 設計値 

 1ヶ所／1施工箇所   

９

土

留 

め

工 

１ 土留め 
基準高 ▽ ±50 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

ｈ
1

ｈ
2

根
入
れ
長

 

 

高さｈ -50 

 

根入れ長 設計値以上 
 

延長 L -200 
 １施工箇所毎 

  

 



 

 

15－346 

 

15－347 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm 編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

１ 

基 

盤 

整 

備 

９ 

公 

園 

カ 

ル 

バ 

｜ 

ト 

工 

４
＊
場
所
打
函
渠
工
（
構
造
物
単
位
）
・
＊
場
所
打
函
渠
工 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

 

 

＊場所内函渠工 

＊鉄筋 

＊ｺﾝｸﾘｰﾄ 

＊型枠 

＊足場 

＊支保 

＊目地板 

＊止水板 

＊水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 

   第8編8-1-9-6場所打函渠工に準ず

る。 

  

５
＊
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
カ
ル
バ
ー
ト
工 

１ ＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ    第3編3-2-3-28プレキャストカルバ

ート工に準ずる。 

  

 



 

 

15－348 

 

15－349 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

１ 

基 

盤 

整 

備 

工 

10 

公 

園 

施 

設 

等 

撤 

去 

・ 

移

設 

３ 

移 

設 

工 

１ 遊具移設  

 

 第9編9-3-9-3遊具組立設置工に準ず

る。 

H
1

H
2

W(D)

W(D) 根
入
れ
長

H

ｈ

ｈ

 

 

  

２ 小工作物移設 
設置高さＨ 設計値以上  1ヶ所／１基 

根入れ長 ｈ

H

W(D)  

 

基 

 

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30 
 基礎１基毎 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

２ 

植 

栽 

 

３ 

植 

栽 

工 

10 

樹 

木 

養

生

工 

１ 防風ﾈｯﾄ 

高さＨ ±30  

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所。延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

  

延長Ｌ －200 
 1施工箇所毎 

８ 養生柵 
設置高さＨ 設計値以上 

 1ヶ所／1施工箇所 L

根入れ長

H

 

 

根入れ長 設計値以上 
 

延長Ｌ -200 
 

11

樹

名

板

工 

１ 埋込型樹名板 
設置高さＨ 設計値以上 

 1ヶ所／5基   

基 

 

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30 
 基礎5基毎 

高さｈ －30 
 

  

 



 

 

15－350 

 

15－351 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

２

植 

栽 

保

護 

工 

３

植 

栽

工 

12

根 

囲

い 

１ 根囲い保護 
設置高さＨ 設計値以上 

 1ヶ所／1基   

基 

   

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30 
 基礎１基毎 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

３

施 

設

整 

備 

３

給 

水

設 

備

工 

６

散 

水

施 

設

工 

２ ﾐｽﾄ 
延長Ｌ －200 

 1ヶ所／1施工箇所   

３ ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｲﾌﾟ 
延長Ｌ －200 

 1施工箇所毎   

６ 散水栓高さ調整 
基準高 ▽ 設計値 

 1ヶ所／1施工箇所   

10 

給

水 

管 

路 

工 

１ 

３ 

給水管 

埋設ｼｰﾄ 深さｈ －30  

施工延長40ｍ（測点箇所25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 ｈ

 

 

延長Ｌ －200 

 

４ 

雨 

水 

排 

水 

設 

備 

工 

６ 

＊ 

側 

溝 

工 

１ 

３ 

４ 

６ 

７ 

８ 

９ 

 

＊ L型側溝 

＊管(函)渠型側溝 

＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝 

＊ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 

＊自由勾配側溝 

特殊円形側溝 

   第3編2-3-30集水桝工に準ずる。 

第3 編2-3-29-1 側溝工（プレキャス

トＵ型側溝）（ Ｌ型側溝）（ 自由

勾配側溝）に準ずる。 

  



 

 

15－352 

 

15－353 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

３ 

施 

設 

整 

備 

４ 

雨

水 

排

水

整

備

工 

６ 

＊

側 

溝

工 

２ 現場打L型側溝 
基準高▽ ±30  

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの 

場合は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ

（又は50ｍ）以下のものは１施工箇

所につき2ヶ所。 W

ｈ

ｔ

 

 

厚さｔ －20 
 

幅Ｗ －30 
 

高さｈ －30 
 

延長Ｌ －200 
 １施工箇所毎 

５ 現場打側溝 
基準高▽ ±30 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

Wt1 t2

h
1 h
2

 

 

厚さｔ1、ｔ5 －20 
 

幅ｗ －30 
 

高さｈ 1、ｈ2 －30  

延長Ｌ －200  １施工箇所毎  

１０ 公園素掘側溝 
基準高 ▽ ±30 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは、１施工箇所

につき2ヶ所。 

ｈ

W1

W2
 

 

幅Ｗ1、Ｗ2 －50 
 

高さｈ －30  

延長Ｌ －200  1施工箇所毎  

１２ 側溝高さ調整 基準高 ▽ 設計値  1ヶ所／1施工箇所   

７ 

＊ 

管 

渠 

工 

１ 

２ 

公園管渠 

＊ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 

   第3編2-3-29-1側溝工（管渠）、 

第3編2-3-29-3暗渠工に準ずる。 

  

 



 

 

15－354 

 

15－355 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

３ 

施 

設 

整 

備 

４ 

雨 

水 

排 

水 

整 

備 

工 

８
＊
集
水
桝
・
マ
ン
ホ
ー
ル
工 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

＊街渠桝 

＊集水桝 

浸透桝 

＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 

＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 

塩化ﾋﾞﾆﾙ製桝 

＊ﾏﾝﾎｰﾙ 

＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ 

公園ﾏﾝﾎｰﾙ 

浸透ﾏﾝﾎｰﾙ 

   第3編3-2-3-30集水桝工に準ずる。   

１１ 

１２ 

桝高さ調整 

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整 
基準高 ▽ 設計値  

1ヶ所／１施工箇所   

９ 

＊ 

地 

下

排

水

工 

１ 

２ 

透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管 

化学繊維管 
基準高 ▽ ±30 

 

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

 

 

延長Ｌ －200 
 1ヶ所／１施工箇所 

３ ＊地下排水    第3編2-3-29-3暗渠工に準ずる。    

10 

公 

園 

水 

路 

工 

１ 

２ 

＊場所打水路 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路 

   第3編2-3-29-2現場打水路工に準ず

る。 

  

６ 

電

気

設 

備

工 

３ 

照

明

設 

備

工 

１ ＊ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ    第8編8-2-12-5-2ケーブル配管工（ハ

ンドホール）に準ずる。 

  

２ ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ高さ調整 
基準高 ▽ 設計値  

1ヶ所／１施工箇所   

３ 

４ 

引込柱 

分電盤 設置高さＨ 設計値以上  
1ヶ所／１基 

根入れ長

H
.

W(D)

ｈ

 

 

基 

 

礎 

幅ｗ(Ｄ) －30  基礎１基毎 

高さｈ －30  

根入れ長 設計値以上  

  

 



 

 

15－356 

 

15－357 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

３

施 

設

整 

備 

６

電 

気

設

備

工 

３

照 

明

設

備

工 

５ 分電盤高さ調整 
基準高 ▽ 設計値 

 1ヶ所／１施工箇所   

６ 照明灯基礎 

基 

 

礎 

幅Ｗ －30 
 1ヶ所／１施工箇所 W

W
ｈ

根
入
れ
長

W(D)  

 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 

 

４

放

送

設

備

工 

４ ｽﾋﾟｰｶｰ柱基礎 

基 

  

礎 

幅ｗ(Ｄ) －30 
 基礎１基毎 

W
(
D
)

W(D)

ｈ

根
入
れ
長

W(D)

 

 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 

 

５

監

視

カ

メ 

ラ 

設 

置 

工 

３ 監視カメラ基礎 

基 

 

礎 

幅ｗ (Ｄ) －30 
 基礎１基毎 

W
(
D
)

W(D)

ｈ

根
入
れ
長

W(D)

 

 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 

 

８ 

電 

線 

管

路

工 

１ 

２ 

３ 

電線管 

電線 

埋設ｼｰﾄ 深さｈ －30 
 

施工延長40ｍ（測点箇所25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長 40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

ｈ

 

 

延長Ｌ －200 
１施工箇所毎 

 

  



 

 

15－358 

 

15－359 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 

規 格 値  

測  定  基  準 摘 要 

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ 10) 

 

中規模  小規模  中規模  小規模   

９

公

園

緑

地

編 

３

施 

設

整

場 

７

園 

路

広

備

整

備 

工 

５
＊
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工 

１ ＊下層路盤 
基準高▽ ±40 ±40 ±50 － 

 基準高は延長40ｍ毎又は、施工面積500m2

毎に１ヶ所の割とし、舗装中心線および端

部で測定。 

厚さは各車線200ｍ毎又は、施工面積500m2

毎に１ヶ所を掘り起こして測定。 

幅は、延長 80ｍ毎又は、施工面積 500㎡毎に１

ヶ所の割に測定。ただし、幅は設計図書の測点に

よらず延長 80ｍ以下の間隔で測定することがで

きる。 

なお、延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき2ヶ所を測定。 

工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理図等を描いた上での

管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

2,000m2以上あるいは使用する基層および表層

用混合物の総使用量が、500ｔ以上の場合が該

当する。 

小規模工事とは、中規模の工事より規模は小

さいものの、管理結果を施工管理に反映できる

規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続

する場合で、次のいずれかに該当するものをい

う。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層用混合物の総使用量

が500t未満 

厚さは、個々の測定値が 10 個に 9 個以上の

割合で規格値を満足しなければならないとと

もに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）について

満足しなければならない。ただし、厚さのデー

タ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適

用しない。 

 

厚さ －45 －45 －15 －15 
 

幅 －50 －50 － －  

     

２ ＊上層路盤 
厚さ －25 －30 －8 －10 

 幅は、延長 80ｍ毎又は、施工面積 500m2毎に１

ヶ所の割とし、厚さは、各車線200ｍ毎又は、施

工面積500m2毎に１箇所を掘り起こして測定。た

だし、幅は設計図書の測点によらず延長 80ｍ以

下の間隔で測定することができる。 

なお、延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき2ヶ所を測定。 

幅 －50 －50 － －  

     

 



 

 

15－360 

 

15－361 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 摘 要 

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ 10) 

中規模  小規模  中規模  小規模  

９

公

園

緑

地

編 

３

施 

設 

整 

備 

 

７

園 

路

広 

場 

整 

備 

工 

５
＊
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工 

４ ＊基層 
厚さ －9 －12 －3 －4 

 幅は、延長 80ｍ毎又は、施工面積 500m2 毎に 1

ヶ所の割とし、厚さは、施工面積500m2毎に１個

の割でコアーを採取して測定。ただし、幅は設計

図書の測点によらず延長 80ｍ以下の間隔で測定

することができる。 

なお、延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき2ヶ所を測定。 

 

工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理図等を描いた上での

管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

2,000m2以上あるいは使用する基層および表層

用混合物の総使用量が、500ｔ以上の場合が該

当する。 

小規模工事とは、中規模の工事より規模は小

さいものの、管理結果を施工管理に反映できる

規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続

する場合で、次のいずれかに該当するものをい

う。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層用混合物の総使用量

が500t未満 

厚さは、個々の測定値が 10 個に 9 個以上の

割合で規格値を満足しなければならないとと

もに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）について

満足しなければならない。ただし、厚さのデー

タ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適

用しない。 

 

コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版等に損

傷を与える恐れのある場合は、他の方法による

ことが出来る。 

 

 園路広場修繕工においては、平坦性の項目を

省略することが出来る。 

幅 －25 －25 － － 

     

６ ＊表層 
厚さ －7 －9 －2 －3 

 幅は、延長 80ｍ毎又は、施工面積 500m2 毎に 1

ヶ所の割とし、厚さは、施工面積500m2毎に１個

の割でコアーを採取して測定。ただし、幅は設計

図書の測点によらず延長 80ｍ以下の間隔で測定

することができる。 

なお、延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき2ヶ所を測定。 

 

幅 －25 －25 － － 

平坦性 － 

3ｍﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒ 

-ﾀ -

(σ)2.4mm以

下直読式 

（足付き）

(σ)1.75mm

以下 

   

  



 

 

15－362 

 

15－363 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 摘 要 

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ 10) 

中規模  小規模  中規模  小規模  

９

公

園

緑

地

編 

３

施 

設

整 

備 

７

園 

路

整

備 

工 

６

＊ 

排

水

性

舗

装 

工 

１ ＊下層路盤 
基準高▽ ±40 ±50 － － 

 基準高は延長40ｍ毎又は、施工面積500m2毎に1

ヶ所の割とし、舗装中心線および端部で測定。 

厚さは各車線200ｍ毎又は、施工面積500m2毎に

1ヶ所を掘り起こして測定。 

幅は、延長 80ｍ毎又は、施工面積 500m2 毎に 1

ヶ所の割に測定。ただし、幅は設計図書の測点に

よらず延長 80ｍ以下の間隔で測定することがで

きる。 

なお、延長、施工面積が上述の規模以下の場合は、

１施工箇所につき2ヶ所を測定。 

工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理図等を描いた上での

管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

2,000m2以上あるいは使用する基層および表層

用混合物の総使用量が、500ｔ以上の場合が該

当する。 

小規模工事とは、中規模の工事より規模は小

さいものの、管理結果を施工管理に反映できる

規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続

する場合で、次のいずれかに該当するものをい

う。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層用混合物の総使用量

が500t未満 

厚さは、個々の測定値が 10 個に 9 個以上の

割合で規格値を満足しなければならないとと

もに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）について

満足しなければならない。ただし、厚さのデー

タ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適

用しない。 

 

厚さ －45 －45 －15 －15 

幅 －50 －50 － － 

     

２ ＊上層路盤 
厚さｔ －25 －30 －8 －10 

 幅は、延長 80ｍ毎又は、施工面積 500m2 毎に 1

ヶ所の割とし、厚さは、各車線200ｍ毎又は、施

工面積500m2毎に1ヶ所を掘り起こして測定。た

だし、幅は設計図書の測点によらず延長 80ｍ以

下の間隔で測定することができる。 

なお、延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき2ヶ所を測定。 

幅 －50 －50 － － 

     

 



 

 

15－364 

 

15－365 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 摘 要 

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ 10) 

中規模  小規模  中規模  小規模  

９

公

園

緑

地

編 

３

施 

設 

整 

備 

 

７

園 

路

広 

場

整 

備 

工 

６

＊ 

排

水 

性

舗 

装 

工 

３ ＊基層 
厚さ －9 －12 －3 －4 

 幅は、延長 80ｍ毎又は、施工面積 500m2毎に１

ヶ所の割とし、厚さは、施工面積500m2毎に１個

の割でコアーを採取して測定。ただし、幅は設計

図書の測点によらず延長 80ｍ以下の間隔で測定

することができる。 

なお、延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき2ヶ所を測定。 

 

工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理図等を描いた上での

管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

2,000m2以上あるいは使用する基層および表層

用混合物の総使用量が、500ｔ以上の場合が該

当する。 

小規模工事とは、中規模の工事より規模は小

さいものの、管理結果を施工管理に反映できる

規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続

する場合で、次のいずれかに該当するものをい

う。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層用混合物の総使用量

が500t未満 

厚さは、個々の測定値が 10 個に 9 個以上の

割合で規格値を満足しなければならないとと

もに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）について

満足しなければならない。ただし、厚さのデー

タ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適

用しない。 

 

コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版等に損

傷を与える恐れのある場合は、他の方法による

ことが出来る。 

 

幅 －25 －25 － － 

     

５ ＊表層 
厚さ －7 －9 －2 －3 

 幅は、延長 80ｍ毎又は、施工面積 500m2毎に１

ヶ所の割とし、厚さは、施工面積500m2毎に１個

の割でコアーを採取して測定。ただし、幅は設計

図書の測点によらず延長 80ｍ以下の間隔で測定

することができる。 

なお、延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき2ヶ所を測定。 

幅 －25 －25 － － 

平坦性 － 

3ｍﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒ 

-ﾀ- 

(σ)2.4mm以

下直読式 

（足付き）

(σ)1.75mm

以下 

   

 



 

 

15－366 

 

15－367 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 測定ヶ所 摘 要 
個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ 10) 

９

公

園

緑

地

編 

３

施 

設 

整 

備 

 

７

園 

路 

広 

場

整 

備 

工  

７

透 

水 

性 

舗

装 

工  

２ ＊路盤 
基準高 ▽ ±50 － 

 基準高は延長40ｍ毎又は、施工面

積500m2毎に1ヶ所の割で測定 

厚さは延長200ｍ毎又は、施工面

積500m2毎に1ヶ所を掘り起こし

て測定。 

幅は、延長 80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に1ヶ所の割に測定。ただし、

幅は設計図書の測点によらず延長 80

ｍ以下の間隔で測定することができ

る。 

なお、延長、施工面積が上述の規

模以下の場合は、１施工箇所につ

き2ヶ所を測定。 

 工事規模の考え方 

中規模とは、１層あたりの

施工面積が2,000m2以上とす

る。 

小規模とは、表層及び基層

の加熱アスファルト混合物

の総使用量が500ｔ未満ある

いは施工面積が2,000 m2未

満。 

厚さは、個々の測定値が10

個に９個以上の割合で規格

値を満足しなければならな

いとともに、10個の測定値の

平均値（Ｘ10）について満足

しなければならない。ただ

し、厚さのデータ数が10個未

満の場合は測定値の平均値

は適用しない。 

 

コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取

により床版等に損傷を与え

る恐れのある場合は、他の方

法によることが出来る。 

 

厚 

 

さ 

ｔ＜

150 
－30 －10 

ｔ≧ 

150 
－45 －15 

幅 －100 － 

   

３ ＊表層 
厚さ －9 －3 

 幅は、延長 80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に1ヶ所の割とし、厚さは、

施工面積 500m2 毎に 1個の割でコア

ーを採取して測定。ただし、幅は設

計図書の測点によらず延長 80ｍ以下

の間隔で測定することができる。 

なお、延長、施工面積が上述の規

模以下の場合は、1施工箇所につ

き2ヶ所を測定。 

※歩道舗装に適用する。 

 

幅 －25 － 

   

 

ｔ
ｔ



 

 

15－368 

 

15－369 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 測定ヶ所  

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

中規模 

以上 

小規模 

以下 

９

公

園

緑

地

編 

３ 

施 

設 

整 

備 

７ 

園 

路 

広 

場 

整

備

工 

８
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
系 

舗
装
工 

１ 

２ 

 

３ 

４ 

公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

公園ｱｽﾌｧﾙﾄ薄層ｶﾗ

ｰ舗装 

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 路 

盤 

工 

基準高 ▽ ±50 
 基準高は延長40ｍ毎又は、施工面

積500m2毎に１ヶ所の割で測定。 

厚さは各車線200ｍ毎又は、施工

面積500m2毎に１ヶ所を掘り起こ

して測定。 

幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に１ヶ所の割に測定。 

なお、延長、施工面積が上述の規

模以下の場合は、１施工箇所につ

き2ヶ所を測定。 

 工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理

図等を描いた上での管理が

可能な工事をいい、舗装施

工面積が2,000m2以上ある

いは使用する基層および表

層用混合物の総使用量が、

500ｔ以上の場合が該当す

る。 

小規模工事とは、中規模

の工事より規模は小さいも

のの、管理結果を施工管理

に反映できる規模の工事を

いい、同一工種の施工が数

日連続する場合で、次のい

ずれかに該当するものをい

う。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層用

混合物の総使用量が500t未

満 

厚さは、個々の測定値が 10

個に 9 個以上の割合で規格

値を満足しなければならな

いとともに、10 個の測定値

の平均値（Ｘ10）について

満足しなければならない。

ただし、厚さのデータ数が

10 個未満の場合は測定値の

平均値は適用しない 

厚 

さ 

ｔ＜ 

150 
－ －30 

ｔ≧ 

150 
－ －45 

幅 －100 

表 

層

工 

厚さ －10 
 幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に1ヶ所の割とし、厚さ

は、各車線200ｍ毎又は、施工面

積500m2毎に1ヶ所を掘り起こし

て測定。なお、延長、施工面積が

上述の規模以下の場合は、１施工

箇所につき2ヶ所を測定。 

幅 －25 

   

ｔ
ｔ



 

 

15－370 

 

15－371 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工  種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

３ 

施 

設 

整

備 

７ 

園 

路

広 

備

場 

整 

備 

工 

16 

園 

路 

縁 

石 

工 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 

現場打縁石 

駒止めﾌﾞﾛｯｸ 

舗装止め 

擬石縁石 

ﾚﾝｶﾞ縁石 

木縁石 

見切材（仕切材） 

石材縁石  

縁石高さ調整 

   第3編2-3-5縁石工（縁石・アス 

カーブ）に準ずる。 

  

 

17 

＊ 

区

画

線

工 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

＊溶融式区画線 

＊ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 

＊区画線消去  

＊区画線消去（Ｗ

Ｊ日当施工量未

満） 

   第3編3-2-3-9区画線工に準ずる。   

18 

階 

段 

工 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ階段 

丸太階段 

擬木階段 

石材階段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第3編3-2-3-22階段工に準ずる。   

 

６ 階段高さ調整 基準高 ▽ 設計値 1ヶ所／１施工箇所   



 

 

15－372 

 

15－373 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

３ 

施 

設

整 

備 

 

７ 

園 

路

広

場

整 

備

工 

19 

公

園

橋

工 

１ 

４ 

６ 

 

公園橋橋台 

石橋橋台 

木橋橋台 

基準高▽ ±20  
橋軸方向の断面寸法は中央及び 

両端部、その他は図面の寸法表示ヶ所

で測定 

h2 h2

h1 h1

W1W2 W2W1

W3 W3

t t

tｔ

W3 W3

h1 h1

h2 h2

W2 W1 W2W1

t

 

 

厚さｔ －20 
 

天端幅Ｗ 1 

（橋軸方向） 
－10 

天端幅Ｗ 2 

（橋軸方向） 
－10 

敷幅Ｗ 3 

（橋軸方向） 
－50 

高さｈ 1 －50 

胸壁の高さｈ2 －30 
 

 

 

 

 

天端長 ℓ 1 －50 

敷長ℓ 2 －50 

胸壁間距離 ℓ  ±30 

支点長及び 

中心線の変化 
±50 

２ 

３ 

５ 

７ 

８ 

 

公園橋設置 

八ッ橋 

石橋設置 

木橋設置 

浮き桟橋 

 

基準高▽ ±30  
 

1ヶ所／1施工箇所 

根入れ長

L

W

.

ｈ

 

 

高さｈ ±30 

幅Ｗ －30 

延長Ｌ －30 

根入れ長 設計値以上 

 



 

 

15－374 

 

15－375 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

３ 

施 

設 

整 

備

工 

 

７ 

園 

路 

広

場

整

備

工 

20 

デ 

ッ 

キ

工 

１ 

２ 

ﾃﾞｯｷ基礎 

ﾃﾞｯｷ設置 
基準高 ▽ ±30  

1基毎 

L

根入れ長.

W(D)

ｈ

 

 

基 

 

礎 

幅ｗ (Ｄ) －30  

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

延長Ｌ －30 
 

23 

植 

樹 

ブ 

ロ 

ッ 

ク 

工 

１ ＊植樹ﾌﾞﾛｯｸ 
 

 

 第3編2-3-5縁石工（縁石・アス 

カーブ）に準ずる。 

  

  

 

８ 

修

景 

施 

設 

整 

備

工 

５ 

袖

垣 

・ 

垣 

根 

工 

１ 

２ 

袖垣 

垣根 高さｈ ±30  
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は

50ｍ）につき１ヶ所。延長40ｍ（又は

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

2ヶ所。 

根入れ長ｈ

H
.

W(D)  

 

延長Ｌ －200 

 

７

ト

レ

リ

ス

工 

１ 

２ 

ﾄﾚﾘｽ 

緑化ﾌｪﾝｽ 設置高さＨ 設計値以上 
 1ヶ所／１基 L

H

根入れ長

h
H

W(D)

h

 

 

基 

 

礎 

幅ｗ (Ｄ) －30  基礎１基毎 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上  

延長Ｌ －200 

 

1ヶ所／１施工箇所 

  



 

 

15－376 

 

15－377 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

３ 

施 

設 

整 

備 

８ 

修 

景 

施

設

整

備

工 

８ 

モ 

ニ 

ュ

メ

ン

ト

工 

１ 

２ 

ﾓﾆｭﾒﾝﾄ 

記念碑 設置高さＨ 設計値以上  

1ヶ所／1基 

H

h

根
入
れ
長

W(D)
 

 

基 

礎 

幅ｗ (Ｄ) －30  

基礎１基毎 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

延長Ｌ －200 

 1ヶ所／１施工箇所 

９

小 

規 

模

水

景

施

設

工 

１ 流れ 
基準高 ▽0、▽1 ±30 

 1ヶ所／１施工箇所 

 

※標準図を持っている、又は単一断面

の場合に適用する。 

1

0

1

L

Wt1 t2

h
1 h
2

流出口

 

 

厚さｔ1、ｔ2 －20 

 

幅Ｗ －30 
 

高さｈ1、ｈ2 －30 
 

延長Ｌ －200 

 

２ 滝 
基準高▽ ±30 

 １ヶ所／１施工箇所 

 

※標準図を持っている、又は単一断面

の場合に適用する。 

ｔ

ｈ

W

ｈ

 

 

厚さｔ －20 
 

幅Ｗ －30 
 

高さｈ －30 
 

  

 



 

 

15－378 

 

15－379 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値 

 

測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

３

施 

設 

整 

備 

工 

８

修

景 

施

設

整

備 

工 

９

小

規 

模

水

景

施

設 

工 

 

３ 池 
基準高 ▽0、▽1 ±30 

1ヶ所／1施工箇所 

 

※標準図を持っている、又は単 

一断面の場合に適用する。 

 

 

厚さｔ1～ｔ4 －20 

幅Ｗ1、Ｗ2 －30 

高さｈ1、ｈ2 －30 

４ 州浜 
厚さｔ －20 

1ヶ所／1施工箇所 

 

※標準図を持っている、又は単一断面

の場合に適用する。 

W

W

ｔ

A

 

 

幅Ｗ －30 

面積Ａ 設計値以上 

５ 壁泉 
基準高 ▽0～▽2 ±30 

 1ヶ所／1施工箇所  

 

※標準図を持っている、又は単一断面

の場合に適用する。 

 

 

厚さt1～t4 －20 

幅Ｗ －30 

高さh1～h4 －30 

長さＬ1、Ｌ2 －30 

  

 



 

 

15－380 

 

15－381 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

３

施 

設

整 

備 

８

修 

景

施

設

整

備

工 

９

小

模

規 

水

景

施

設

工 

６ ｶｽｹｰﾄﾞ 
基準高 ▽0～▽n ±30 

 1ヶ所／１施工箇所 

 

※標準図を持っている、又は単一断面

の場合に適用する。 

 

 

厚さｔ1、ｔ2 －20 

幅Ｗ －30 

高さｈ1～ｈn －30 

長さＬ －30 

段数 ±0段 

７ ｶﾅｰﾙ 
基準高 ▽0、▽1 ±30 

 1ヶ所／１施工箇所  

 

※標準図を持っている、又は単一断面

の場合に適用する。 

 

 

厚さｔ1、ｔ2 －20 

幅Ｗ －30 

高さｈ1、ｈ2 －30 

延長Ｌ －200 

９

遊

戯

施

設

整

備 

工 

３

遊

具

組

立

設

置 

工 

１ ﾌﾞﾗﾝｺ 
設置高さＨ1、Ｈ2 ±30 

 

 

1ヶ所／１基 

 

 

H
1

H
2

W(D)

W(D) 根
入
れ
長

H

ｈ

ｈ

 

 

基 

 

礎 

幅Ｗ －30 
 基礎１基毎 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 高さｈ －30 

根入れ長 設計値以上 

  



 

 

15－382 

 

15－383 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

３

施 

設

整 

備 

９

遊 

戯 

施

設 

工 

３

遊 

具 

組

立

設

置 

工 

２ ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 
設置高さＨ ±30 

 1ヶ所／１基 

H
h

W
 

 

基 

 

礎 

幅Ｗ －30 
 基礎１基毎 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 

 
高さｈ －30 

根入れ長 設計値以上 

  

３ 滑台 
設置高さＨ1、Ｈ2 ±30 

 1ヶ所／１基 

 

 

基 

 

礎 

幅Ｗ1、Ｗ2 －30 
 基礎１基毎 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 高さ 

ｈ1、ｈ2 
－30 

根入れ長 設計値以上 

４ ｼｰｿｰ 設置高さＨ1、Ｈ2 ±30  1ヶ所／１基 

 

 

基 

 

礎 

幅Ｗ －30  基礎１基毎 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 

高さｈ －30 

根入れ長 設計値以上 

５ 鉄棒 
設置高さＨ1、Ｈ2 ±30 

1ヶ所／１基 

 

 

基 

 

礎 

幅Ｗ －30 基礎１基毎 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 
高さｈ －30 

根入れ長 設計値以上 

 

 

 



 

 

15－384 

 

15－385 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

３

施 

設 

整 

備

整

備 

９

遊 

戯 

施 

設

工 

３

遊 

具 

組 

立

設

置

工 

６ ﾗﾀﾞｰ 
設置高さＨ ±30 

 1ヶ所／1基 

H
h

W  

 

基 

 

礎 

幅Ｗ －30 

基礎1基毎 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 

高さｈ －30 

 

根入れ長 設計値以上 

 

７ はん登棒 
設置高さＨ ±30 

 1ヶ所／1基 

H

h
2

W2 W1

h
1

 

 

基 

 

礎 

幅 

Ｗ1、Ｗ2 
－30 

 基礎１基毎 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 高さ 

ｈ1、ｈ2 
－30 

 

根入れ長 設計値以上 
 

８ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具 設置高さ 

Ｈ1、Ｈ2 
±30 

 1ヶ所／1基 

h
1

ｈ

W

H
2

 

 

基 

 

礎 

幅Ｗ －30 
 基礎１基毎 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上  

９ 複合遊具 
設置高さ Ｈ1～Ｈn ±30 

 1ヶ所／1基 

H
3

H
4

ｈ

W

H
2

H
1

 

 

基 

 

礎 

幅Ｗ －30 
 基礎1基毎 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

  

 



 

 

15－386 

 

15－387 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

３

施 

設 

整 

備 

９

遊 

戯 

設

整

備

施 

工 

３

遊 

具 

組 

立

設

置

工 

１０ ｱｽﾚﾁｯｸ遊具 
設置高さＨ1、Ｈ2 ±30  1ヶ所／1基 

H
1

ｈ

h
2

W  

 基 

 

礎 

幅Ｗ －30  
基礎１基毎 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 
高さｈ －30  

根入れ長 設計値以上  

１１ 健康遊具施設 
設置高さＨ1、Ｈ2 ±30 

 1ヶ所／1基 

H
2

W

ｈ

H
1

 

 

基 

 

礎 

幅Ｗ －30  基礎1基毎 

 

※監督員との協議による。 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 

高さｈ －30  

根入れ長 設計値以上 
 

４

小

規 

模

現

場

打 

遊 

具

工 

１ 砂場 
基準高▽ ±30 

 1ヶ所／1施工箇所 

 

※標準図を持っている、又は単一断面

の場合に適用する。 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 

ｔW

t1 t2W1

t
3

t
4

W
2

W ｔ

h
1 h
2

 

 

厚さｔ1～ｔ4 －20 
 

幅Ｗ1、Ｗ2 －30 
 

高さｈ1、ｈ2 －30 
 

２ 現場打遊具 
厚さｔ －20 

 1ヶ所／1施工箇所 

 

※標準図を持っている、又は単一断面

の場合に適用する。 

 

※施工に当たっては安全性に留意し

なければならない。 

L

h
4

h
1

h
3 h
4

W

h
1

h
2

h
3

h
4

W2

W1
W1
W2

ｈt

 

 

幅Ｗ1、Ｗ2 －30 
 

高さｈ1～ｈ4 －30 
 

 

長さＬ －30 
 

  

 



 

 

15－388 

 

15－389 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

３

施 

設 

整 

備 

９

遊 

戯

施 

設

工 

４

小 

模 

規

遊 

具 

工 

３ 徒渉池 
基準高 ▽0、▽1 ±30 

 1ヶ所／1施工箇所 

 

※標準図を持っている、又は単一断面

の場合に適用する。 

  

厚さｔ1～ｔ4 －20 
 

幅Ｗ1、Ｗ2 －30 
 

 

高さｈ1、ｈ2 －30 
 

  

３

施 

設 

整 

備 

10

サ 

｜ 

ビ

ス

施

設

整

備

工 

３

時 

計 

台

工 

１ 時計台 
設置高さＨ 設計値以上 

 1ヶ所／1基 

H
根
入
れ
長

ｈ

W(D)

 

 
基 

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30  
基礎1基毎 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

４

水

飲

み

場

工 

１ 水飲み場 
設置高さＨ1～Ｈ3 ±30 

 1ヶ所／1基 

ｈ
H
1H
2

H
3

W(D)

 

 

基

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30 
 基礎1基毎 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

６
ベ
ン
チ
・
テ
ー
ブ
ル
工 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

 

ﾍﾞﾝﾁ 

縁台 

ﾃｰﾌﾞﾙ 

ｽﾂｰﾙ 

野外卓 

 

設置高さＨ1～Ｈ3 ±30  
1ヶ所／1基 

h
2

W2 W1

h
1

H
1

H
2H
3

 

 

基 

礎 

幅Ｗ1、Ｗ2 －30  
基礎１基毎 

高さｈ1、ｈ2 －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

  

 



 

 

15－390 

 

15－391 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

３

施 

設 

整 

備

工 

 

10

サ 

｜

ビ

ス

施

設

整

備

工 

８

炊 

事

場 

１ 炊事場 
基準高 ▽ ±30 

 1ヶ所／1施工箇所 W1

H2

H1
H3

W2

t2

t3

L

H1
H3

 

 

厚さｔ1、ｔ2 －20 
 

幅Ｗ1、Ｗ2 －30 
 

高さＨ1～Ｈ3 －30 
 

長さＬ －30 
 

  

11

管

理

施

設

整

備 

工 

３

リ

サ

イ

ク

ル

施 

設 

工 

１ ﾘｻｲｸﾙ施設基礎 
基準高 ▽ ±30 

 1ヶ所／1基 

h

W(D)

根
入
れ
長

 

 

基

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30 
 基礎１基毎 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

５ 

ご

み

施

設

工 

１ 

２ 

くず入れ 

吸殻入れ 設置高さＨ 設計値以上 
1ヶ所／1基 

 

W(D)

h

根
入
れ
長

H

 

 

基

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30 
 基礎１基毎 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

  

 



 

 

15－392 

 

15－393 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

３

施 

設 

整

備

工 

 

11 

管 

理

施

設

整

備

工 

６ 

井 

戸 

２ 手押ポンプ 設置高さＨ 設計値以上 

 

1ヶ所／1基 

H

h

根
入
れ
長

W(D)

 

 基 

 

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30 
基礎1基毎 

 

高さｈ －30 

根入れ長 設計値以上 

７

門 

扉

工 

１ 

２ 

３ 

門壁 

門柱 

門扉 

設置高さＨ 設計値以上 
1ヶ所／1基 

L

H
根
入
れ
長

h

W(D)  

 

基 

 

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30 
基礎1基毎 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

８ 

柵 

工 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

５ 

６ 

７ 

ﾌｪﾝｽ 

柵 

手すり 

＊転落(横断)防止

柵 

＊ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 

＊ｶﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ 

＊ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 

設置高さＨ 設計値以上 
施工延長40ｍ（測点間隔 25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所。延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは1施工箇所につ

き2ヶ所。 

L

H

根入れ長

h
H

W(D)

h

 

 

基 

 

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30 

高さｈ －30 

 

1箇所／1施工箇所 

 

根入れ長 設計値以上 

延長Ｌ －200 

９ 

車

止

め

工 

１ 

２ 

３ 

車止め 

＊車止めﾎﾟｽﾄ車椅

子ｹﾞｰﾄ 

設置高さＨ 設計値以上 

 

１ヶ所／１基  

H

h

根
入
れ
長

W(D)
 

 

基 

 

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30 
基礎１基毎 

高さｈ －30 

根入れ長 設計値以上 

  

 



 

 

15－394 

 

15－395 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

３ 

施 

設 

整 

備 

12

建 

築 

施 

設 

置 

設

組

立

工 

３

四 

阿 

工 

１ 四阿基礎 
基準高▽ ±30 

 1ヶ所／1施工箇所  

h

W(D) 根
入
れ
長

 

 

 

基 

 

礎 

幅ｗ(Ｄ) －30  
基礎1基毎 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

   

 



 

 

15－396 

 

15－397 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 測 定 箇 所 摘 要 

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ10) 

中規模  小規模  中規模  小規模  

９

公

園

緑

地

編 

 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
整
備 

３
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
舗
装
工 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
用
舗
装
工 

１ 

 

＊下層路盤 

 基準高▽ ±40 ±50 － － 
 基準高は延長 40ｍ毎又は、施工面積

500m2 毎に 1 ヶ所の割とし、舗装中

心線および端部で測定。 

厚さは各車線200ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に1ヶ所を掘り起こして測

定。 

幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に1ヶ所の割に測定。なお、

延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき2ヶ所を測

定。 

 工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理

図等を描いた上での管理

が可能な工事をいい、舗装

施工面積が2,000m2以上あ

るいは使用する基層およ

び表層用混合物の総使用

量が、500ｔ以上の場合が

該当する。 

小規模工事とは、中規模

の工事より規模は小さい

ものの、管理結果を施工管

理に反映できる規模の工

事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合で、次

のいずれかに該当するも

のをいう。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層

用混合物の総使用量が

500t未満 

厚さは、個々の測定値が

10個に9個以上の割合で規

格値を満足しなければな

らないとともに、10個の測

定値の平均値（Ｘ10）につ

いて満足しなければなら

ない。ただし、厚さのデー

タ数が 10 個未満の場合は

測定値の平均値は適用し

ない。 

 

厚さ －45 －45 －15 －15 

幅Ｗ －50 －50 － － 

     

２ 

３ 

＊上層路盤 

中層 厚さ －25 －30 －8 －10 
 幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に1ヶ所の割とし、厚さは、

延長80ｍ毎又は、施工面積500m2毎に

1ヶ所を掘り起こして測定。 

なお、延長、施工面積が上述の規模

以下の場合は、１施工箇所につき2

ヶ所を測定。 

幅Ｗ －50 －50 － － 

     

 



 

 

15－398 

 

15－399 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 測 定 箇 所 摘 要 

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ10) 

中規模  小規模  中規模  小規模  

９

公

園

緑

地

編 

 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
整
備 

３
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
舗
装
工 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
用
舗
装
工 

４ ＊基層 
厚さ －9 －12 －3 －4 

 幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に１ヶ所の割とし、厚さは、

延長80ｍ毎又は、施工面積500m2毎に

１個のコアーを採取して測定。 

なお、延長、施工面積が上述の規模

以下の場合は、１施工箇所につき2

ヶ所を測定。 

 工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理

図等を描いた上での管理

が可能な工事をいい、舗装

施工面積が2,000m2以上あ

るいは使用する基層およ

び表層用混合物の総使用

量が、500ｔ以上の場合が

該当する。 

小規模工事とは、中規模

の工事より規模は小さい

ものの、管理結果を施工管

理に反映できる規模の工

事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合で、次

のいずれかに該当するも

のをいう。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層

用混合物の総使用量が

500t未満 

厚さは、個々の測定値が

10個に9個以上の割合で規

格値を満足しなければな

らないとともに、10個の測

定値の平均値（Ｘ10）につ

いて満足しなければなら

ない。ただし、厚さのデー

タ数が 10 個未満の場合は

測定値の平均値は適用し

ない。 

 

幅Ｗ －25 －25 － － 

     

 



 

 

15－400 

 

15－401 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工  種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 測 定 箇 所 摘 要 

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ10) 

中規模  小規模  中規模 

９

公

園

緑

地

編 

 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
整
備 

３
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
舗
装
工 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
用
舗
装
工 

５ 

６ 

ｸﾚｰ舗装 

ｱﾝﾂｰｶｰ舗装 

路 

 

 

盤 

 

 

工 

基準高 ▽  ±50 － 
 基準高は延長 40ｍ毎又は、施工面

積 500m2毎に１ヶ所の割とし、 

厚さは各車線200ｍ毎又は、施工面

積500m2毎に１ヶ所を掘り起こして

測定。 

幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に1ヶ所の割に測定。なお、

延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき2ヶ所を

測定。 

 

 

工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理

図等を描いた上での管理

が可能な工事をいい、舗装

施工面積が2,000m2以上あ

るいは使用する基層およ

び表層用混合物の総使用

量が、500ｔ以上の場合が

該当する。 

小規模工事とは、中規模

の工事より規模は小さい

ものの、管理結果を施工管

理に反映できる規模の工

事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合で、次

のいずれかに該当するも

のをいう。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層

用混合物の総使用量が

500t未満 

厚さは、個々の測定値が

10個に9個以上の割合で規

格値を満足しなければな

らないとともに、10個の測

定値の平均値（Ｘ10）につ

いて満足しなければなら

ない。ただし、厚さのデー

タ数が 10 個未満の場合は

測定値の平均値は適用し

ない。 

 

厚 

 

さ 

ｔ＜ 

150 
－ －30 －10 

ｔ≧ 

150 
－ －45 －15 

幅 －100 － 

表 

層

工 

厚さ －10 
 幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に１ヶ所の割とし、厚さは、

延長80ｍ毎又は、施工面積500m2毎

に１ヶ所を掘り起こして測定。 

なお、延長、施工面積が上述の規模

以下の場合は、１施工箇所につき2

ヶ所を測定。 

幅 －25 

平坦性 

ﾃﾆｽｺｰﾄ 

陸上競技場 

野球場 

 

±5㎜以内 

±10㎜以内 

±20㎜以内 

 

 

－ 

 

   

 

ｔ
ｔ



 

 

15－402 

 

15－403 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工  種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 測 定 箇 所 摘 要 

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ10) 

中規模  小規模  中規模 

９

公

園

緑

地

編 

 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
整
備 

３
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
舗
装
工 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
用
舗
装
工 

７ 天然芝舗装 

路 

 

 

盤 

 

 

工 

基準高▽ ±50 － 
 基準高は延長 40ｍ毎又は、施工面

積 500m2毎に 1ヶ所の割とし、舗装

中心線および端部で測定。 

厚さは各車線200ｍ毎又は、施工面

積500m2毎に1ヶ所を掘り起こして

測定。 

幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に1ヶ所の割に測定。なお、

延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき2ヶ所を

測定。 

 

 

工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理

図等を描いた上での管理

が可能な工事をいい、舗装

施工面積が2,000m2以上あ

るいは使用する基層およ

び表層用混合物の総使用

量が、500ｔ以上の場合が

該当する。 

小規模工事とは、中規模

の工事より規模は小さい

ものの、管理結果を施工管

理に反映できる規模の工

事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合で、次

のいずれかに該当するも

のをいう。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層

用混合物の総使用量が

500t未満 

厚さは、個々の測定値が

10個に9個以上の割合で規

格値を満足しなければな

らないとともに、10個の測

定値の平均値（Ｘ10）につ

いて満足しなければなら

ない。ただし、厚さのデー

タ数が 10 個未満の場合は

測定値の平均値は適用し

ない。 

 

厚 

 

さ 

t＜ 

150 
－ －30 －10 

t≧ 

150 
－ －45 －15 

幅 －100 － 

表 

層

工 

厚さ －10 
 幅は、延長80ｍ毎または、施工面積

500m2毎に1ヶ所の割に測定。 

なお、延長、施工面積が上述の規模

以下の場合は、１施工箇所につき2

ヶ所を測定。 

幅 －25 

 

  

 

ｔ
ｔ



 

 

15－404 

 

15－405 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工  種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 測 定 箇 所 摘 要 

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ10) 

中規模  小規模  中規模 

９

公

園

緑

地

編 

 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
整
備 

３
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
舗
装
工 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
用
舗
装
工 

８ 人工芝舗装 

路 

 

盤 

 

工 

基準高▽ ±50 － 
 基準高は延長 40ｍ毎又は、施工面

積 500m2毎に 1ヶ所の割とし、舗装

中心線および端部で測定。 

厚さは各車線200ｍ毎又は、施工面

積500m2毎に1ヶ所を掘り起こして

測定。 

幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に1ヶ所の割に測定。なお、

延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、1施工箇所につき2ヶ所を測

定。 

 

 

工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理

図等を描いた上での管理

が可能な工事をいい、舗装

施工面積が2,000m2以上あ

るいは使用する基層およ

び表層用混合物の総使用

量が、500ｔ以上の場合が

該当する。 

小規模工事とは、中規模

の工事より規模は小さい

ものの、管理結果を施工管

理に反映できる規模の工

事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合で、次

のいずれかに該当するも

のをいう。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層

用混合物の総使用量が

500t未満 

厚さは、個々の測定値が

10個に9個以上の割合で規

格値を満足しなければな

らないとともに、10個の測

定値の平均値（Ｘ10）につ

いて満足しなければなら

ない。ただし、厚さのデー

タ数が 10 個未満の場合は

測定値の平均値は適用し

ない。 

 

厚 

 

さ 

ｔ＜ 

150 
－ －30 －10 

t≧ 

150 
－ －45 －15 

幅 －100 － 

表 

層

工 

厚さ －10 
 幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に1ヶ所の割とし、厚さは、

延長80ｍ毎又は、施工面積500m2毎

に1ヶ所を掘り起こして測定。 

なお、延長、施工面積が上述の規模

以下の場合は、１施工箇所につき2

ヶ所を測定。 

幅 －25 

 

  

 

ｔ
ｔ



 

 

15－406 

 

15－407 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工 種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 測 定 箇 所 摘 要 

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ10) 

中規模 小規模 中規模 

９

公

園

緑

地

編 

 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
整
備 

３
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
舗
装
工 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
用
舗
装
工 

９ 

 

10 

全天候型舗装 

（樹脂系） 

全天候型舗装 

（ｱｽﾌｧﾙﾄ系） 

路 

 

 

盤 

 

 

工 

基準高▽ ±50 － 
 基準高は延長 40ｍ毎又は、施工面

積 500m2毎に１ヶ所の割とし、舗装

中心線および端部で測定。 

厚さは各車線200ｍ毎又は、施工面

積500m2毎に1ヶ所を掘り起こして

測定。 

幅は、延長80ｍ毎または、施工面積

500m2毎に１ヶ所の割に測定。なお、

延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき２ヶ所を

測定。 

 

 

工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理

図等を描いた上での管理が

可能な工事をいい、舗装施

工面積が2,000m2以上ある

いは使用する基層および表

層用混合物の総使用量が、

500ｔ以上の場合が該当す

る。 

小規模工事とは、中規模

の工事より規模は小さいも

のの、管理結果を施工管理

に反映できる規模の工事を

いい、同一工種の施工が数

日連続する場合で、次のい

ずれかに該当するものをい

う。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層用

混合物の総使用量が500t未

満 

厚さは、個々の測定値が

10個に 9個以上の割合で規

格値を満足しなければなら

ないとともに、10個の測定

値の平均値（Ｘ10）につい

て満足しなければならな

い。ただし、厚さのデータ

数が 10 個未満の場合は測

定値の平均値は適用しな

い。 

 

厚 

 

 

さ 

ｔ＜ 

150 
－ －30 －10 

ｔ≧ 

150 
－ －45 －15 

幅 －100 － 

表 

層

工 

厚さ －10 
 幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に1ヶ所の割とし、厚さは、

延長80ｍ毎または、施工面積500m2

毎に1ヶ所を掘り起こして測定。 

なお、延長、施工面積が上述の規模

以下の場合は、1施工箇所につき2

ヶ所を測定。 

幅 －25 

平坦性 

ﾃﾆｽｺｰﾄ 

陸上競技場 

 

±5㎜以内 

±10㎜以内 

 

－ 

 

   

 

ｔ
ｔ



 

 

15－408 

 

15－409 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工  種 測定項目 

規 格 値 

 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

個々の 

測定値 

（Ｘ） 

10個の 

測定値 

の平均 

（Ｘ10) 

中規模 小規模  中規模 

９

公

園

緑

地

編 

 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
整
備 

３
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
舗
装
工 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
用
舗
装
工 

11 

 

12 

グラウンド･コ

-ト砂舗装 

グラウンド･コ

-トダスト舗装 

 

路 

 

 

盤 

 

 

工 

基準高 ▽ ±50 － 
 基準高は延長 40ｍ毎又は、施工面

積 500m2毎に 1ヶ所の割で測定。 

厚さは各車線200ｍ毎又は、施工面

積500m2毎に１ヶ所を掘り起こして

測定。 

幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積

500m2毎に１ヶ所の割に測定。なお、

延長、施工面積が上述の規模以下の

場合は、１施工箇所につき２ヶ所を

測定。 

 

ｔ
ｔ

 

工事規模の考え方 

中規模の工事とは、管理

図等を描いた上での管理が

可能な工事をいい、舗装施

工面積が2,000m2以上ある

いは使用する基層および表

層用混合物の総使用量が、

500ｔ以上の場合が該当す

る。 

小規模工事とは、中規模

の工事より規模は小さいも

のの、管理結果を施工管理

に反映できる規模の工事を

いい、同一工種の施工が数

日連続する場合で、次のい

ずれかに該当するものをい

う。 

①施工面積で2,000m2未満 

②使用する基層及び表層用

混合物の総使用量が500t未

満 

厚さは、個々の測定値が

10個に 9個以上の割合で規

格値を満足しなければなら

ないとともに、10個の測定

値の平均値（Ｘ10）につい

て満足しなければならな

い。ただし、厚さのデータ

数が 10 個未満の場合は測

定値の平均値は適用しな

い。 

 

厚 

 

 

さ 

ｔ＜ 

150 
－ －30 －10 

ｔ≧ 

150 
－ －45 －15 

幅 －100 － 

表 

層

工 

厚さ －10 
 幅は、延長80ｍ毎又は、施工面積500

㎡毎に1ヶ所の割とし、厚さは、延

長80ｍ毎又は、施工面積500m2毎に1

ヶ所を掘り起こして測定。 

なお、延長、施工面積が上述の規模

以下の場合は、１施工箇所につき2 

ヶ所を測定。 

幅 －25 

   

 

 



 

 

15－410 

 

15－411 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工    種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
整
備 

３
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
舗
装
工 

５
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
縁
石
工 

１ 

２ 

３ 

４ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 

舗装止め 

見切材（仕切材） 

内圏縁石 

   第3編3-2-3-5縁石工（縁石・アスカー

ブ）に準ずる。 
  

 



 

 

15－412 

 

15－413 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工    種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
整
備 

４ 

ス 

タ

ン 

ド 

整 

備 

工 

３ 

ス 

タ

ン 

ド

擁 

壁 

工 

１ ｽﾀﾝﾄﾞ擁壁 
基準高▽ ±50 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は

50ｍ）につき1ヶ所。延長40ｍ（又は

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

2ヶ所。 

h

t
h

W2W2

W1W1

t

 

 

厚さｔ －20 

幅Ｗ1、Ｗ2 －30 

高 

さ 

ｈ 

ｈ＜3ｍ －50 

ｈ≧3ｍ －100 

延長Ｌ －200 

４ 

ベ 

ン 

チ 

工 

１ 

２ 

ｽﾀﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁ 

現場打ﾍﾞﾝﾁ 
延長Ｌ －200 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は

50ｍ）につき1ヶ所。延長40ｍ（又は

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

2ヶ所。  

 

  

５
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
施
設
整
備
工 

３

ダ

ッ 

グ

ア

ウ

ト

工 

１ ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ基礎 
基準高▽ ±30 

 1ヶ所／１基 

根
入
れ
長 h

W(D)

 

 

基 

 

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30 
 

高さｈ －30 

根入れ長 設計値以上 

６ 

競

技 

施

設 

工 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

ﾌｧｰﾙﾎﾟｰﾙ 

ﾎﾟｽﾄ 

ｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ 

支柱台 

ｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ 

跳躍箱 

踏切板 

設置高さＨ ±30 
 1ヶ所／１基 

H

h

根
入
れ
長

 

 

基 

 

礎 

幅ｗ（Ｄ) －30  基礎１基毎 

高さｈ －30 

根入れ長 設計値以上 

  

 



 

 

15－414 

 

15－415 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工   種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

４
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
整
備 

５
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
施
設
整
備
工 

６

競 

技 

施 

設

工 

１３ 塁ﾍﾞｰｽ基礎 
基準高 ▽ ±30 

 １ヶ所／１基 

h

W(0)
 

 

基 

 

礎 

幅ｗ(Ｄ) －30 

高さｈ －30 

11
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
コ
ー
ト
柵
工 

１ 

２ 

３ 

高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 

ﾌｪﾝｽ 

防球ﾈｯﾄ 

設置高さＨ 設計値以上 
 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所。延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

L

H

根入れ長

h
H

W(D)

h

 

 

基 

 

礎 

幅ｗ(Ｄ) －30 

高さｈ －30 

根入れ長 設計値以上 

延長Ｌ －200 
 １施工箇所毎 

  

５ 

自 

然 

育 

成 

２ 

自 

然 

育 

成

施

設 

工 

３ 

自 

然 

育 

成

盛

土 

工 

１ 蒔き出し 
基準高▽ －50 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。施工面積 1,000m2につき

1ヶ所、面積1,000m2以下のものは１

施工箇所につき2ヶ所。 

基準高は各法肩で測定する。 

又は、施工面積のほぼ中心と各 

法肩で測定する。 

L

W1

W2

L

L

 

 

法

長

ℓ 

ℓ ＜5ｍ －100 

ℓ ≧5ｍ 
法長の 

－2％ 

幅Ｗ1、Ｗ2 －100 

４

自

然 

水

路

工 

１ 遮水・止水ｼｰﾄ 基準高 ▽ －50  施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（ま

たは50ｍ）以下のもの 

は１施工箇所につき２ヶ所。 

W1

52

h

 

 

高さｈ －30 

幅Ｗ1、Ｗ2 －100 

延長Ｌ －200 

  

 



 

 

15－416 

 

15－417 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

５ 

自 

然 

育 

成 

 

２ 

自 

然 

育

成

施

設

工 

４ 

自 

然 

水

路 

工 

３ 

４ 

ごろた石積 

崩れ積 

 

基準高▽ ±100  
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの 

場合は50ｍ）につき1ヶ所、延長40ｍ

（又は50ｍ）以下のものは１施工箇

所につき2ヶ所。 

W

L

ｔ

 

 

法  

長 

ℓ  

ℓ ／2＜3ｍ －50  

ℓ ／2≧3ｍ －100 
 

幅Ｗ －50 
 

厚さｔ －50 
 

延長Ｌ －200 
 

５ 砂・礫敷 
厚

さ

ｔ 

ｔ＜15cm －25 
 幅は、施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ

の場合は50ｍにつき1ヶ所、延長40ｍ

（又は50ｍ）以下のものは１施工箇

所につき2ヶ所。厚さは、施工延長200

ｍにつき1ヶ所、200ｍ以下は2ヶ所、

中央で測定。又は施工面積1,000m2に

１回。 

W

ｔ

 

 

ｔ≧15cm －50 
 

幅Ｗ －100 
 

  

５

水

田

工 

１ 遮水・止水ｼｰﾄ 
基準高 ▽ －50 

 1ヶ所／1施工箇所 

ｈ

A

 

 

高さｈ －30 
 

面積Ａ 設計値以上 
 

10

し

が 

ら 

み 

柵 

工 

１ しがらみ柵 
高さｈ ±30 

 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所。延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

つき2ヶ所。 

h

 

 

延長Ｌ －200 
 

  

 



 

 

15－418 

 

15－419 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

編 章 節 条 枝番 工   種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

５ 

自 

然 

育 

成 

 

２ 

自 

然 

育 

成 

施

設 

工 

11 

自 

然 

育 

成 

型

護 

岸 

工 

３ 

４ 

＊階段ﾌﾞｯﾛｸ積 

＊魚巣ﾌﾞﾛｯｸ積 

   第3編3-2-5-3コンクリートブロック

工に準ずる。 

  

５ 

６ 

７ 

＊石積 

＊石張 

＊雑割石張 

   第3編3-2-5-5石積（張）工に準ず 

る。 

  

９ ＊かごマット    第3編3-2-3-26-2（多自然護岸工）か

ごマットに準ずる。 

  

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

 

＊種子散布 

公園張芝 

公園筋芝 

公園市松芝 

  第3編3-2-14-2植生工（種子散布）

（張芝工）（筋芝工）（市松芝工）

（植生ｼｰﾄ工）（植生ﾏｯﾄ工）（植生

筋工）（人工張芝工）（植生穴工）

に準ずる。  

  

12 

保 

護 

柵

工 

１ 保護柵工 
設置高さＨ 設計値以上 

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1ヶ所。 

延長40ｍ（又は50ｍ）以下のものは

１施工箇所につき2ヶ所。 

L

H

根入れ長

h
H

W(D)

h

 

 

基 

 

礎 

幅ｗ(Ｄ) －30 

高さｈ －30 

根入れ長 設計値以上 
1施工箇所毎 

延長Ｌ －200 

13

解

説

板

工 

１ 解説板 
設置高さＨ 設計値以上 

1ヶ所／1基 

ｈ

H

W(D)

根
入
れ
長

 

 

基 

 

礎 

幅ｗ(Ｄ) －30 
 基礎1基毎 

高さｈ －30 
 

根入れ長 設計値以上 
 

 

 

 



 

 

15－420 

 

15－421 

 

出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値 

単位：mm  

 

編 章 節 条 枝番 工     種 測定項目 規 格 値  測  定  基  準 測  定  箇  所 摘 要 

９

公

園

緑

地

編 

 

５ 

自 

然 

育

成 

２ 

自 

然 

育

成

施 

設 

工 

16 

自 

然 

育

成

型 

護 

岸 

基 

礎 

工 

１ ＊現場打基礎    第3編3-2-4-3-1基礎工（護岸）（現

場打）に準ずる。 

  

２ ＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎    第3編3-2-4-3-2基礎工（護岸）（ﾌﾟﾚ

ｷｬｽﾄ）に準ずる。 

  

17 

＊ 

沈 

床 

工 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

 

＊木工沈床 

＊改良沈床 

＊粗朶沈床 

＊袋詰玉石 

＊吸出し防止材 

＊粗朶単床 

＊粗朶柵  

   第3編3-2-3-18沈床工に準ずる。   

18 

＊ 

捨 

石 

工 

１ 

２ 

３ 

 

＊捨石 

＊表面均し 

＊吸出し防止材 

   第3編3-2-3-19捨石工に準ずる。   

22 

＊ 

杭 

出 

し 

水 

制 

工 

１ ＊杭出し水制    第6編6-1-10-6杭出し水制工に準ず

る。 

  


