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【ハウスの耐風速以上の強風が予想されるとき】 

最新の気象情報により、ハウスの耐風速以上の強風が予想され、ハウスが倒壊する恐れのある

ときは、被覆材をあらかじめ除去することや切断除去（風下側から切る）することを検討してくだ

さい。 なお、切断除去する場合は、事前に農業共済に連絡しておかないと支払いの対象にならな

い可能性があるため、予め手順を確認しておいてください。 

 
チェックする内容 

ﾁｪｯｸ 

欄 

情報 

収集 

台風の進路・勢力などについて最新の情報を確認していますか。 

(台風の進路の東側＝右で被害大きい。台風の速度が速いと通過時に強風が吹き込む） 

 

 

周辺 

整備 

ハウス周辺から飛来が予想されるものを片付けましたか。  

施設周辺の排水溝やハウスの谷樋、縦樋等のゴミは取り除きましたか。 

(ハウス脚部が水に浸かるとﾊﾟｲﾌﾟが抜けやすくなる。樋が詰まるとハウス内に大量の水

が浸入する恐れがある。)  

 

燃料タンクやガスボンベ等はしっかりと固定され、バルブは閉じられていますか。  

 

 

 

 

 

 

破損 

倒壊 

対策 

作付けしていないハウスの被覆材は取り外しましたか。  

被覆材の破れはありませんか。(破れた個所を補修テープ等で修繕)  

ハウス妻部から 1.5ｍの範囲に防風ネット(寒冷紗など)による補強をしましたか。  

換気部(ｻｲﾄﾞ、谷部)に、被覆材の隙間など風の吹き込み口となる箇所はありませんか。  

被覆資材のたるみを無くすため、緩んだハウスバンドの締め直しをしましたか。  

被覆材の留め金具(ﾋﾞﾆﾍﾟｯﾄ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、平行ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ)に緩みや外れ、腐食はあり

ませんか。 

 

筋かい、桁行ﾊﾟｲﾌﾟ(棟、母屋、肩)、梁、ﾌﾞﾚｰｽなどの留め金具に緩みはありませんか。  

基礎(脚)部、接続部分、谷樋・(支)柱に腐食・サビはありませんか。  

準備していた斜材を設置するなど応急的な補強はしましたか。  

ハウスの出入り口から風が中に吹き込まないように、戸締りや引き戸・扉の点検(戸

車の外れ、レールの傷み、かんぬきの設置、取っ手や扉のマイカー線での固定)をし

ましたか。 

 

自動換気 (天窓、側窓)装置を手動に切り換えましたか。(強風の際に、温度ｾﾝｻｰが働

き、開くのを防止） 

 

（換気扇のあるハウス） 換気扇をまわして排気することでハウス内を減圧し、被覆

資材のバタつきを防止しましたか。 

 

停電 

対策 

タンクに貯水しましたか。(潅水、薬剤散布、液肥散布、塩害対策などに使用)  

（発電機がある場合）非常用発電機を養液栽培装置、環境制御装置に接続しましたか。  

自動換気(天窓、側窓）・遮光ｶｰﾃﾝの手動開閉の操作器具や足場は準備できていますか。  

農業用ハウスの被害防止に向けた台風襲来前のチェックリスト 

〔裏面につづく〕 



茨城県鹿行農林事務所 

 

 

 

鹿行農林事務所では、パイプハウスの点検・補強方法について、具体的に紹介した動画を作成し、

ＹｏｕＴｕｂｅで配信しています。パソコンでご視聴される方は、経営・普及部門（鉾田地域農業改

良普及センター）ホームページから、また、スマホの場合は、以下のＱＲコードからご覧ください。 

また、「自分でできるハウス強靭化実践マニュアル」（令和６年３月）、「農業用ハウスの被害防止に

向けた台風襲来前のチェックリスト」につても、当ホームページに掲載しております。 

 

題 名 

 

(時 間) 

ハウスの補強方法 

 

（12 分 38 秒） 

ダブルアーチの設

置方法 

（32 分 40 秒） 

妻面の補強方法 

 

（29 分 55 秒） 

腐食脚部の補強方法 

 

（17 分 01 秒） 

 

内 容 

 

 

自力施工によるハ

ウス補強の具体的

な進め方について

紹介 

最も高い強度が期

待できるダブルア

ーチの設置方法に

ついて紹介 

高い強度が求めら

れる妻面の補強方

法（５つ）を紹介 

錆により腐食した脚

部を補強する「なかつ

ぎ法」について紹介 

 

ＱＲ 

コード 

 

    

配信開始 令和 4年 10 月 6 日 令和 5年 3月 30 日 令和 5年 5月 16 日 令和 5年 7月 6日 

 

題 名 

 

(時 間) 

筋交いの設置方法 

 

（16 分 30 秒） 

連棟パイプハウスの

補強方法（前編） 

（8 分 40 秒） 

連棟パイプハウスの

補強方法（後編） 

（21 分 13 秒） 

 

内 容 

 

 

ハウスを補強する

上で基本であり、重

要な筋交いの設置

方法について紹介 

アーチパイプの腐食

状況調査について紹

介 

アーチパイプの腐食

状況に対応した補強

方法について紹介 

 

ＱＲ 

コード 

 

   

配信開始 令和 5年 10月 23日 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 

 

農業用ハウスの台風（強風）への備え、できていますか？ 

～ 日頃よりハウスの点検・補強を実施しましょう！ ～ 


