
データに基づき交通安全対策！事故危険区間の選定と対策
－茨城県移動性・安全性向上委員会での取組み－

＜シリーズ なるほど公共事業 Ｎｏ．１８７＞

背景・これまでの経緯

①事故データ等の数値に基づき事故危険箇所を選定
②数値では分からない潜在的な危険箇所を道路利用者
の方々の声に基づき選定

取組み概要・状況

国や県，有識者，交通関係協会などで構成される

茨城県移動性・安全性向上委員会※２で検討

①事故データ
（選定指標）

・死傷事故率
・死傷事故件数
・高齢者事故 等

②道路利用者の声
・アンケート 等
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事故危険区間の選定
事故対策の立案

対策の実施

対策後の効果評価

対策の改善

１．選定方法 ２．取組の流れ
平成26年までに৺���યの事故危険区間を選定
平成27年1月には新たに���યを選定

※２委員会の資料は，常陸河川国道事務所HPで掲載
URL:http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00179.html

※１出典：交通白書（平成26年版）【茨城県警察本部交通企画課】
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本委員会では，死傷事故率等の事故データ（選定指標）が一定値を超える箇所やアンケートであがった
箇所などを事故危険区間として選定しています。その後，対策を検討・実施し，効果検証，必要に応じ
て改善を行っています。
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委員会では現地診断も
行っています！！

整備前 右折を待つ場所がちょっと
わかりづらい・・・

茨城県はফभઐৢহଈਯの全国順位が

平成元年から平成26年までの��ফは，
ডش५ॺڬ�ਜ਼प

整備後

写真：主要地方道 土浦境線（つくば市吾妻）

道路管理者は，ଡ଼भढ़ছش๘ಎやିਔᄁକ
่ഝभਝ઼等の対策を実施

対策前後の事故発生状況の比較を行い事故が
減っているか効果評価

事故が減っていなければ再度，事故要因の
分析や追加対策等を検討

右折の車線がカラー化
されて見やすい！
右折するときは
注意しよう！


